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BILANS ZASOBOW EKSPLOATACYJNYCH WOD PODZIEMNYCH W POLSCE

Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczace stanu zasobdw

eksploatacyjnych wéd podziemnych kraju za 2017 r.
Zasoby wdd podziemnych, pomimo iz sg odnawialne, nie mogg byé wykorzystywane
w niekontrolowany sposdb z uwagi na ograniczong ich ilos¢, zmienng jakos¢ oraz wptyw na
srodowisko, jakie moze przynie$s¢ nadmierna eksploatacja. Gospodarowanie wodami musi
by¢ prowadzone w oparciu o zasade zréwnowazonego rozwoju, co oznacza odpowiednie
zarzadzanie zasobami wodnymi. Podstawowym aktem prawnym regulujgcym zasady
prowadzenia prac geologicznych dla ustalania zasobow wod podziemnych jest ustawa z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).
Rozpoznawanie i bilansowanie zasobow wdd podziemnych prowadzone jest na podstawie
nastepujgcych badan i prac hydrogeologiczne:
» dokumentowanie zasobdw eksploatacyjnych uje¢ wéd podziemnych;
> dokumentowanie zasobow dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wéd podziemnych
w granicach wydzielonych obszaréw bilansowych kraju;
> ocene zasobdéw dyspozycyjnych i eksploatacyjnych wdd podziemnych w skali kraju.

Badania naukowe oraz prace dokumentacyjne o charakterze regionalnym
i ogolnokrajowym realizowane sg przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy w Warszawie oraz przedsiebiorstwa geologiczne, ze sSrodkéw finansowych
Ministerstwa Srodowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Prace zwigzane z dokumentowaniem zasobdéw eksploatacyjnych wdd podziemnych
dla uje¢ prowadzone sg przez przedsiebiorstwa i firmy geologiczne na zlecenie wtascicieli
ujec.

Zasoby eksploatacyjne, wedtug definicji prawnej zawartej w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej z dnia
18 listopada 2016 r., okreslone sg jako ilos¢ wdéd podziemnych mozliwych do pobrania
z ujecia w danych warunkach hydrogeologicznych i techniczno — ekonomicznych,
z uwzglednieniem zapotrzebowania na wode i przy zachowaniu wymogdéw ochrony
Srodowiska. Zasoby eksploatacyjne sg wyrazane w jednostkach objetosciowych w jednostce

czasu przy odpowiedniej depresji. Ustala sie je z jednoczesnym wyznaczeniem obszaru
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zasobowego oraz z uwzglednieniem zasobéw dyspozycyjnych zbiornika wéd podziemnych,
w obrebie ktérego znajduje sie ujecie.
W 2017 r. zasoby eksploatacyjne zwyktych wodd podziemnych byty ustalane

w dokumentacjach hydrogeologicznych, zatwierdzonych przez organy administracji
geologiczne] szczebla wojewddzkiego i powiatowego. Zestawienie ilosci rozpatrzonych
opracowan hydrogeologicznych i zatwierdzonych do realizacji odwiertéw dla poszczegdinych

wojewddztw przedstawia tabela 1.

Tabel 1 Zestawienie liczby opracowan i otworéw hydrogeologicznych wykonanych w 2017 r.

Liczba Liczba odW|grtow Liczba odwiertéw
hydrogeologicznych .
L.p. Wojewddztwo rozpatrzony,ch zatwierdzonych hydroggologlcznych
opracowan o zrealizowanych
do realizacji
hydrogeolog. liczba metraz liczba metraz
Ogoétem 3436| 2044 122585| 1367 72019
1 Dolnoslaskie 151 113 7 252 64 3139
2 Kujawsko-Pomorskie 521 163 14 146 241 15126
3 Lubelskie 147 85 5314 47 2974
4 Lubuskie 128 59 3299 37 1478
5 toédzkie 301 169 10 845 111 5874
6 Matopolskie 261 152 9354 84 3999
7 Mazowieckie 487 225 11 348 246 11 064
8 Opolskie 59 32 3358 19 1012
9 Podkarpackie 127 130 4900 60 2618
10 Podlaskie 45 30 1793 14 665
11 Pomorskie 287 348 9757 110 4 695
12 Slgskie 140 71 3983 72 3464
13 Swietokrzyskie 127 73 3899 51 2623
14 Warminsko-Mazurskie 100 64 4367 30 1731
15 Wielkopolskie 397 240 22 145 149 10 141
16 Zachodniopomorskie 158 90 6 827 32 1417

Wielkos¢ zasobdw eksploatacyjnych zwyktych wéd podziemnych, ich przyrosty
i ubytki dla poszczegdinych wojewddztw z uwzglednieniem gtéwnych pieter wodonosnych

przedstawia tabela 2.
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Tabela 2 Zestawienie ustalonych zasobéw eksploatacyjnych zwyktych wéd podziemnych

w Polsce w 2017 r.

Zasoby eksploatacyjne

Powierz- Ogotem w m’/h M Stan zasobow eksploatacyjnych w m>/h z utworéw
L.p. Wojewddztwo chnia Przyrost- Odl,” )
km? Stan na ubytek zz;sobowz czwarto- neogen,skc.)- kredowych | starszych
2017.12.31 m°/h/km”| rzedowych |paleogenskich
w2017 r.

Ogotem 312685| 2057 206,20 15563,57 6,58 | 1354374,51 217 987,01 | 284 711,94 | 200132,76
1 Dolnoslaskie 19948 92 560,17 694,12 4,64 62 195,14 21 207,92 3548,72 5 608,40
2 Kujawsko-Pomorskie 17 970 184 908,92 5373,29 10,29 141 847,99 31786,43 8 926,90 2 347,60
3 Lubelskie 25114 145 193,91 1553,35 5,78 24 745,33 12 739,07 | 106 880,21 829,30
4 Lubuskie 13984 94 587,90 -16,10 6,76 87 779,26 6 794,64 14,00 0,00
5 tédzkie 18 219 173 167,92 274,15 9,50 67 589,94 9 754,10 63 159,07 32 664,81
6 Matopolskie 15 144 75 707,59 641,06 5,00 41 441,37 9 480,59 13 139,26 11 646,38
7 Mazowieckie 35598 261 638,90 3524,37 7,35 207 781,05 17 502,37 26 063,23 10 292,25
8 Opolskie 9412 59 054,59 579,50 6,27 25 328,10 15 757,55 2 056,00 15912,94
9 Podkarpackie 17 926 59 607,21 69,45 3,33 52 950,59 4 964,60 1594,93 97,09
10 Podlaskie 20 180 78 464,50 -103,50 3,89 76 371,40 2047,10 34,00 12,00
11 Pomorskie 18 293 165 295,46 -67,18 9,04 137 020,32 16 306,84 11 943,30 25,00
12 §Iqskie 12294 109 782,62 652,00 8,93 24 490,26 2 567,81 4 736,31 77 988,24
13 Swietokrzyskie 11672 61 816,81 524,70 5,30 7 019,83 5135,50 14 854,12 34 807,36
14 | Warminsko-Mazurskie 24 203 130 978,80 31,20 5,41 123 861,30 6 951,30 148,20 18,00
15 Wielkopolskie 29 826 192 954,11 1778,66 6,47 116 018,74 47 562,59 26 125,19 3247,59
16 Zachodniopomorskie 22902 171 486,79 54,50 7,49 157 933,89 7 428,60 1 488,50 4 635,80

Ogétem stan zasobdéw eksploatacyjnych zwyktych wdd podziemnych na dzieA

31.12.2017 r. wynosit 2 057 206,20 m>/h, a przyrost zasobéw w 2017 r. w poréwnaniu do

roku poprzedniego osiggnat wielkos¢ 15 563,57 m>/h.

Wielkos¢ zasobdw eksploatacyjnych w poszczegdlnych wojewddztwach jest bardzo

zréznicowana. Zréznicowanie to zostato przedstawione na ponizszym wykresie (fig.1).
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Fig.1. Ustalone zasoby eksploatacyjne w uktadzie wojewddzkim (m*/h)
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Z przedstawionego powyzej wykresu wynika, ze maksymalna warto$¢ zasobow
eksploatacyjnych, wynoszaca 261 638,90 m?/h wystepuje w wojewddztwie mazowieckim.

Zasoby przekraczajgce wartosci Srednie obserwuje sie w wojewddztwach: wielkopolskim
pomorskim lubelskim

(192 954,11 m3/h), kujawsko-pomorskim (184 908,92 m?/h), tédzkim (173 167,92 m?/h),
(165 295,46 m3/h),

zachodniopomorskim (171 486,79 m3/h),

(145193,91 m3/h) i warmirnisko-mazurskim (130978,80 m>/h). Minimalng wartos¢
ustalonych zasobéw eksploatacyjnych, wynoszaca 59054,59 m?/h  stwierdzono
w wojewddztwie opolskim. Réwnie niskie wartosci ustalonych zasobdéw wystepuja
w wojewddztwach podkarpackim (59 607,21 m3/h), Swietokrzyskim (61 816,81 m3/h),

przedstawiono za pomocy diagraméw kotowych na fig. 2. Barwami wyrdzniono wody
neogensko — paleogenskim

matopolskim (75 707,59m>/h) i podlaskim (78 464,50 m>/h).
Wartosci zasobow eksploatacyjnych zwyktych wéd podziemnych w uktadzie pietrowym
w pietrze czwartorzedowym, (daw.

wystepujace
trzeciorzedowym), kredowym i tgcznie w pietrach starszych.
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Fig.2. Stan zasobow eksploatacyjnych poszczegdlnych pieter wodonosnych w uktadzie wojewddzkim
(w %)

Pietra wodonosne: | o I Ng-Pg B cr B starsze

Wedtug zebranych danych w Polsce ok. 66% ustalonych zasobéw eksploatacyjnych
zwyktych wéd podziemnych jest zwigzane z utworami pietra czwartorzedowego, ok. 10%
pietra neogenu-paleogenu, ok. 14% pietra kredowego oraz ok. 10% pieter starszych od
kredy. Jak wynika z przedstawionych powyzej diagraméw, w poszczegdlnych wojewddztwach
widoczne jest znaczne zréznicowanie stratygraficzne eksploatowanych pieter wodonosnych,
co zwigzane jest ze zréznicowanie budowy geologicznej oraz warunkdw hydrogeologicznych

na obszarze kraju.



