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KOMUNIKAT O BIEZACEJ SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

Podstawa prawna: wustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2018 poz. 2268)
oraz rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r., w sprawie podmiotéw, ktérym parnstwowa
stuzba hydrologiczno-meteorologiczna i panstwowa stuzba hydrogeologiczna sq obowigzane przekazywad
ostrzezenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i czestotliwosci ich przekazywania (Dz. U. z dnia
31 sierpnia 2007 r. Nr 158, poz. 1114, Dz. U. 22015 r. poz. 1155),

Ocena biezgcej sytuacji hydrogeologicznej

Niniejszy komunikat o biezacej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystyke
systemow wod podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 stycznia br., opracowang
na podstawie interpretacji wynikow obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania
sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych PIG-PIB.

W omawianym okresie w wie¢kszo$ci analizowanych reprezentatywnych punktow
obserwacyjnych Monitoringu Wod Podziemnych nastapil wzrost poziomu wod
podziemnych i wydajnosci Zrodel w porownaniu do stanu udokumentowanego
w poprzednim okresie tj. od 11 do 31 grudnia 2018 r.

W obrgbie systemu wod podziemnych o zwierciadle swobodnym wzrost poziomu
sredniego potozenia zwierciadta wody nastgpit w okoto 84% analizowanych punktoéw
obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie calego kraju. Obnizenie poziomu wod
podziemnych nastagpitlo w tym czasie w 14% punktow obserwacyjnych. W przypadku ponad
2% punktow glebokos¢ wystepowania wod pierwszego poziomu wodonosnego nie ulegla
zmianie w stosunku do stanu z okresu 11 —31.12 ub. .

W styczniu br. nastgpit réwniez wzrost wydajnos$ci wigkszo$ci monitorowanych zrodet
znajdujacych si¢ w potudniowej cze$ci kraju. Stan taki odnotowano w przypadku
6 sposrdd 11 obserwowanych zrédet. Obnizenie $rednich wydajnosci stwierdzono w tym
czasie w przypadku czterech zrodet znajdujacych si¢ w wojewoddztwach: dolno$laskim,
Slaskim 1 podkarpackim. W przypadku jednego Zrédla jego $rednia wydajno$¢ w styczniu
pozostawala na takim samym poziomie jak w poprzednio analizowanym okresie.

W obrebie systemu wod podziemnych o zwierciadle napietym wyzsze potozenie
ustabilizowanego zwierciadta wody nastgpito w ponad 86% analizowanych punktow
obserwacyjnych. Obnizenie ustabilizowanego zwierciadta wody odnotowano w tym czasie w
okoto 12% analizowanych punktow, natomiast w przypadku okoto 2% punktow
obserwacyjnych $rednia glebokos¢ potozenia ustabilizowanego zwierciadta wody nie ulegta

zmianie.



W przypadku gteboko potozonych pozioméw wodonosnych, to jest takich, w ktorych
strop warstwy wodonosnej znajduje si¢ na glgbokosci wigkszej niz 120 m zaznaczyla si¢ taka
sama tendencja. W wigkszo$ci punktéw obserwacyjnych (92%) ujmujacych takie poziomy
w styczniu odnotowano wyzsze polozenie ustabilizowanego zwierciadla wod w stosunku
do $redniego stanu z okresu 11 — 31.12 ub. r. Obnizenie ustabilizowanego zwierciadta wod
stwierdzono w tym czasie w przypadku okoto 8% studni.

Wielkos¢ rezerw zasobow wod podziemnych w warstwach wodonosnych
o zwierciadle swobodnym w styczniu wzrosta w stosunku do okresu od 11 do 31 grudnia
ub. r., nadal utrzymujac si¢ w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludnoSci
w wode.

W wigkszosci (ponad 94%) analizowanych punktéw obserwacyjnych stan rezerw
zasobow zmiennych przekraczat 20% w odniesieniu do najnizszego rocznego potozenia
zwierciadta wod podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobow wod
podziemnych w przedziale od 0 do 20% w stosunku do NNG wystgpily w tym czasie
w przypadku okoto 4% wszystkich analizowanych punktow obserwacyjnych.
Lokalnie, na obszarze wojewodztw: lubelskiego, mazowieckiego i opolskiego $redni poziom
waod gruntowych wskazywat na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG.

W styczniu nasilenie, utrzymujacej si¢ od sierpnia 2018 r. w poludniowo-zachodniej
czesci kraju, nizowki hydrogeologicznej ulegto znacznemu zmniejszeniu. W ciggu ostatniego
miesigca nizowka nie przejawiata juz charakteru zjawiska regionalnego i cho¢ stwierdzona
zostata na niewielkich obszarach w obrebie wojewddztw warminsko-mazurskiego, kujawsko-
pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnoslaskiego, opolskiego, $laskiego,
matopolskiego, swigtokrzyskiego i lubelskiego to uzna¢ nalezy, ze zjawisko to ma obecnie
charakter lokalny, a jego aktualna i prognozowana skala nie daje podstaw do dalszego
utrzymywania stanu zagrozenia hydrogeologicznego na obszarze kraju.

Biezacy komunikat jest zamieszczany na stronie internetowej panstwowej stuzby

hydrogeologicznej pod adresem: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-

hydrogeologiczna.html.



https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Komunikat 2a/2019 opracowano na podstawie wynikOw obserwacji potozenia
zwierciadla wod podziemnych 1 wydajnosci zrodet prowadzonych w wybranych,
reprezentatywnych punktach pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych
panstwowe] stuzby hydrogeologicznej Panstwowego Instytutu Geologicznego —
Panstwowego Instytutu Badawczego z uwzglednieniem wynikéw obserwacji 1 prognoz
IMGW-PIB. Wykorzystano réwniez dostepne dane z realizacji procedur dotyczacych
corocznej  aktualizacji  zasobow  dyspozycyjnych ~woéd  podziemnych,  zasobow
eksploatacyjnych uje¢ wody podziemnej 1 poboru rejestrowanego oraz Kwartalny Biuletyn
Informacyjny Wod Podziemnych, tom 17(62). Przy opracowaniu komunikatu uwzgledniono

réwniez nastepujace opracowania i wyniki ocen o stanie srodowiska wod podziemnych:

e Regionalizacja czg¢sto$ci wystepowania susz hydrologicznych w latach 1951 —

2000, IMGW.

e _Raport o stanie jednolitych czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan

na rok 2016. PIG-PIB, Warszawa, 2017.

e Struktura poboru wod podziemnych w Polsce” — Informator panstwowej stuzby

hydrogeologicznej. PIG-PIB, Warszawa, 2009.

e Okreslenie poboru rejestrowanego wod podziemnych w jednolitych czgsciach
wod podziemnych (JCWPd) wraz z aktualizacjg oceny stanu ilosciowego wod
podziemnych w JCWPd zagrozonych ryzykiem nieosiggnigcia celow

srodowiskowych”. PIG-PIB, Warszawa, 2017.

e Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 r.
(Prognoza 7b/2018).



Charakterystyke sytuacji hydrogeologicznej w omawianym okresie przeprowadzono odrebnie
dla systemow:

e wod o zwierciadle swobodnym, =zasilanych bezposrednio infiltracja opadow
atmosferycznych 1 reagujacych silnie na zmiany warunkéw meteorologicznych
1 hydrologicznych,

e wod o zwierciadle napietym, izolowanych od wplywdéw z powierzchni terenu,
zasilanych zwykle przez wody przesaczajace si¢ z wyzej wystepujacych poziomoéw
wodonosnych,

e wod o zwierciadle napigtym na obszarze wystgpowania wod o antropogenicznie
niezmienionym charakterze (poziomy wodonos$ne o stropie warstwy znajdujagcym

si¢ na glebokosci wigkszej niz 120 m)

oraz stref drenazu wod podziemnych zrédtami, gdzie ocenie poddano wydajnos$¢ zrodta

1jej zmiany w czasie.

Zgodnie z obowigzujacymi procedurami okreslenie stanu wod podziemnych
1 ich zagrozenia opracowano na podstawie wybranych, reprezentatywnych punktow
obserwacyjnych sieci Monitoringu Woéd Podziemnych PIG-PIB, przy czym zastosowano

nastepujace zasady metodyczne:
o wskaznik  zagrozemia  nizowkq  hydrogeologiczng  (kn)  okre$lony,
jako odniesienie biezacego Sredniego poziomu potozenia zwierciadla wody

podziemnej (AG) do $redniego niskiego z wielolecia (SNG), oraz do stanu

niskiego ostrzegawczego (SNO) wg wzordéw:

kn=1-— % dla przypadkéw, gdy AG < SNG

lub
kn=1-2" dlaprzypadkow, gdy AG > SNG,
gdzie:
AG [m] - S$rednia warto$¢ glebokosci do zwierciadta wody, obliczona
dla analizowanego okresu,
SNG [m] — S$rednia z najnizszych rocznych glebokosci zwierciadta wody

podziemnej (NG) dla okresu wielolecia

SNO [m] - stan niski ostrzegawczy (tj. glebokos$¢ potozenia zwierciadta wody
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uzasadniajgca wydanie ostrzezen 1 ograniczen w korzystaniu z wod
podziemnych) okreslony, jako poziom zwierciadta wody, ktory jest obliczany,
jako $rednia z wybranych minimalnych rocznych stanow polozenia zwierciadta
wody (NG) 1  charakteryzujagcych  si¢  wartoSciami  nizszymi

od wielkosci opisanej, jako poziom S$redni niski z wielolecia (SNG).

wskaznik zmiany retencji (Rr), tj. poziomu rezerw odniesionych do najnizszego
zaobserwowanego w wieloleciu potozenia zwierciadta wody (NNG),
okreslanego wg zaleznosci:

NNG — AG

Rr = NG =ssG

gdzie:

NNG [m] — najnizsza wartos¢ glebokosci zwierciadta wody z okresu wielolecia,

AG [m] - S$rednia warto$¢ glebokosci do zwierciadta wody, obliczona

dla analizowanego okresu,

SSG [m] — glebokos¢ potozenia zwierciadta wody, obliczona, jako $redni

z wielolecia stan potozenia zwierciadta wody.



Charakterystyka bieZgcych zmian hydrologiczno-meteorologicznych

Charakterystyke opracowano na podstawie Biuletynu Panstwowej  Stuzby

Hydrologiczno-Meteorologicznej Nr 1 (203).

Temperatura powietrza

Styczen 2019 r. pod wzgledem temperatury powietrza w pdinocnej 1 pétnocno-zachodniej
czesci kraju byt powyzej normy. Na pozostatym obszarze Polski byt w normie, a jedynie
na Podkarpaciu i w Malopolsce byl ponizej normy wieloletniej. Najnizsza $rednia temperatura
miesieczna, tj. -4,6°C odnotowana zostala w Suwatkach, natomiast najwyzsza, 1,5°C,
w Swinoujéciu. Najwyzsza temperature maksymalna, tj. 8,3°C zanotowano 1 stycznia
w Stubicach, natomiast najnizszg temperatur¢ minimalng, -17,8°C, =zarejestrowano
na stacjach w Suwatkach oraz w Zakopanem. Najwigksze odchylenie od normy (1,4°C)

zanotowano w Koszalinie, gdzie $rednia temperatura miesi¢czna wyniosta 1,0°C.

Opady atmosferyczne

Pod wzgledem opadow atmosferycznych styczen br. na przewazajagcym obszarze kraju
byl skrajnie wilgotny 1 bardzo wilgotny. Na Pomorzu, lokalnie w centrum oraz Matopolsce
miesigczne sumy opadéw miescity si¢ w granicach normy wieloletniej dla tego miesiaca.
Najnizszg miesi¢czng sum¢ opaddéw wynoszaca 25,3 mm, zanotowano w Plocku (97,7%
normy), za$§ najwyzsza, tj. 81,0 mm zarejestrowano w Zakopanem (182,0% normy
wieloletniej). Najwigksze odchylenie sumy opadow od normy wieloletniej zanotowano
w Jeleniej Gorze, gdzie spadto 68,1 mm opadu (203,3% normy). Najwyzsza dobowa suma

opadow wynoszaca 18,3 mm zostata zanotowana 1 stycznia w Elblagu.

Wody powierzchniowe

W styczniu sytuacja hydrologiczna gtownych rzek Polski byta ustabilizowana.

Z poczatkiem miesigca stan wody gtownych rzek Polski uktadal si¢ w strefie Sredniej
lub na pograniczu wody $redniej 1 niskiej. Przez wicksza cz¢$¢ miesigca obserwowano
wahania stanu wod, z niewielka tendencja spadkowa. W drugiej dekadzie miesiaca, w ktorej
odnotowano znaczne ocieplenie i wysokie opady, obserwowane byly lokalnie wysokie stany
wody w rzekach. Notowane przyrosty stanu wody najczgsciej okresowo 1 tylko lokalnie
przekraczaly 100 cm. Najwiekszy wzrost, o 138 cm, odnotowany zostat 14 stycznia na Wisle
w Jawiszowicach. Zjawiska lodowe miaty na ogoét nie duzy i gléwnie lokalny wpltyw
na wzrosty stanu wody w rzekach, ktéore wystapily zarowno w dorzeczu Wisly

jak i w dorzeczu Odry.



Przyczyng wysokich wzrostow stanu wody na stacjach wodowskazowych na Baltyku
oraz ujsSciach rzek do Morza Battyckiego, ktore wystapity na poczatku stycznia, byt silny
wiatr  z kierunkow podilnocnych. W styczniu obserwowano przekroczenia stanu
ostrzegawczego 1 alarmowego. Przekroczenia stanu alarmowego byly nieduze. Maksymalne
przekroczenie wynoszace 35 cm odnotowano w Ostonce na Zalewie Wislanym.

Przekroczenia stanu alarmowego w zlewni Wisly odnotowano na stacjach
wodowskazowych Brynica (Brynica) i Bug (Frankopol).

Przekroczenia stanu alarmowego w zlewni Odry odnotowano na stacjach
wodowskazowych: Zagrodno (Skora), Odolanéw (Kuroch), Kanclerzowice (Sasiecznica),
Barcinek (Kamienica), Sieniawka (Nysa Luzycka), Lask (Grabia).

Przekroczenia stanu alarmowego w zlewni Pobrzeza Baltyku, Zalewu Szczecinskiego
1 Zalewu Wislanego odnotowano na stacjach wodowskazowych: Trzebierz (Zalew
Szczecifiski), Swinoujécie (Baltyk), Gdansk Port Pomocny (Baltyk), Hel (Baltyk),
Wiadystawowo (Baltyk), Elblag (Elblag), Gdansk — Sobieszewo (Martwa Wista), Nowotki
(Nogat), Tujsk (Szkarpawa), Nowy Dwoér Gdanski (Tuja), Nowakowo (Zalew Wislany),
Ostonka (Zalew Wislany), Jez. Druzno (Zukowo).

Przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na nastepujacych rzekach w dorzeczu
Wisty: Wista, Pszczynka, Pilica, Czarna, Narew, Jegrznia, Etk, Krzna, Miawka, Mroga,
Drweca, Bauda oraz Jez. Ro$ (Pisa)

W dorzeczu Odry przekroczenia stanu ostrzegawczego odnotowano na rzekach: Odra,
Widawa, Kaczawa, Nysa Szalona, Czarna Woda, Barycz, Polska Woda, Orla, Cie$nina
Dziwna, Bobr, Kwisa, Czarny Potok, Witka, Luzyca, Swedrnia, Obra, Note¢

Ostatniego dnia miesigca, stan wody gléwnych rzek Polski uktadat si¢ przewaznie
w strefie wody $redniej, czesto takze na pograniczu wody $redniej i niskiej lub $redniej
1 wysokie;j.

W styczniu na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisty wystapily warto$ci stanu
wody nizsze od obserwowanych do roku 2017 (o 7 mniej niz w grudniu ub. r.). W dorzeczu
Odry nie odnotowano warto$ci stanu wody nizszych od dotychczas obserwowanych, podczas

gdy w ubieglym miesigcu odnotwane zostaly na czterech takich stacjach.

Odplyw rzeczny

W styczniu br. odptyw rzek w dorzeczu Wisty miescil si¢ w normie, natomiast
w dorzeczu Odry byt przewaznie nizszy od normy. Odplyw Wisty do morza w tym miesigcu

wyniost 13,2 (101% normy). Odra za$ odptyne¢to 10,6 mm (78,1% normy).



Calkowity odplyw rzeczny od poczatku roku hydrologicznego, tj. od 1 listopada 2018

do 31 stycznia 2019 w dorzeczu Wisty 1 Odry uktadal si¢ wyraznie ponizej normy.

Charakterystyka biezgcej sytuacji hydrogeologicznej

Komunikat 2a/2019 przedstawia analize¢ potozenia zwierciadta wody podziemnej dla wod
systemu wodonosnego o zwierciadle swobodnym, napi¢tym i napi¢tym o niezmienionym

antropogenicznie charakterze oraz dla zrédel, uwzgledniajac:

e Srednig, obliczong z najnizszych rocznych, glebokos$¢ zwierciadta wody podziemnej

dla okresu wielolecia (SNG),

e stan niski ostrzegawczy (SNO), tj. gleboko$¢ potozenia zwierciadta wody

uzasadniajaca wydanie ostrzezen 1 ograniczen w korzystaniu z wod podziemnych,

e S$rednig wartos¢ glebokos$ci zwierciadta wody podziemnej i $rednie wydajnosci zrodet

z okresu od 01.01.2019 do 31.01.2019 r. (AG).

Informacje o sytuacji hydrogeologicznej przedstawiono na diagramach (Rys. 1-6, 9-11)

oraz na mapach (Rys. 7, 8, 12-15).

Czesc 1
Zmiany polozenia zwierciadia wody podziemnej i wydajnosci zrodet
Wody o zwierciadle swobodnym

Pomiary, ktore staty si¢ podstawg niniejszej analizy zostalty wykonane w okresie
od 1 do 31 stycznia 2019 r. w 161 reprezentatywnych punktach obserwacyjnych
rozmieszczonych na obszarze catego kraju. W wigkszosci sposrod tych punktow
w omawianym okresie odnotowano wyzsze potozenie $redniego poziomu wod podziemnych
pierwszego poziomu wodono$nego w stosunku do stanu z okresu od 11.12.2018
do 31.12. 2018 r. Wzrost poziomu wdd podziemnych nastapit w przypadku niemal 84%
punktéw obserwacyjnych monitoringu wod podziemnych tj. okoto 34% wigcej niz w
poprzednio analizowanym okresie (Rys. 1, 7, 8). Obnizenie $redniego potozenia swobodnego
zwierciadla wod podziemnych nastagpito w tym czasie w okoto 14% analizowanych punktow
obserwacyjnych (o okoto 26% mniej w poréwnaniu z okresem 11.12 - 31.12 ub. r.).

Obnizenia te mialy charakter lokalny 1 wystepowaly najczesciej w  poOinocnej
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oraz potudniowej czgsci kraju (w regionach: goérnej i srodkowej Wisty, gornej 1 srodkowe;j
Odry, dolnej Wisly, zachodniopomorskim oraz w regionie Narwi, Pregoty
1 Niemna). Odnotowane obnizenia $redniego poziomu wod byly na ogdt niewielkie
1 w przewazajacej ilosci przypadkow nie przekraczaty kilku centymetréow (Rys. 2).
W przypadku ponad 2% punktéw zarejestrowany w nich $redni poziom wod gruntowych

nie ulegl zmianie w stosunku do stanu z poprzednio analizowanego okresu.
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Zmiany $redniego potozenia zwierciadta wody
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Rys. 1 Rozktad zmian Sredniego potozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych w okresie
od 01.01.2019 do 31.01.2019 r. w stosunku do stanu zaobserwowanego w okresie
od 11.12.2018 do 31.12.2018 r.
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Analize¢ zmian $redniego potozenia zwierciadla wod gruntowych w omawianym okresie
w  odniesieniu do granicy stanu S$redniego niskiego z wielolecia (SNG)
oraz stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) wykonano na podstawie wynikow pomiaréw
przeprowadzonych w reprezentatywnych punktach pomiarowych sieci MWP na terenie
catego kraju, charakteryzujacych si¢ dlugimi, tj. wynoszacymi ponad 10 lat, ciggami

obserwacji.

Utrzymujaca si¢ w styczniu tendencja do podnoszenia si¢ poziomu wod podziemnych
spowodowata, ze zmniejszyla si¢ ilos¢ punktéw obserwacyjnych, w ktorych §redni poziom
wod podziemnych pierwszego poziomu wodono$nego byl nizszy od granicy stanu niskiego
ostrzegawczego (SNO). W okresie od 1 do 31 stycznia br. punkty takie stanowily okoto 11%
wszystkich analizowanych punktow ujmujacych wody pierwszego poziomu wodono$nego
(Rys. 3). Stany wod nizsze od granicy SNO wystepowaty przede wszystkim w poludniowe;j
1 poludniowo-zachodniej czesci kraju, lokalnie zdarzaly si¢ rowniez w centrum i na potnocy
Polski (Rys. 8). W przypadku ponad 15% punktow obserwacyjnych $redni poziom wodd
gruntowych utrzymywat si¢ w strefie migdzy granicami standow SNO i1 SNG, natomiast
w okoto 74% punktoéw sredni poziom wod byt wyzszy od granicy stanu SNG (wzrost ilosci
punktéw obserwacyjnych o okolo 17% w stosunku do sytuacji z poprzednio analizowanego

okresu).
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Rys. 3 Rozkiad srednich wartosci potozenia zwierciadta wod podziemnych w okresie od 01.01.2019
do 31.01.2019 r. w stosunku do wyznaczonych poziomow odniesienia (SNG, SNO)
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wykonanych w wytypowanych do tego celu zrdédtach zlokalizowanych na obszarze

Zrédla

Analiza zmian wydajno$ci zrédet zostala przeprowadzona na podstawie pomiarow

wojewodztw: matopolskiego, dolnoslaskiego, opolskiego, $laskiego i podkarpackiego.

analizowanego okresu nastapit w przypadku 6 sposrod 11 obserwowanych zrodet (Rys. 4, 5,
8). Spadek S$rednich wydajnosci odnotowano w tym czasie w przypadku 4 zrodet.
Dotyczy to zrodet znajdujacych sie¢ w miejscowosciach: Kowalowa (woj. dolno$laskie),
Sanok (woj. podkarpackie) oraz Ustron i Kamesznica (woj. $laskie). W przypadku jednego

zrodla jego S$rednia wydajno$¢ w styczniu pozostawala na takim samym poziomie

W styczniu br. wzrost $rednich wydajnosci w odniesieniu do stanu z poprzednio

jak w poprzednio analizowanym okresie.

Wydajnos¢ [I/s]

10
9
8
m11.12.2018-31.12.2018r.
Z m01.01.2019-31.01.2019r.
5
4
3
2
1
0 T T
(ob\'» b?‘\\/ 6\\\ ’{?\'\r éob\'\/ < ,1'\'» 6%\\' Q \'\'\ q,")\'» q’x?‘\’\/ q;{,)’\\'

NN N\ C O U O U

Numer zrdodta w sieci MWP PIG-PIB

Rys. 4 Wydajnosci obserwowanych zrodet
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Zmiany wydajnosci zrédet

Rys. 5 Rozkiad zmian wydajnosci zrodet w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 r. w stosunku
do stanu zaobserwowanego w okresie od 11.12.2018 do 31.12.2018 r.

Analize¢ zmian $rednich wydajnosci zrédet w styczniu br. w odniesieniu do granicy stanu
sredniego niskiego z wielolecia (SNG) oraz stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) wykonano
na podstawie wynikow pomiaréw przeprowadzonych w 13 reprezentatywnych zrdédtach
nalezacych do sieci MWP i charakteryzujacych ponad dziesiecioletnimi ciggami obserwacji.

Analiza ta wykazala, ze w przypadku 8 zrodel ich wydajnosci w omawianym miesigcu
byly wyzsze od warto$ci odpowiadajacej $redniej z najnizszych rocznych wydajnosci
dla okresu wielolecia (SNQ), a w przypadku 5 zZrodet $rednie wydajnosci byty nizsze
od wartos$ci SNQ, ale nadal znajdowaly si¢ powyzej granicy standw niskich ostrzegawczych

(SNO) (Rys. 6, 8).
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Przedziaty wydajnosci zrodet

Rys. 6 Rozkiad srednich wydajnosci zrodet w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 r. w stosunku
do wyznaczonych poziomow odniesienia (SNQ, SNO)
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Zmiany potozenia zwierciadta Podziat regionalny zwyktych wéd podziemnych*:
wody podziemne;: Region Bugu Region gérnej Wisly
/N Wzrost

Region Narwi, Pregoty Region
i Niemna wschodniopomorski
[] Bezzmian

Region Warty Region
V' Spadek Region dolnej Odry i ZHCR s
Zal. Szczecinskiego Region $rodkowe;
Strefa zmian polozenia zwierciadia Region dolnej Wisty L
wod podziemnych: Region srodkowej
Region gérnej Odry QOdry
. Powyzej poziomu SNO . . . . . .
Region ze srednim odptywem podziemnym z wielolecia 1951-
. Ponizej poziomu SNO

1980 (ponizej 100 m3/d km2); na podst. Orsztynowicz, 1988

Granice wojewddztw
O Zrédta “_ Granice kraju
Rzeki
Jeziora, zbiorniki wodne
* wg Sadurskiego , Paczyniskiego, 2007

Rys. 7 Mapa zmian potozenia zwierciadla wody podziemnej w wybranych reprezentatywnych punktach
monitoringu wod podziemnych w okresie od 11.12.2018 do 31.12.2018 r.
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. Granice kraju
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* wg Sadurskiego , Paczyniskiego, 2007

Rys. 8 Mapa zmian potozenia zwierciadla wody podziemnej w wybranych reprezentatywnych punktach

monitoringu wod podziemnych w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 r.
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Wody o zwierciadle napietym

Analiz¢ zmian $redniego potozenia napigtego zwierciadta wody podziemnej w styczniu
br. przeprowadzono na podstawie pomiarow wykonanych w wytypowanych 155
reprezentatywnych punktach obserwacyjnych MWP. W omawianym okresie z 37% do okoto
12% zmniejszyta si¢ ilos¢ punktow, w ktorych S$rednie polozenie ustabilizowanego
zwierciadla wod podziemnych obnizyto si¢ w odniesieniu do stanu z okresu od 11
do 31.12.2018 r. Sytuacje¢ taka odnotowano przede wszystkim w pasie wyzyn na obszarze
wojewodztw: $laskiego, $wigtokrzyskiego, podkarpackiego 1 lubelskiego, jak rowniez
w centralnej 1 potnocnej czesci kraju.

Wyzszy poziom ustabilizowanego zwierciadta wody odnotowano w tym czasie w ponad
86% analizowanych punktow (wzrost o 24% w stosunku do okresu 11 31.12.2018 r.).
W  przypadku okoto 2% punktow obserwacyjnych $rednia glteboko$¢ potozenia
ustabilizowanego zwierciadla wody nie ulegta zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego

okresu obserwacji (Rys. 9).
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Rys. 9 Rozkiad zmian polozenia zwierciadta wod podziemnych w okresie od 01.01.2019
do 31.01.2019 r. w stosunku do stanu odnotowanego w okresie od 11.12.2018 do 31.12.2018 r.
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Wody o zwierciadle napietym na obszarze wystgpowania wod o niezmienionym
antropogenicznie charakterze

Analize zmian potozenia ustabilizowanego zwierciadta wody w obrgbie systemu
wodonos$nego o zwierciadle napigtym na obszarze wystgpowania wod o antropogenicznie
niezmienionym charakterze (wody w poziomach wodono$nych o stropie warstwy
znajdujacym si¢ na glebokosci wigkszej niz 120 m) wykonano na podstawie pomiaréw

przeprowadzonych w 49 reprezentatywnych punktach obserwacyjnych.

W styczniu br. w wigkszosci analizowanych punktéw obserwacyjnych ujmujacych
warstwy wodonos$ne o stropie znajdujacym si¢ na glebokosci wigkszej niz 120 m,
odnotowano  wyzsze, wzgledem poprzednio analizowanego okresu, potozenie
ustabilizowanego zwierciadta wody. Punkty obserwacyjne, w ktorych zaobserwowano takie
zjawisko stanowity okoto 92% wszystkich obserwowanych studni nalezacych do tej kategorii,
tj. o 55% wigcej niz w okresie od 11 do 31 grudnia ub. r (Rys. 10). Nizsze ci$nienia
piezometryczne (obnizenie $redniego poziomu ustabilizowanego zwierciadla wody)
w poréwnaniu z poprzednio analizowanym okresem zarejestrowano w okoto 8% punktow

(0 47% mniej niz w poprzednim okresie).
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Rys. 10 Rozktad zmian sredniego polozenia ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych
w okresie od 01.01.2019 do 31.01.2019 r. w stosunku do stanu odnotowanego w okresie
od 11.12.2018 do 31.12.2018 r.
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Czesc 11
Zmiany zasobow wod podziemnych

Analizg stanu rezerw zmiennych zasobow wod podziemnych w styczniu br. wykonano
na podstawie wynikow pomiaréw polozenia swobodnego zwierciadta wody 1 wydajnosci
zrodet w 155 reprezentatywnych punktach pomiarowych sieci monitoringu wod podziemnych
posiadajacych, co najmniej 10-letnie ciagi obserwacji. Wérod tych punktéw byty 142 studnie
113 Zrodet.

Wielkos¢ rezerw zasobow wod podziemnych w  poziomach wodono$nych
o zwierciadle swobodnym w omawianym okresie utrzymywata si¢ na poziomie bezpiecznym
dla zaopatrzenia ludnosci w wode. W wigkszo$ci analizowanych punktéw obserwacyjnych
(okoto 94%, tj. o 7% wigcej niz w poprzednio analizowanym okresie) stan rezerw zasobow
zmiennych przekraczal 20% w odniesieniu do najnizszego rocznego potozenia zwierciadta
wod podziemnych z okresu wielolecia (NNG) (Rys. 11, 13). W okoto 4% punktoéw
obserwacyjnych poziom rezerw zawieral si¢ w przedziale od 0 do 20% w odniesieniu
do NNG. W przypadku okoto 2% punktow obserwacyjnych zarejestrowany $redni poziom
wod podziemnych wskazywal na brak rezerw w odniesieniu do stanu NNG. Stan taki wystgpit
w przypadku studni zlokalizowanych w Plocku w wojewddztwie mazowieckim (1 studnia),

Wolce Rokickiej w woj. lubelskim (1 studnia) oraz w miejscowosci Lacznik w woj. opolskim
(1 studnia).

100 - 11.12.2018 - 31.12.2018 r.

m01.01.2019 - 31.01.2019 r.

20 A

O T T 1
>20% <20% 0% (brak rezerw)

Wielko$¢ rezerw zasobdw wdd podziemnych w stosunku do stanu NNG

ilos¢ punktow obserwacyjnych [%]
I
o

Rys. 11 Wielkos¢ rezerw zmiennych zasobow wod podziemnych na terenie kraju
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o vl 1
o zwierciadle swobodnym
O Zrodia

Ocena poziomu rezerw wod podziemnych

w stosunku do NNG: Region ze srednim odptywem podziemnym z

wielolecia 1951-1980 (ponizej 100 m*/d km?)

Bl powyzej 20% na podst. Orsztynowicz, 1988

[ ponizej 20% Granice obszaréw bilansowych wydzielonych
0% w obszarach dziatalnosci Regionalnych
Zarzaddéw Gospodarki Wodnej
Stopien wykorzystania dostepnych ) Granice obszaréw dziatalnogci RZGW
do zagospodarowania zasobéw wod podziemnych
(stosunek aktualnego poboru wéd podziemnych ﬁ_”j Obszary odwodnien ztéz
do zasobdéw [%])* s
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wkoraystania | | outania 2asobow 2asobéw
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15-30 Niski Wysokie rezerwy - . .
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90-100 90- 100 Petny Zagrozenie brakiem rezerw
=100 >100 Nadmierny Brak rezerw - deficyt

* Opracowano na podstawie:
1. Bazy danych zasobéw dyspozycyjnych i perspekiywicznych na obszarze kraju - stan na grudzien 2014 r. (PIG-PIB, PSH)

2. Bazy danych POBORY - dane operacyjne z bazy POBORY PSH wg stanu na koniec 2013 r. (PIG-PIB, PSH)
Rys. 12 Mapa wybranych punktow reprezentatywnych sieci monitoringu wod podziemnych

prezentujgca poziom rezerw zasobow wod podziemnych w okresie od 11.12.2018
do 31.12.2018 r.
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Region ze $rednim odptywem podziemnym z
wielolecia 1951-1980 (ponizej 100 m*/d km?)
na podst. Orsztynowicz, 1988

zej 20%
o pow_)fz‘_aj i Granice obszaréw bilansowych wydzielonych
[ ] ponizej 20% w obszarach dziatalnosci Regionalnych
B 0% Zarzgdéw Gospodarki Wodne;j

Stopien wykorzystania dostepnych

do zagospodarowania zasobow wod podziemnych
(stosunek aktualnego poboru wéd podziemnych
do zasoboéw [%])*

Granice obszaréw dziatalno$ci RZGW

ﬁ_uj Obszary odwodnien zt6z
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* Opracowano na podstawie:

1. Bazy danych zasobéw dyspozycyjnych i perspekiywicznych na obszarze kraju - stan na grudzien 2014 r. (PIG-PIB, PSH)
2. Bazy danych POBORY - dane operacyjne z bazy POBORY PSH wg stanu na koniec 2013 r. (PIG-PIB, PSH)

Rys. 13 Mapa wybranych punktow reprezentatywnych sieci monitoringu wod podziemnych
prezentujgca poziom rezerw zasobow wod podziemnych w okresie od 01.01.2019
do 31.01.2019 r.
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Czesé 111

Wystepowanie zagrozen dla wod podziemnych

Analiza stanu zagrozenia nizo6wka hydrogeologiczng na obszarze kraju w styczniu br.
zostala wykonana na podstawie pomiaréw przeprowadzonych w wybranych 167
reprezentatywnych punktach obserwacyjnych ujmujacych pierwszy poziom wodonos$ny
o zwierciadle swobodnym oraz w wybranych 13 reprezentatywnych zrodtach.

W omawianym okresie w przypadku 134 punktoéw pomiarowych, co stanowi ponad 74%
wszystkich analizowanych punktow (o 18% wigcej niz w poprzednio omawianym okresie
11-31.12.2018 r.), swobodne zwierciadto wody podziemnej oraz wydajnos$ci monitorowanych
zrdédel znajdowaty si¢ powyzej wartosci $redniej z najnizszych rocznych glebokosci
do zwierciadla wody podziemnej lub wydajnosci zrodet dla okresu wielolecia.
Oznacza to, ze w rejonie tych punktow nie wystgpita nizéwka hydrogeologiczna.
W przypadku 28 punktéw obserwacyjnych (okolo 16% analizowanych studni i zrodet)
stwierdzono obnizenie zwierciadla wod gruntowych i1 wydajnosci zrédel do poziomu
oznaczajacego, ze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow meteorologicznych
w kolejnych miesigcach moze pojawi¢ si¢ w tych rejonach nizowka hydrogeologiczna.

Wystepowanie zjawiska nizowki hydrogeologicznej zostalo w minionym miesigcu
stwierdzone w 18 punktach obserwacyjnych, co stanowi 10% wszystkich uwzglednionych
w analizie punktow obserwacyjnych, przy czym w kazdym z tych punktow zaobserwowano
podniesienie si¢ Sredniego poziomu wod podziemnych w stosunku do s$redniego stanu
z okresul1-31 grudnia ub. r. Obecnie zjawisko nizéwki hydrogeologicznej nie ma juz
charakteru regionalnego 1 wystepuje jedynie lokalnie na obszarze wojewodztw:
dolnoslaskiego (1 punkt obserwacyjny), kujawsko-pomorskiego (2 pkt. obs.), lubelskiego
(1 pkt. obs.), lubuskiego (1 pkt. obs.), matopolskiego, 1 (pkt. obs.), mazowieckiego
(2 pkt. obs.), opolskiego (4 pkt. obs.), slaskiego (2 pkt. obs.), swigtokrzyskiego (2 pkt. obs.),
warminsko-mazurskiego (1 pkt. obs.) i wielkopolskiego (1 pkt. obs.) (Rys. 15).

Aktualna i prognozowana skala tego zjawiska nie daje podstaw do dalszego
utrzymywania, ogloszonego w sierpniu 2018 r., stanu zagrozenia hydrogeologicznego
(Ostrzezenie PSH nr 1/2018).

Lokalizacj¢ wybranych reprezentatywnych punktoéw obserwacyjnych oraz stan
zagrozenia nizoOwka hydrogeologiczng na terenie kraju w okresie od 11 do 31 grudnia ub. r.
przedstawiono na rysunku 14, natomiast stan zagrozenia nizowka hydrogeologiczng

w okresie od 1 do 31 stycznia br. przedstawiono na rysunku 15.
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Rys. 14 Mapa wybranych reprezentatywnych punktow monitoringu wod podziemnych przedstawiajgca
wskaznik zagrozenia nizowkq hydrogeologiczng w okresie od 11.12.2018 do 31.12.2018 r.
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Rys. 15 Mapa wybranych reprezentatywnych punktow monitoringu wod podziemnych przedstawiajgca
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