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KOMUNIKAT O BIEZACEJ SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

Podstawa prawna: wustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2018 poz. 2268)
oraz rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r., w sprawie
ostrzezen, prognoz, komunikatow, biuletynow i rocznikow panstwowej stuzby hydrologiczno-meteorologicznej
i panstwowej stuzby hydrogeologicznej (Dz. U. z dnia 1 lipca 2019 r. poz. 1215)

Ocena biezgcej sytuacji hydrogeologicznej

Niniejszy komunikat o biezacej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystyke
systemoéw wod podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1 do 31 pazdziernika 2019 r.,
opracowang na podstawie interpretacji wynikéw obserwacji prowadzonych w ramach
funkcjonowania sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych PIG-PIB.

W pazdzierniku w wiekszosci punktow monitorujagcych wody podziemne w systemach
wodonosnych o zwierciadle swobodnym nastgpito obnizenie poziomu wod. Zjawisko takie,
odnotowane w ponad 57% punktow obserwacyjnych, objeto gtownie potudniowa, wschodnig
1 pdélnocng czes¢ kraju. Wzrost s$redniego poziomu wod podziemnych o zwierciadle
swobodnym odnotowano w tym czasie w przypadku okoto 37% analizowanych punktéw
obserwacyjnych. W przypadku ponad 6% punktow glebokos$¢ wystepowania wod pierwszego
poziomu wodonos$nego nie ulegta zmianie w stosunku do stanu z wrzesnia br.

W obrebie systemu woéd podziemnych o zwierciadle napietym w wiekszosci
analizowanych punktéw obserwacyjnych (okoto 51%) w pazdzierniku odnotowane zostaty
wyzsze polozenia S$redniego ustabilizowanego zwierciadla wody w stosunku do stanu
sredniego z poprzedniego miesigca. Obnizenie poziomu ustabilizowanego zwierciadta wody
odnotowano w tym czasie w ponad 42% analizowanych punktow. Sytuacja taka wystgpita
przede wszystkim w potudniowej, wschodniej 1 pdéinocno-wschodniej Polsce, a miejscami
takze w centrum i na potnocy kraju. W przypadku okoto 7% punktoéw obserwacyjnych $rednia
glebokos$¢ potozenia ustabilizowanego zwierciadta wody nie ulegla zmianie w stosunku
do stanu z poprzedniego okresu obserwacji.

W przypadku gleboko polozonych pozioméw wodono$nych, to jest takich, w ktorych
strop warstwy wodonosnej znajduje si¢ na glebokosci wigkszej niz 120 m, wyzsze
polozenie ustabilizowanego zwierciadta wod w stosunku do $redniego stanu z wrze$nia br.
odnotowano w 50% analizowanych punktéw obserwacyjnych, gtéwnie w poédinocno-
zachodniej 1 potnocnej czesci kraju, a lokalnie rowniez w centrum i na péinocnym wschodzie
Polski. Obnizenie Sredniego ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych odnotowano

w tym czasie w przypadku okoto 44% analizowanych reprezentatywnych punktow

3



obserwacyjnych. W przypadku ponad 6% obserwowanych studni S$redni poziom
ustabilizowanego zwierciadta wody nie ulegt zmianie w odniesieniu do stanu
z poprzedniego miesigca.

Wydajnosci wigkszo$ci monitorowanych Zrédel znajdujacych si¢ w potudniowej czesci
kraju w omawianym okresie ulegly zmniejszeniu w odniesieniu do stanu
z wrzesnia br. Stan taki odnotowano w przypadku 11 sposréd 14 obserwowanych zrodet.
Byly to zZrédla znajdujace si¢ w wojewodztwach: dolno$laskim, $laskim, opolskim,
matopolskim oraz podkarpackim. Wzrost $rednich wydajnos$ci nastapit w tym czasie
w przypadku 2 zrodet znajdujacych si¢ w wojewddztwach $lagskim 1 matopolskim.
W przypadku jednego zrodla znajdujacego sie w wojewodztwie dolnoslaskim, podobnie
jak w miesigcu poprzednim, odnotowano brak wody.

W pazdzierniku wielko$¢ rezerw zasobéw zmiennych wod podziemnych w poziomach
wodonos$nych o zwierciadle swobodnym byla zblizona do stanu panujacego we wrzesniu
br., nadal jednak utrzymywala si¢ na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludnosci
w wode. W wigkszos$ci analizowanych punktow obserwacyjnych (ponad 77%) stan rezerw
zasobow zmiennych przekraczat 20% w odniesieniu do najnizszego rocznego potozenia
zwierciadta wod podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Poziom rezerw nizszy niz 20%
w odniesieniu do stanu NNG stwierdzono w tym czasie w przypadku okoto 23%
analizowanych punktéw obserwacyjnych. Najgorsza sytuacja panowata w rejonie
miejscowosci: Czerniawa-Zdrdj i Szczytna w woj. dolnoslaskim, Rogdzno w woj. kujawsko-
pomorskim, Zmudz, Labunie, Manie, Podedwoérze i Wolka Rokicka w woj. lubelskim, Ptock
1 Ciechanow w woj. mazowieckim, Stara Kuznia, Bliszczyce i Lacznik w woj. opolskim,
Podlesie 1 Aleksandria w woj. $laskim, Natgczow w woj. $wictokrzyskim, Kosmidry
w woj. warminsko-mazurskim oraz Koto w woj. wielkopolskim, gdzie zarejestrowany $redni
miesigczny poziom wod podziemnych wskazywal na brak rezerw zasobow w odniesieniu
do stanu NNG.

W pazdzierniku na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywat si¢ stan zagrozenia
hydrogeologicznego wynikajacy z niskiego stanu wéd podziemnych. Zjawisko nizowki
hydrogeologicznej w stosunku do poprzedniego miesigca uleglo pewnemu ograniczeniu
na zachodzie kraju w granicach wojewddztwa lubuskiego 1 w zachodniej cze¢sci wojewodztwa
wielkopolskiego, ale jednoczesnie powickszyt si¢ zasieg nizowki na wschodzie, na obszarze
wojewodztwa lubelskiego. Obecnie nizowka hydrogeologiczna wystepuje w: zachodniej
czgsci wojewodztwa zachodniopomorskiego, potudniowo-wschodniej i potnocno-zachodniej
czesci wojewodztwa lubuskiego, pdinocnej i1 centralnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego,

potudniowej, potudniowo-zachodniej 1 pdinocnej czesci wojewddztwa  kujawsko-
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pomorskiego, potudniowo-wschodniej 1 centralnej czeSci wojewodztwa pomorskiego,
centralnej 1 wschodniej czesci wojewodztwa dolnoslaskiego, zachodniej 1 potnocnej czegsci
wojewodztwa §laskiego, zachodniej, potudniowej 1 wschodniej czg$ci wojewodztwa
opolskiego, pétnocno-zachodniej cze$ci wojewddztwa mazowieckiego oraz na przewazajacej
czesSci obszaru wojewodztwa lubelskiego. Lokalne obnizenia poziomu woéd gruntowych
ponizej stanu niskiego ostrzegawczego zdarzaty si¢ rowniez w pozostatych regionach kraju.
Biezacy komunikat jest zamieszczany na stronie internetowej panstwowej stuzby

hydrogeologicznej pod adresem:  https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-

hydrogeologiczna.html.

Komunikat 7a/2019 opracowano na podstawie wynikOw obserwacji potozenia
zwierciadla wod podziemnych i1 wydajnosci zrodet prowadzonych w wybranych,
reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych panstwowej
stuzby hydrogeologicznej Panstwowego Instytutu Geologicznego — Panstwowego Instytutu
Badawczego z uwzglednieniem wynikow obserwacji 1 prognoz IMGW-PIB. Wykorzystano
réwniez dostgpne dane z realizacji procedur dotyczacych corocznej aktualizacji zasobow
dyspozycyjnych wod podziemnych, zasobow eksploatacyjnych ujg¢ wody podziemnej
1 poboru rejestrowanego oraz Kwartalny Biuletyn Informacyjny Woéd Podziemnych,
tom 17(65). Przy opracowaniu komunikatu uwzgledniono réwniez nast¢pujace opracowania

1 wyniki ocen o stanie sSrodowiska wod podziemnych:

e Regionalizacja czg¢sto$ci wystepowania susz hydrologicznych w latach 1951 —

2000, IMGW.

e _Raport o stanie jednolitych czesci wod podziemnych w dorzeczach — stan

na rok 2016. PIG-PIB, Warszawa, 2017.

e Struktura poboru wod podziemnych w Polsce” — Informator panstwowej stuzby

hydrogeologicznej. PIG-PIB, Warszawa, 2009.

e . Okreslenie poboru rejestrowanego wod podziemnych w jednolitych czes$ciach
wod podziemnych (JCWPd) wraz z aktualizacjg oceny stanu ilosciowego wod
podziemnych w JCWPd zagrozonych ryzykiem nieosiggnigcia celow

srodowiskowych”. PIG-PIB, Warszawa, 2017.

e Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2019 r.
(Prognoza 8b/2019).


https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html
https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Charakterystyke sytuacji hydrogeologicznej w omawianym okresie przeprowadzono odrebnie
dla systemow:

e wod o zwierciadle swobodnym, =zasilanych bezposrednio infiltracja opadow
atmosferycznych 1 reagujacych silnie na zmiany warunkéw meteorologicznych
1 hydrologicznych,

e wod o zwierciadle napietym, izolowanych od wplywdéw z powierzchni terenu,
zasilanych zwykle przez wody przesaczajace si¢ z wyzej wystepujacych poziomoéw
wodonosnych,

e wod o zwierciadle napigtym na obszarze wystgpowania wod o antropogenicznie
niezmienionym charakterze (poziomy wodonos$ne o stropie warstwy znajdujagcym

si¢ na glebokosci wigkszej niz 120 m)

oraz stref drenazu wod podziemnych zrédtami, gdzie ocenie poddano wydajnos$¢ zrodta

1jej zmiany w czasie.

Zgodnie z obowigzujacymi procedurami okreslenie stanu wod podziemnych
1 ich zagrozenia opracowano na podstawie wybranych, reprezentatywnych punktow
obserwacyjnych sieci Monitoringu Woéd Podziemnych PIG-PIB, przy czym zastosowano

nastepujace zasady metodyczne:
o wskaznik  zagrozemia  nizowkq  hydrogeologiczng  (kn)  okre$lony,
jako odniesienie biezacego Sredniego poziomu potozenia zwierciadla wody

podziemnej (AG) do $redniego niskiego z wielolecia (SNG), oraz do stanu

niskiego ostrzegawczego (SNO) wg wzordéw:

kn=1-— % dla przypadkéw, gdy AG < SNG

lub
kn=1-2" dlaprzypadkow, gdy AG > SNG,
gdzie:
AG [m] - S$rednia warto$¢ glebokosci do zwierciadta wody, obliczona
dla analizowanego okresu,
SNG [m] — S$rednia z najnizszych rocznych glebokosci zwierciadta wody

podziemnej (NG) dla okresu wielolecia

SNO [m] - stan niski ostrzegawczy (tj. glebokos$¢ potozenia zwierciadta wody
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uzasadniajgca wydanie ostrzezen 1 ograniczen w korzystaniu z wod
podziemnych) okreslony, jako poziom zwierciadta wody, ktory jest obliczany,
jako $rednia z wybranych minimalnych rocznych stanow polozenia zwierciadta
wody (NG) 1  charakteryzujacych  si¢  wartoSciami  nizszymi

od wielkosci opisanej, jako poziom S$redni niski z wielolecia (SNG).

wskaznik zmiany retencji (Rr), tj. poziomu rezerw odniesionych do najnizszego
zaobserwowanego w wieloleciu potozenia zwierciadta wody (NNG),
okreslanego wg zaleznosci:

NNG — AG

Rr = NG =ssG

gdzie:

NNG [m] — najnizsza wartos¢ glebokosci zwierciadta wody z okresu wielolecia,

AG [m] - S$rednia warto$¢ glebokosci do zwierciadta wody, obliczona

dla analizowanego okresu,

SSG [m] — glebokos¢ potozenia zwierciadta wody, obliczona, jako $redni

z wielolecia stan potozenia zwierciadta wody.



Charakterystyka biezgcych zmian hydrologiczno-meteorologicznych

Charakterystyke opracowano na podstawie Biuletynu Panstwowej Shluzby
Hydrologiczno-Meteorologicznej Nr 10 (212).

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza w pazdzierniku br. na przewazajagcym obszarze Polski
odnotowana zostala jako znacznie powyzej normy, jedynie na Pomorzu, w poédinocnej
Wielkopolsce 1 miejscami na potudniu kraju byta powyzej normy. Najwyzsze odchylenie od
normy zanotowano w Krosnie 1 Lesku, gdzie $rednia miesi¢czna temperatura powietrza
wyniosta 11,9°C 1 11,4°C, przekraczajac norm¢ o 3,3°C (Rys. la). Najwyzsza S$rednia
temperatura miesieczna 11,9°C wystgpita w Krosnie, za§ najnizsza 9,2°C w Suwatkach
(Rys. 1b). Najwyzsza temperature maksymalng wynoszacg 26,9°C zanotowano w Przemyslu,

natomiast najnizsza temperatur¢ minimalng (-7,5°C ) - w Jeleniej Gorze.
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Rys. 1 a) Odchylenie sredniej miesiecznej temperatury powietrza w pazdzierniku 2019 r.,
w stosunku do Sredniej wieloletniej 1971-2000
b) Srednia miesieczna temperatura powietrza w pazdzierniku 2019 r. (wg Biuletynu
PSHM nr 10 (212))

Opady atmosferyczne

Pod wzgledem opadow pazdziernik br. na przewazajacym obszarze Polski byt suchy
1 bardzo suchy, a lokalnie w centrum, na wschodzie i potudniu kraju byl skrajnie suchy.

Wilgotno 1 bardzo wilgotno byto jedynie miejscami w Matopolsce i na Pomorzu Wschodnim.



Skrajnie wilgotny byt pazdziernik tylko w okolicach Leby i Helu. Najwieksze przekroczenie
miesi¢czne] normy opadu odnotowano w Lebie (169,2% normy opadowej). Spadto tam
124,5 mm opadu, co stanowito najwyzsza miesigczng sum¢ opadow w omawianym miesigcu

(Rys. 2 a, b).

Rys. 2 a) Anomalia miesigecznej sumy opadu atmosferycznego w pazdzierniku 2019 r., jako procent
normy wieloletniej 1971-2000

b) Miesigczna suma opadu atmosferycznego w pazdzierniku 2019 r. (wg Biuletynu PSHM
nr10(212))

Wody powierzchniowe

W pazdzierniku br. stan wody gléwnych rzek Polski uktadal si¢ przewaznie w strefie
wody niskiej lub na granicy wody $redniej i niskiej. Poprawie sytuacji hydrologicznej
na gtéwnych rzekach Polski nie sprzyjata sytuacja opadowa. W poroéwnaniu do wrzesnia br.
w pazdzierniku odnotowano znacznie mniej intensywne opady, ktore roztozyty si¢ bardzo
nierbwnomiernie zarowno w czasie jak i w przestrzeni.

W  pazdzierniku na rzekach obserwowano przewaznie nieduze, na ogol nizsze
niz we wrze$niu, wahania stanu wody. Zaobserwowane niewielkie wzrosty stanu wod
spowodowane byty opadami deszczu, przemieszczaniem si¢ wody w dot zlewni, praca
urzadzen hydrotechnicznych, jak réwniez silnym wiatrem powodujacym wzrost poziomu
wody na Battyku oraz cofke i podniesienie stanu wody w ujsciach rzek do Battyku.

W pazdzierniku na rzekach nie odnotowano przekroczen stanu alarmowego, a jedynie

nieliczne lokalne przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzekach w dorzeczu Wisly



(na Czarnej w miejscowosci Sochonie oraz na Brdzie w Ciecholewach), a takze na jeziorze
Druzno w Zukowie oraz na Zalewie Szczecifiskim na stacji wodowskazowej w Trzebiezy.

W pazdzierniku, stan wody nizszy od warto$ci dotychczas obserwowanych (do roku
2018) w dorzeczu Wisty wystapil na 13 stacjach wodowskazowych (o 5 mniej niz
we wrzesniu br.), natomiast w dorzeczu Odry takie wartosci odnotowano na 6 stacjach
wodowskazowych (o 2 wigcej niz we wrzesniu br.). Wartosci nizsze od dotychczas
obserwowanych zanotowano w tym miesigcu réwniez na jednej stacji wodowskazowej

w zlewni Zalewu Wislanego.
Odplyw rzeczny

Pazdziernik br. byt kolejnym miesigcem z rzedu, w ktorym odptyw rzek w dorzeczu
Wisty i Odry byt zdecydowanie nizszy od normy. W dorzeczu Wisty odplyw wynosit
od 47,1% normy w Warszawie na Wisle do 82,9% w Nowym Saczu na Dunajcu,
a w dorzeczu Odry ksztattowal si¢ od 18,9% normy w Osetnie na Baryczy, do 94,1%
w Nowym Drezdenku na Noteci. W rzekach Przymorza odptyw stanowit 92,5% odptywu
normalnego w Resku na Redze, 102% w Stupsku na Stupi i 51,8% w Sepopolu na Lynie.
Odptyw Wisty do morza wyniést w tym miesigcu 5,87 mm, tj. 56,0% normy, Odra odptyneto
w tym czasie 5,20 mm, tj. 55,4% normy.

Catkowity odptyw rzeczny od poczatku roku hydrologicznego, tj. od 1 listopada 2018
do 31 pazdziernika 2019 w dorzeczu Wisty 1 Odry uktadat si¢ roOwniez ponizej normy.
W dorzeczu Wisty odptyw ten zawieral si¢ w granicach od 55,2% normy w Sulejowie
na Pilicy do 93,2% w Nowym Saczu na Dunajcu, a w dorzeczu Odry od 38,5% normy

w Osetnie na Baryczy do 73,9% w Nowym Drezdenku na Noteci.

Charakterystyka biezgcej sytuacji hydrogeologicznej

Komunikat 7a/2019 przedstawia analiz¢ potozenia zwierciadla wody podziemnej dla wod
systemu wodonosnego o zwierciadle swobodnym, napi¢tym i napi¢tym o niezmienionym

antropogenicznie charakterze oraz dla zrédet, uwzgledniajac:

e Srednig, obliczong z najnizszych rocznych, glebokos$¢ zwierciadta wody podziemne;j

dla okresu wielolecia (SNG),

e S$rednig, obliczong z najnizszych rocznych, wydajno$¢ zrodet dla okresu wielolecia

(SNQ),
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e stan niski ostrzegawczy (SNO), tj. glebokos¢ potozenia zwierciadla wody

uzasadniajacg wydanie ostrzezen i ograniczen w korzystaniu z wod podziemnych,

e $rednig warto$¢ glebokosci zwierciadta wody podziemnej i $rednie wydajnosci zrodet

z okresu od 01.10.2019 do 31.10.2019 r. (AG 1 AQ).

Informacje o sytuacji hydrogeologicznej przedstawiono na diagramach (Rys. 3 — 10,

12 - 14) oraz na mapach (Rys. 11, 15 - 17).

Czesc 1
Zmiany polozenia zwierciadia wody podziemnej i wydajnosci zrodet

Wody o zwierciadle swobodnym

Analiza zmian S$redniego potozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych
w pazdzierniku br. zostata wykonana na podstawie wynikow pomiaréw przeprowadzonych
w 197 punktach obserwacyjnych rozmieszczonych na terenie calego kraju. W omawianym
okresie w$rod wytypowanych do analizy punktach pomiarowych nadal dominowaty takie,
w ktorych zaobserwowane zostalo obnizenie $redniego miesigcznego poziomu wod
gruntowych w stosunku do stanu z poprzedniego miesigca (Rys. 3). Punkty takie stanowity
ponad 57% wszystkich analizowanych punktéw, tj. o 15% mniej niz we wrzesniu br.
Obserwowane obnizenia pierwszego poziomu wod podziemnych byly niewielkie i najczesciej
miescity si¢ w przedziale do 10 cm (44% wszystkich analizowanych punktéw pomiarowych
ujmujacych wody o zwierciadle swobodnym) (Rys. 4). Najwi¢cksze obnizenia $redniego
poziomu wod podziemnych w  stosunku do stanu z wrzesnia br. zanotowano
w miejscowosciach Sciegna w wojewodztwie $wigtokrzyskim (obnizenie o 0,35 m) i Cmolas
w wojewodztwie podkarpackim (obnizenie o 0,33 m). Punkty, w ktorych zarejestrowano
obnizenie poziomu wod gruntowych dominowaly w kazdym miesigcu omawianego
czwartego kwartalu biezacego roku hydrologicznego, przy czym najwigcej bylo ich
w sierpniu (okoto 89%), a w kolejnych miesigcach ich ilo§¢ powoli si¢ zmniejszata (okoto

72% we wrzesniu 1 ponad 57% w pazdzierniku).

Wzrost $redniego potozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych w odniesieniu
do $redniego stanu z poprzedniego miesigca nastgpit w okolo 37% analizowanych punktow
obserwacyjnych (tj. o 13% wigcej niz w poprzednim miesigcu), gtdéwnie w centralnej
1 zachodniej cze$ci kraju. Odnotowane podwyzszenia poziomu wod podziemnych réwniez
byly niewielkie — najczgsciej rzedu kilku centymetrow. W przypadku ponad 6%
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analizowanych punktow obserwacyjnych $redni poziom wod podziemnych pierwszego

poziomu wodonos$nego nie ulegt zmianie w pordwnaniu ze stanem z wrzesnia br.
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Rys. 3 Rozkiad zmian sredniego polozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych w pazdzierniku
2019 r. w stosunku do stanu zaobserwowanego w poprzednim miesigcu

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20% -

llo$¢ punktéw pomiarowych

15% -

10% A

5% -

0% - T T T T
0-0,09m 0,1-0,19m 0,2-0,49m 0,5-0,99m 1,0-1,99m 20-30m 30-40m

Wielko$¢ wahan zwierciadta wéd podziemnych

O podniesienie sie poziomu wéd podziemnych M obnizenie poziomu wéd podziemnych

Rys. 4 Rozkiad wahan swobodnego zwierciadta wod podziemnych w pazdzierniku 2019 r.
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Rys. 5 Rozklad wahan swobodnego zwierciadta wod podziemnych w kolejnych miesigcach IV
kwartatu hydrologicznego 2019 r.

Analize zmian S$redniego potozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych
w omawianym okresie w odniesieniu do granicy stanu $redniego niskiego z wielolecia (SNG)
oraz stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) wykonano na podstawie wynikdw pomiarow
przeprowadzonych w 166 reprezentatywnych punktach pomiarowych sieci MWP na terenie
catego kraju, charakteryzujacych si¢ dlugimi, tj. wynoszacymi ponad 10 lat, ciggami

obserwacji.

W przypadku 120 punktéw obserwacyjnych (ponad 72%, tj. o 1% wigcej niz przed
miesigcem) swobodne zwierciadlo wody znajdowalo si¢ powyzej granicy stanu SNO, z czego
w 47 punktach obserwacyjnych (ponad 28% - o 1% mniej w poréwnaniu z wrzesniem br.)
sredni poziom wod gruntowych utrzymywat si¢ w strefie miedzy stanami SNO 1 SNG,
natomiast w 73 punktach pomiarowych (okoto 44%, tj. o 2% wigcej niz w poprzednim
miesigcu) stan wod podziemnych byt wyzszy od granicy stanu SNG. W przypadku 46
punktéw, co stanowi niemal 28% (o 1% mniej w porownaniu z wrzesniem br.) wszystkich
analizowanych punktéw obserwacyjnych ujmujacych wody o zwierciadle swobodnym, $redni
miesieczny poziom wod obnizyt sig, przekraczajac granice stanu SNO (Rys. 5).
[lo$¢ punktéw obserwacyjnych, w ktorych odnotowano obnizenie si¢ $redniego poziomu wod

gruntowych ponizej granicy SNO w okresie od maja do pazdziernika br. zestawiono w tabeli

nrl.
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Rys. 6 Rozklad srednich wartosci potozenia zwierciadta wod podziemnych w pazdzierniku 2019 r.
w stosunku do wyznaczonych poziomow odniesienia (SNG, SNO)

14




Tab. 1. llos¢ punktow obserwacyjnych, w ktorych odnotowano obnizenie si¢ poziomu wod gruntowych ponizej granicy SNO

Wojewodztwo Miesiac
05.2019 . 06.2019 1. 07.2019 . 08.2019 . 09.2019 . 10.2019r.

dolnoslaskie 1 1 1 1 1 1
kujawsko-pomorskie 2 2 4 7 7 8
lubelskie 1 2 2 6 8 8
lubuskie 0 0 3 3 3 2
todzkie 0 0 1 1 1 0
matopolskie 0 0 0 0 0 0
mazowieckie 2 3 3 6 5 4
opolskie 1 2 4 5 5 5
podkarpackie 0 0 0 0 0 0
podlaskie 0 0 0 0 1 1
pomorskie 0 0 0 1 1 1
$laskie 1 1 2 4 3 3
swigtokrzyskie 0 0 2 2 1 2
warminsko-mazurskie 1 1 1 2 2 2
wielkopolskie 1 1 6 7 8 7
zachodniopomorskie 0 0 1 2 3 2
Lacznie 10 13 30 47 49 46
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Zrodla
Analiza zmian wydajno$ci zrodet zostata przeprowadzona na podstawie pomiardéw

wykonanych w wytypowanych do tego celu zrdédtach zlokalizowanych na obszarze

wojewodztw: matopolskiego, dolnoslaskiego, opolskiego, §laskiego 1 podkarpackiego.

W jedenastu sposrod czternastu monitorowanych zrodet w pazdzierniku br. odnotowano
zmniejszenie $rednich miesigcznych wydajno$ci w stosunku do wydajnosci obserwowanych
we wrzesniu br. Sytuacja taka zostata odnotowana w przypadku zrédet znajdujacych
sic¢ w miejscowosciach Kowary, Kowalowa, Roézanka i1 Szczytna w wojewddztwie
dolno$laskim, Ustron w wojewodztwie §laskim, Rudziczka w wojewodztwie opolskim,
Dg¢bno, Falsztyn i Babica w wojewodztwie matopolskim oraz Sanok i1 Dwerniczek
w wojewodztwie podkarpackim. Wzrost srednich wydajnosci nastgpit w tym czasie w dwéch
zrodtach znajdujacych sie¢ w miejscowosciach: Kamesznica (woj. $laskie) i Wierchomla
Wielka (woj. matopolskie), natomiast w przypadku zrodia znajdujacego si¢ w miejscowosci
Czerniawa-Zdro6j (woj. dolnos$laskie) podobnie jak w miesigcu poprzednim odnotowano brak

wody (Rys. 6, 7, 9).
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Rys. 7 Srednie wydajnosci obserwowanych zrédel we wrzesniu i w pazdzierniku 2019 r.
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Rys. 9 Rozktad zmian wydajnosci zrodet w kolejnych miesigcach 1V kwartatu hydrologicznego 2019 r

Analize¢ zmian $rednich wydajnosci zrodet w pazdzierniku br. w odniesieniu do granicy
stanu $redniego niskiego z wielolecia (SNQ) oraz stanu niskiego ostrzegawczego (SNO)
wykonano na podstawie wynikow pomiardw przeprowadzonych w 14 reprezentatywnych
zrddtach nalezacych do sieci MWP 1 charakteryzujacych si¢ ponad dziesigcioletnimi ciggami
obserwacji. W przypadku 8 zrodel ich $rednie wydajno$ci w omawianym miesigcu byty

wyzsze od warto$ci odpowiadajacej sredniej z najnizszych rocznych wydajnosci dla okresu
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wielolecia (SNQ), w przypadku 5 zrodet srednie wydajnosci byty nizsze od wartosci SNQ,
ale nadal znajdowaly si¢ powyzej granicy stanu SNO. W przypadku zrdédta znajdujacego
si¢ w miejscowosci Czerniawa-Zdro] w wojewddztwie dolnos$laskim przez caly pazdziernik

nie zaobserwowano wyptywu wody (Rys. 8, 9).
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Rys. 10 Rozkiad srednich wydajnosci zrodet w pazdzierniku 2019 r. w stosunku do wyznaczonych
poziomow odniesienia (SNQ, SNO)
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Rys. 11 Mapa zmian potozenia zwierciadia wody podziemnej i wydajnosci zrodel w wybranych
reprezentatywnych punktach monitoringu wod podziemnych w pazdzierniku 2019 r.
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Wody o zwierciadle napietym

Analize zmian S$redniego potozenia napigtego zwierciadta wody podziemnej
w pazdzierniku br. przeprowadzono na podstawie pomiarow wykonanych w wytypowanych
189 reprezentatywnych punktach sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych.

W omawianym miesigcu o 17% w stosunku do stanu z wrze$nia br. zwigkszyta si¢ ilo§¢
punktow obserwacyjnych, w ktorych nastgpito podniesienie si¢ Sredniego potozenia
ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych.

Nizszy poziom ustabilizowanego zwierciadta wody w odniesieniu do poprzedniego
miesigca odnotowano w tym czasie w ponad 42% analizowanych punktow, tj. o 18% mniej
niz przed miesigcem. Sytuacje taka odnotowano przede wszystkim w potudniowej,
wschodniej 1 potnocno-wschodniej Polsce, a miejscami takze w centrum 1 na potnocy kraju.

W przypadku okoto 7% punktéw obserwacyjnych S$rednia glebokos¢ polozenia
ustabilizowanego zwierciadta wody nie ulegla zmianie w stosunku do stanu z poprzedniego

okresu obserwacji (Rys. 10).
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Rys. 12 Rozkiad zmian potozenia ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych w pazdzierniku
2019 r. w stosunku do stanu odnotowanego w poprzednim miesigcu
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Wody o zwierciadle napietym na obszarze wystgpowania wod o niezmienionym
antropogenicznie charakterze

Analize zmian potozenia ustabilizowanego zwierciadta wody w obrgbie systemu
wodonosnego o zwierciadle napigtym na obszarze wystgpowania wod o antropogenicznie
niezmienionym charakterze (wody w poziomach wodono$nych o stropie warstwy
znajdujacym si¢ na glgbokosci wigkszej niz 120 m) wykonano na podstawie pomiaréw

przeprowadzonych w 48 reprezentatywnych punktach obserwacyjnych.

W pazdzierniku br. z 52% do niespelna 44% zmniejszyta si¢ ilo§¢ punktow
obserwacyjnych, w ktérych odnotowano nizsze niz w poprzednim miesigcu potozenie

ustabilizowanego zwierciadla wody.

Wzrost $redniego poziomu ustabilizowanego zwierciadta wody w poréwnaniu
z poprzednio analizowanym okresem nastgpit w tym czasie gtownie w pdétnocno-zachodniej
1 poéinocnej czesci kraju, a lokalnie réwniez w centrum i na pdétnocnym wschodzie Polski.
Wspomniane podniesienie si¢ S$redniego poziomu ustabilizowanego zwierciadla wody

zarejestrowano w 50% analizowanych punktéw obserwacyjnych.

W przypadku trzech spos$rod obserwowanych studni (ponad 6%) $redni poziom
ustabilizowanego zwierciadta wody nie ulegl zmianie w odniesieniu do stanu

z poprzedniego miesigca (Rys. 11).
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Rys. 13 Rozktad zmian sredniego polozenia ustabilizowanego zwierciadla wod podziemnych
w pazdzierniku 2019 r. w stosunku do stanu odnotowanego w poprzednim miesigcu
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Czesc 11
Zmiany zasobow wod podziemnych

Analize stanu rezerw zmiennych zasobow wod podziemnych w pazdzierniku br.
wykonano na podstawie wynikow pomiarow potozenia swobodnego zwierciadla wody
1 wydajnosci zrodet w 180 reprezentatywnych punktach pomiarowych sieci monitoringu wod
podziemnych posiadajacych co najmniej 10-letnie ciggi obserwacji. Wsrdd tych punktow
bylo 166 studni i 14 zrodet.

Wielko$¢ rezerw zasobow zmiennych wod podziemnych w poziomach wodonos$nych
o zwierciadle swobodnym w omawianym okresie byla zblizona do stanu panujacego
we wrzesniu br. 1 utrzymywata si¢ na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludnosci
w wode. W wigkszosci analizowanych punktéw obserwacyjnych (ponad 77%) stan rezerw
zasobow zmiennych przekraczat 20% w odniesieniu do najnizszego rocznego potozenia
zwierciadla wod podziemnych z okresu wielolecia (NNG) (Rys. 12, 13, 14). W okoto 23%
punktéw obserwacyjnych poziom rezerw byl nizszy niz 20% w odniesieniu do NNG, przy
czym z 15 do 18 wzrosta ilos¢ punktéw obserwacyjnych, w ktorych zarejestrowany $redni
miesi¢gczny poziom wod podziemnych wskazywal na brak rezerw zasobow w odniesieniu
do stanu NNG (tab. 2). Sytuacja taka zostala odnotowana w punktach obserwacyjnych
zlokalizowanych w miejscowo$ciach: Czerniawa-Zdrdj i Szczytna w woj. dolno$laskim,
Rogdzno w woj. kujawsko-pomorskim, Zmudz, Labunie, Manie, Podedworze i Woélka
Rokicka w woj. lubelskim, Plock 1 Ciechanéw w woj. mazowieckim, Stara Kuznia,
Bliszczyce 1 Lacznik w woj. opolskim, Podlesie i Aleksandria w woj. $laskim, Naleczow
w  woj. Swigtokrzyskim, Ko$midry w woj. warminsko-mazurskim oraz Koto

w woj. wielkopolskim.
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Rys. 14 Wielkosc rezerw zmiennych zasobow wod podziemnych na terenie kraju we wrzesniu

i w pazdzierniku 2019 r.
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Tab. 2 llos¢ punktow obserwacyjnych, w ktorych odnotowano brak rezerw zasobow wod podziemnych w stosunku do granicy stanu NNG

Wojewddztwo

05.2019 .

06.2019 r.

07.2019 .

08.2019r.

09.2019 1.

10.2019 .

zrodia

studnie

zrodta

studnie

zrodta

studnie

zrodta

studnie

zrodia

studnie

zrodia

studnie

dolnoslaskie

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

2

0

kujawsko-pomorskie

0

0

1

1

0

[um—

lubelskie

1

lubuskie
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o o ©

| O O©

| O O©
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[

w| O O O

w| o O
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S| O o ©

| O ©
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N O ©| O Wl N O o O Wi
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S| N O O ©
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o O

o O

S| O N O o O
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sieci monitoringu wée podziemnych PIG-PIB: {:J’f

zwierciadle swobodnym

§
~5

O Zrodia
Ocena poziomu rezerw wod podziemnych
w stosunku do NNG: Region ze srednim odplywem podziemnym z
wielolecia 1951-1980 (ponizej 100 m*/d km?)
Bl powyzej 20% na podst. Orsztynowicz, 1988
[ 1 ponizej 20% Granice obszaréw bilansowych wydzielonych
B 0% w obszarach dziatalno$ci Regionalnych

Zarzadoéw Gospodarki Wodnej
Stopien wykorzystania dostepnych

: s : : Granice obszarow dziatalnosci RZGW
do zagospodarowania zasobéw wéd podziemnych

. . o Ik
(stosunek aktualnego poboru woéd podziemnych i~ Obszary odwodnien zt6z
do zasobow [%])*
#13 kass:]zsi:t;‘m'a Okreslenie stopnia Okreslenie stanu rezerw RZekl
15-30 L wykorzystania zasobow zasobéw . . .
[— o i — Jeziora, zbiorniki wodne
30-60 <15 Bardzo niski Bardzo wysokie rezerwy
3 15-30 Niski Wysokie rezerwy f_\ Granice kraju
K= 30-60 Sredni Srednie rezerwy = J
75-90 60-75 Wysoki Niskie rezerwy
90 - 100 75-90 Bardzo wysoki Bardzo niskie rezerwy
90 - 100 Petny Zagrotenie brakiem rezerw
=100 >100 Nadmierny Brakrezerw - deficyt

* Opracowano na podstawie:
1. Bazy danych zasobow dyspozycyjnych i perspektywicznych na obszarze kraju - stan na grudzien 2016 r. (PIG-PIB, PSH)
2. Bazy danych POBORY - dane operacyjne z bazy POBORY PSH wg stanu na koniec 2016 r. (PIG-PIB, PSH)

Rys. 15 Mapa wybranych reprezentatywnych punktow sieci monitoringu wod podziemnych
prezentujgca poziom rezerw zasobow wod podziemnych we wrzesniu 2019 r.

25



N

/--—..______ﬁ_‘“‘ ~ " T
m N I!“"-"u-—"' ‘ *-v_.: el = -,
. - o L Q
[ ’
O \
o o 0 - ‘1\
o ] A \

X r
Wybrane reprezentatywne punkty "\_08\

o 3y,
Yybrane: reprezentat : © °
sieci monitoringu wée podziemnych PIG-PIB: J/‘\L } e [ ]
- Punkty nalezgce do systemu wodono$nego o } > l’f \\.
Loy "

zwierciadle swobodnym

f/
<\.
-3

O Zrodla
Ocena poziomu rezerw wod podziemnych
w stosunku do NNG: Region ze srednim odptywem podziemnym z
wielolecia 1951-1980 (ponizej 100 m*/d km?)
Bl powyzej 20% na podst. Orsztynowicz, 1988
[ 1 ponizej 20% Granice obszaréw bilansowych wydzielonych
B 0% w obszarach dziatalnosci Regionalnych

Zarzadoéw Gospodarki Wodnej
Stopien wykorzystania dostepnych

: % A : Granice obszarow dziatalnosci RZGW
do zagospodarowania zasobdéw woéd podziemnych

F . | ool Fan
(stosunek aktualnego poboru wod podziemnych i~ Obszary odwodnien ztoz
do zasobow [%])*
13 y:‘°'°ietﬁ . Okreslenie stopnia Okreslenie stanu rezerw Rzeki
15-30 WYROTZYSTANIA | koraystania 2asobw 2asobbw . R
{—zaschaw 3] — ‘ Jeziora, zbiorniki wodne
30-60 <15 Bardzo niski Bardzo wysokie rezerwy
15-30 Niski Wysokie rezerwy ~ . .
60-75 30-60 Sredni Srednie rezerwy — Granice kraju
75-90 60-75 Wysoki Niskie rezerwy
90- 100 75-90 Bardzo wysoki Bardzo niskie rezerwy
90- 100 Petny Zagrozenie brakiem rezerw
>100 >100 Nadmierny Brak rezerw - deficyt

* Opracowano na podstawie:
1. Bazy danych zasobéw dyspozycyjnych i perspektywicznych na obszarze kraju - stan na grudzien 2016 r. (PIG-PIB, PSH)
2. Bazy danych POBORY - dane operacyjne z bazy POBORY PSH wg stanu na koniec 2016 r. (PIG-PIB, PSH)

Rys. 16 Mapa wybranych reprezentatywnych punktow sieci monitoringu wod podziemnych
prezentujgca poziom rezerw zasobow wod podziemnych w pazdzierniku 2019 r.
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Czesé 111

Wystepowanie zagrozen dla wod podziemnych

Analiza stanu zagrozenia nizoOwka hydrogeologiczng na obszarze kraju zostala
wykonana na podstawie pomiaréw przeprowadzonych w wybranych 166 reprezentatywnych
punktach obserwacyjnych ujmujacych pierwszy poziom wodonosny o zwierciadle
swobodnym oraz w wybranych 14 reprezentatywnych zrodtach.

W pazdzierniku na znacznym obszarze kraju nadal utrzymywal si¢ stan zagrozenia
hydrogeologicznego w postaci nizowki hydrogeologicznej. Rozprzestrzenienie tego zjawiska
w stosunku do poprzedniego miesigca uleglo pewnemu ograniczeniu na zachodzie kraju
- w granicach wojewodztwa lubuskiego 1 w zachodniej czesci wojewodztwa wielkopolskiego,
ale jednoczesnie powigkszyt si¢ zasieg nizowki na wschodzie, na obszarze wojewoddztwa
lubelskiego (Rys. 15).

Obecnie nizowka hydrogeologiczna wystepuje w:

= zachodniej czes$ci wojewodztwa zachodniopomorskiego,

* potudniowo-wschodniej i pétnocno-zachodniej czesci wojewddztwa lubuskiego,

= polnocnej i centralnej cze$ci wojewodztwa wielkopolskiego,

* potudniowej, poludniowo-zachodniej i pdinocnej czesci wojewodztwa kujawsko-

pomorskiego,

= potudniowo-wschodniej i centralnej czgsci wojewddztwa pomorskiego,

= centralnej i wschodniej czeéci wojewodztwa dolnoslaskiego,

= zachodniej i péinocnej czgsci wojewddztwa Slaskiego,

= zachodniej, poludniowej 1 wschodniej czgsci wojewddztwa opolskiego,

= potnocno-zachodniej czgsci wojewddztwa mazowieckiego,

oraz na przewazajacej czesci obszaru wojewodztwa lubelskiego.

Lokalne obnizenia poziomu wéd podziemnych ponizej stanu niskiego ostrzegawczego
zdarzaly si¢ rowniez w pozostalych regionach kraju (Rys. 15).

Wystepowanie nizowki zostato odnotowane w 47 punktach obserwacyjnych, co stanowi
ponad 26% wszystkich analizowanych studni i1 zrodet (o 1% mniej w odniesieniu
do poprzedniego miesigca) (Tab. 3). W 22 sposrdod tych punktow odnotowano dalsze
obnizanie si¢ $redniego miesi¢cznego poziomu wod w stosunku do stanu z poprzedniego
miesigca. W przypadku 52 punktow obserwacyjnych (okoto 29%) stwierdzono obnizenie
si¢ zwierciadta wod gruntowych 1 wydajnos$ci zrdédel do poziomu oznaczajacego mozliwosé

pojawienia si¢ w tych miejscach nizéwki, co moze nastagpi¢ w sytuacji utrzymujacych
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si¢ niesprzyjajacych warunkow meteorologicznych, w tym przede wszystkim braku
lub niewielkich opadach atmosferycznych. W przypadku 81 punktéw pomiarowych,
co stanowi 45% (tj. o 1% wigcej niz we wrzesniu br.) wszystkich analizowanych punktow,
swobodne zwierciadto wody podziemnej oraz wydajnosci monitorowanych zrodet znajdowaty
si¢ powyzej wartosci S$redniej z najnizszych rocznych glebokosci zwierciadta wody
podziemnej lub wydajnosci zrédet dla okresu wielolecia, co oznacza, ze nie wystgpita tam

nizéwka hydrogeologiczna.
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Tab. 3 llos¢ punktow obserwacyjnych, w ktorych stwierdzono stan nizowki hydrogeologicznej
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Rys. 17 Mapa wybranych reprezentatywnych punktow monitoringu wod podziemnych
przedstawiajgca wskaznik zagrozenia nizowkq hydrogeologiczng w pazdzierniku 2019 r.
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