
Grenlandia. Brak sukcesów poszukiwawczych w po-

³¹czeniu z niskimi cenami ropy powoduje wycofywanie siê

firm naftowych z prac na arktycznych wodach wokó³ Gren-

landii. W styczniu br. norweski Statoil zrezygnowa³ z 3 spo-

œród 4 posiadanych koncesji u zachodnich wybrze¿y wyspy

w ramach ogólnego zmniejszenia nak³adów na poszukiwa-

nia. Podobne kroki podj¹³ GDF Suez, wycofuj¹c siê z dwóch

koncesji, i duñski DONG Energy. Najbardziej zaanga¿owa-

ny w tym regionie by³ brytyjski Cairn Energy, który w okre-

sie 2010–2012 kosztem 1,2 mld USD odwierci³ 8 otworów,

jednak bez odkryæ o znaczeniu przemys³owym.

Wiertnictwo. W listopadzie miesiêcznik World Oil w

artykule „153-letni otwór produkuje bez przerwy, zarówno

w czasie koniunktury, jak i zastoju” przypomnia³ o najstar-

szym czynnym otworze produkcyjnym w USA. Jest to

otwór McClintock 1 w Pensylwanii, w pobli¿u miejscowo-

œci Titusville, odwiercony w sierpniu 1861 r. do g³êbokoœci

188,5 m. W swoim najlepszym okresie odwiert dostarcza³

24 t ropy na dobê, zu¿ywanej do produkcji nafty oœwietle-

niowej. W d³ugiej historii kilkakrotnie zmienia³ w³aœcicie-

li, w 1919 r. kupi³ go Quaker State Oil Refining Corp.

i eksploatowa³ do 1952 r. W 2000 r. wiercenie przekazano

Muzeum Wiertniczemu Drake’a i po oczyszczeniu odwier-

tu wznowiono wydobycie – obecnie codziennie uzyskuje

siê ok. 13–14 kg ropy. Ta przerwa w eksploatacji spowodo-

wa³a, ¿e tytu³ artyku³u jest niezgodny ze stanem faktycz-

nym, poniewa¿ produkcja ropy nie trwa³a nieprzerwanie

przez 153 lata.

W nawi¹zaniu do powy¿szej informacji warto wspo-

mnieæ o najstarszych krajowych otworach eksploatacyj-

nych. Wed³ug danych Oddzia³u PGNiG SA w Sanoku takie

odwierty znajduj¹ siê na z³o¿u Wañkowa i odwiercono je w

1886 r. Najg³êbszy jest otwór Ropienka-6, który osi¹gn¹³

g³êbokoœæ 408 m i po 128 latach ci¹g³ej eksploatacji produ-

kuje obecnie ok. 60 kg ropy dziennie. W pierwszym roku

eksploatacji wydobycie wynios³o 325 t ropy, a skumulowa-

ne wydobycie siêga 10 tys. t ropy. Z odwiertu Ropienka-4,

o g³êbokoœci 354 m, w pierwszym roku eksploatacji uzy-

skano produkcjê 324 t ropy. Dziœ wydobywa siê z niego na

dobê ok. 30 kg ropy. Kolejnym czynnym odwiertem jest

Ropienka-5 o g³êbokoœci 317 m, z którego wydobywa siê

jeszcze ok. 40 kg ropy dziennie. Wszystkie odwierty

zosta³y wykonane metod¹ udarow¹. Ropa pochodzi z pia-

skowcowo-³upkowych utworów warstw menilitowych jed-

nostki skolskiej.
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