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Odnawialne ogrzewanie i chłodzenie budowli, typy stosowanych gruntowych 
wymienników ciepła. 
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Mapy potencjału płytkiej geotermii 



Cele opracowania map potencjału geotermii niskotemperaturowej 

 MPGN służą oszacowaniu warunków podłoża skalnego  
pod kątem ich technicznej przydatności dla montażu GPC 

jak również w celu identyfikacji barier i ograniczeń 
wynikających np. z istniejącej infrastruktury lub przepisów 
formalno-prawnych.  
 

 MPGN stanową istotną pomoc dla: 
o podmiotów gospodarczych i inwestorów indywidualnych 

wstępnie szacujących efektywność GPC; 
  

o organów administracji geologicznej  
w podejmowaniu decyzji urzędowych dotyczących 
projektów geologicznych sporządzonych w celu 
wykorzystania ciepła Ziemi; 

 
o władz samorządowych w tworzeniu lokalnych strategii 

rozwoju odnawialnych źródeł energii bądź planów 
ograniczania  niskiej emisji. 



Działania PIG-PIB  – zadania PSG 
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Ocena potencjału 
geotermii 
niskotemperaturowej  
i uwarunkowań 
środowiskowych 

PIG-PIB PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE 



Źródła informacji geologicznej 

Bazy danych otworów wiertniczych PIG-PIB: 

• Centralna Baza Danych Geologicznych 

• Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych 

• Baza Danych Geologiczno-Inżynierskich 

a) Ponad 500 000 otworów wiertniczych 

b) Ponad 35 000 otworów na obszarze Warszawy 

 

 



Mapy wynikowe VSGE 



Kartografia geotermalna - MPGN 

Generowanie map 



Praktyczne wykorzystanie mapy potencjału płytkiej geotermii – optymalizacja głębokości 
planowanych wierceń 

Średnia przewodność 
termiczna (W/m·K)  
podłoża  
do głębokości 40 m 

Średnia przewodność 
termiczna (W/m·K)  
podłoża 
do głębokości 130 m 

Wartość λ [W/m·K] 0  - 40 m 

0  - 130 m 

Mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej dla obszaru 

aglomeracji Warszawskiej na głębokościach: 40, 70, 100, 130 m. 



Przeglądarki internetowe PIG-PIB 

BAZY DANYCH 

Wszystkie mapy zostaną niebawem 

udostępnione w przeglądarkach mapowych  

PIG-PIB:  

https://geolog.pgi.gov.pl 

https://geologia.pgi.gov.pl 
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