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REGIONALNE TLO GEOLOGICZNE

Otwory Narol IG 1 i Narol PIG 2 odwiercono w potu-
dniowo-wschodniej Polsce, na poludniowym Roztoczu,
w rejonie miejscowosci Narol (fig. 1). Oba otwory wiertni-
cze dzieli odlegtos¢ 9 km. Gigbienie otworow zatrzymano
w utworach kambryjskich, reprezentujacych furong (kambr
gorny).

W $wietle najnowszych badan, przede wszystkim glg-
bokich sondowan sejsmicznych POLCRUST-01, rejon,
w ktorym odwiercono otwory Narol IG 1 i Narol PIG 2, jest

zlokalizowany na bloku Bitgoraj—Narol, stanowiacym frag-
ment duzej, kaledonskiej (przeddewonskiej) jednostki
strukturalnej — bloku tysogorskiego (fig. 2). Zarowno wyni-
ki glgbokich sondowan sejsmicznych, jak i dane stratygra-
ficzne, paleogeograficzne i grawimetryczne wskazuja, ze
blok tysogorski wraz z blokiem Bitgoraj—Narol byt proksy-
malnym terranem o prowinencji faczacej go z paleokonty-
nentem Baltiki (kratonem wschodnioeuropejskim) (Narkie-
wicz i in., 2014).
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Fig. 1. Szkic lokalizacyjny otworéw wiertniczych Narol IG 1 i Narol PIG 2

Szkic na podstawie podktadow map topograficznych w skali 1:50 000 (Sztab Generalny WP), lokalizacja otworéw wg CBDG PIG-PIB

Location map of the Narol IG 1 and Narol PIG 2 boreholes

Derived from 1:50 000 Topographic Base Maps (General Staff of PAF), boreholes location after PGI-NRI Central Geological Database (CBDG)
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izopachyty w metrach
isopachs in metres

izopachyty w metrach nierozdzielonych
utworéw kambru i ediakaru
isopachs in metres of unseparated Cambrian and Ediacaran deposits

otwory wiertnicze, w ktérych nie przewiercono utworéw kambru
boreholes with unpierced Cambrian section

punktowe, udokumentowane stratygraficznie wystapienie
utworéw kambru
stratigraphically documented occurence of Cambrian deposits

odstoniecia utworéw kambru
Cambrian exposures

wspotczesny zasigg wystepowania utworéw kambryjskich
recent extent of Cambrian deposits

obszary pozbawione pokrywy utworéw kambryjskich
areas devoid of Cambrian deposits

profil sejsmiczny WA0S0275
WAO0S0275 seismic profile

obszary platformy paleozoicznej, na ktérych przypuszczalnie
na gtebokosci powyzej 7-9 km

wystepujg nienawiercone utwory kambru

Paleozoic platform areas where drilled Cambrian deposits

occur probably at depths greater than 7-9 km
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utwory kambryjskie o nieokreslonej miazszosci, rozpoznane

w regionie pétnocnym Gor Swietokrzyskich — na bloku tysogdérskim
oraz bloku Bitgoraj—Narol oraz w regionie potudniowym

Gor Swigtokrzyskich — na bloku matopolskim

Cambrian deposits of undetermined thickness found in the north of the Holy
Cross Mts — in the tysogory Block and the Bitgoraj—Narol Block,

and in the south of the Holy Cross Mts — in the Matopolska Block

blok Bitgoraj—Narol/ Bigoraj—Narol Block
blok tysogorski/ tysogéry Block

blok matopolski/ Matopolska Block

blok goérnoslaski/ Upper Silesian Block

uskok $wietokrzyski/ Holy Cross Fault

strefa uskokowa Krakéw-Lubliniec/ Krakéw—Lubliniec Fault Zone
strefa uskokowa Odry/ Odra Fault Zone

nasuniecie ortowsko-boguszowickie/ Orfowa—-Boguszowice Overthrust
strefa uskokowa morawsko-$laska/ Moravo-Silesian Fault Zone
uskok Chmielnika/ Chmielnik fault

uskok Ryszkowej Woli/ Ryszkowa Wola fault

morawsko-$lgskie pasmo fatdowo-nasuwcze
Moravo-Silesian Fold-and-thrust Belt
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Fig. 2. Mapa paleomiazszo$ciowa utworéw kambru w Polsce z lokalizacja otworéw wiertniczych Narol IG 1 i Narol PIG 2
(wg Paczesnej i in., 2016, zmienione) oraz profilu sejsmicznego WA0F0275
(wedlug S. Kijewskiej, K. Sobien, ten tom)

Palaeothickness map of the Cambrian deposits in Poland with location Narol IG 1 and Narol PIG 2 boreholes
and the WAOF0275 seismic profile

Utwory kambru i ordowiku w profilach otworéow Narol
IG 1 i Narol PIG 2 r6znig si¢ od swoich rownowieckowych
odpowiednikow z basenu lubelsko-podlaskiego, rozwinig-
tego na kratonie wschodnioeuropejskim, i wykazuja wy-
razne zwiazki stratygraficzne, faunistyczne, paleogeogra-
ficzne z profilami rejonu tysogorskiego Gor Swigtokrzy-
skich. Stwierdzone w obu omawianych profilach utwory
syluru maja duza miazszos¢, najprawdopodobniej zwiaza-
na z fleksuralnym uginaniem krawgdzi kratonu wschodnio-
europejskiego. Utwory te sa podobne do utwordw syluru z dy-
stalnej czg$ci basenu battyckiego i podlasko-lubelskiego
i reprezentuja platformowy, gigbokonerytyczny typ sedy-
mentacji, prawdopodobnie juz w tym samym zbiorniku
morskim. Wymienione fakty geologiczne moga wskazy-
wac, ze w wyniku akrecji, ktora rozpoczgta si¢ pod koniec

Antoni M. ZELICHOWSKI

kambru i trwala w ordowiku, nastapito przytaczenie prok-
symalnego terranu tysogorskiego wraz z blokiem Bitgoraj—
Narol do kratonu wschodnioeuropejskiego.

W profilach otworéw Narol IG 1 i Narol PIG 2 nie wy-
stgpuja utwory dewonu ani karbonu. Zostaty one usunigte
W pierwszym etapie przez erozj¢ zwiazana z wypigtrze-
niem w czasie trwania fazy bretonskiej. Pod koniec kar-
bonu (w stefanie) i na poczatku permu nastapita kolejna
faza wypigtrzania i erozji, ktora usungta calo$¢ utworow
karbonu.

W jurze i kredzie rejon z otworami wiertniczymi Narol
IG 1 i Narol PIG 2 obejmowal synkling znajdujaca si¢
w niecce lubelskiej, w jej potudniowo-wschodniej czgsci,
w poblizu sktonu watu §rodpolskiego.

LOKALIZACJA I PARAMETRY TECHNICZNE OTWORU WIERTNICZEGO NAROL IG 1

Otwor badawczy Narol IG 1 zostat zaprojektowany
w 1984 r. w Instytutcie Geologicznym, w Zaktadzie Geolo-
gii Regionalnej Obszarow Platformowych, przez zespot au-
toréw pod kierunkiem A.M. Zelichowskiego.

Odwiercenie otworu badawczego Narol IG 1 miato po-
stuzy¢ do ustalenia reperu do okreslenia pozycji litostraty-
graficznej poziomu refleksyjnego, uzyskiwanego z utwo-
row podjurajskich w potudniowej cz¢séci podniesienia ra-
domsko-krasnickego.

Otwor wiertniczy usytuowano przy profilu sejsmicz-
nym F-IV/85 PK 98 w miejscowosci Paary.

Glgbienie otworu badawczego Narol IG 1 zakonczono
na gleb. 3404,0 m w utworach kambryjskich.

Topograficzna lokalizacja otworu (fig. 1)

* Miejscowos$¢: Paary.

* Wojewddztwo: lubelskie.

* Wspdlrzgdne geograficzne: dtugosé 23°15'56"E,
szeroko$¢ 50°23'10"N.

*  Wysoko$¢ nad poziomem morza: 270,2 m.

» Arkusz mapy topograficznej 1:100 000: Narol (47-36).

Podstawowe dane o przebiegu wiercenia
*  Wiercenie rozpoczgto: 18.05.1986 r.
*  Wiercenie zakonczono: 22.07.1987 r.

» Koncowa glgbokos¢ otworu 3404,0 m.
« Sredni postep wiercenia:
— postegp przemystowy — 7,9 m/dobg;
— postgp mechaniczny — 9,2 m/dobg.

Nadzoér wiercenia

* Geolodzy nadzoru geologicznego: L. Bojarski,
AM. Zelichowski, J. Szewczyk.

* Dozor geologiczny: Z . Zwolinski, J. Jatocha,
J. Kaczmarczyk.

Zleceniodawca i wykonawca oraz parametry
techniczne otworu wiertniczego

» Zleceniodawca: Panstwowy Instytut Geologiczny, Za-
ktad Geologii Regionalnej Obszaréw Platformowych.

* Wykonawca otworu: Polskie Gornictwo Naftowe i Ga-
zownictwo, Poszukiwania Nafty i Gazu w Wotominie.

» Urzadzenie wiertnicze: UM 5 D.

Konstrukcja otworu (fig. 3)!

0—24 m — rury o $rednicy 508 mm;

0-399 m — rury o $rednicy 339,7 mm;

0—1557 m — rury o $rednicy 244,5 mm;
1406,0-2810,0 m — rury o $rednicy 168,5 mm.

I Figura 3 znajduje si¢ w kieszeni na koncu ksiazki.
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LOKALIZACJA 1 PARAMETRY TECHNICZNE
OTWORU WIERTNICZEGO NAROL PIG 2

Otwor badawcezy Narol PIG 2 zostat zaprojektowany
w Panstwowym Instytutcie Geologicznym przez zesp6t au-
toréw pod kierunkiem A.M. Zelichowskiego, w ramach te-
matu ,,Projekt badan geologicznych w okolicy Narola”.
Otwor Narol PIG 2 zlokalizowano w odleglosci ok. 9 km na
poéinocny zachod od otworu Narol IG 1.

Podstawowym celem geologicznym odwiercenia otwo-
ru Narol PIG 2 byto rozpoznanie ropo- i gazono$nos-
ci utworéw kambru. Do bardziej szczegdétowych zadan
nalezato:

— rozpoznanie zmian litofacjalnych w ordowiku w ba-

danym regionie;
— okreslenie miazszos$ci i litologii utworéw furongu
(kambru goérnego);

— okreslenie litologii wyzszej czgs$ci profilu kambru
w celu wyjasnienia mozliwosci wystgpowania pozio-
mow zbiornikowych;

— wyjasnienie nasycenia wgglowodorami poziomow

zbiornikowych wystepujacych w kambrze.

Otwor badawczy Narol PIG 2 zakonczono na gigb.
3650,0 m w utworach kambryjskich. Otwor ten spetnit
wigkszo$¢ stawianych przed nim zadan zwiazanych z roz-
poznaniem budowy geologicznej rejonu Narola oraz zadan
ztozowych.

Lokalizacja topograficzna otworu (fig. 1)

*  Miejscowo$¢: Majdan Sopocki.

* Wojewddztwo: lubelskie.

* Wspdlrzedne geograficzne: dtugos¢ 23°11'32"E,
szeroko$¢ 50°26'54"N.

*  Wysokos$¢ nad poziomem morza: 308,8 m.

» Arkusz mapy topograficznej 1:100 000: Narol (47-36).

Podstawowe dane o przebiegu wiercenia
*  Wiercenie rozpoczg¢to: 17.10.1989 r.
»  Wiercenie zakonczono: 23.04.1991 r.
» Koncowa glgbokos¢ otworu: 3650,0 m.

Sredni postep wiercenia:
— postgp przemystowy — 6,95 m/dobg;
— postep mechaniczny — 10,86 m/dobg.

Nadzér wiercenia

Geolodzy nadzoru geologicznego: Z. Modlinski,
AM. Zelichowski.

Nadzor geofizyczny: J. Szewczyk.

Dozér geologiczny: S. Jalocha, A. Wetniak,

J. Rolewicz, T. Niwinski.

Zleceniodawca i wykonawca oraz parametry
techniczne otworu wiertniczego

Zleceniodawca: Panstwowy Instytut Geologiczny,
Zaktad Geologii Wgtebnej Nizu.

Wykonawca otworu: Polskie Gornictwo Naftowe i Ga-
zownictwo, Poszukiwania Nafty i Gazu w Wotominie.
Urzadzenie wiertnicze: UM 3 D.

Konstrukcja otworu (fig. 4) 2

0,0-3,0 m — rury o $rednicy 660,4 mm;
0,0-312,0 m — rury o $rednicy 339,7 mm,;
0,0-1936,0 m — rury o $rednicy 244,5 mm,;
1788,0-3182,0 m — rury o $rednicy 168,3 mm.

Zakres rdzeniowania

0,0-1372,5 m kreda — 76,5 m (5,6%);

1372,0-1895,0 m jura — 46,0 m (8,8 m%);

1895,0-2733,0 m sylur — 80,0 m (9,5%);

2733,0-2990,0 m ordowik — 101,0 m (66,7%);
2990,0-3650,0 m kambr — 427,5 m (66,7%).

Lacznie rdzeniowano 731,0 m, co stanowi 20% miaz-

szoSci calego przewierconego profilu.

2 Figura 4 znajduje si¢ w kieszeni na koncu ksiazki.
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