
u¿yteczn¹ metodê prognozowania okresu eksploatacji z³o¿a.

W rozpoznawaniu niekonwencjonalnych akumulacji wê-

glowodorów przy u¿yciu szczelinowania niezbêdne s¹

informacje o zmianach przepuszczalnoœci oœrodka skalne-

go, na który oddzia³uje szczelinowanie i o jego objêtoœci.

W procedurach PSRV jest wykorzystywany monitoring

mikrosejsmiczny w czasie rzeczywistym, wykonywany na

powierzchni lub w otworze wiertniczym. Uzyskany model

jest kalibrowany wed³ug iloœci p³ynu wt³aczanego do otwo-

ru i zmian zapisu mikrosejsmicznego w miarê wype³niania

spêkañ. Otrzymujemy informacje o gêstoœci spêkañ i ich

orientacji, wiêc nie opieramy siê na jednym, prostym mo-

delu spêkañ, lecz na znajomoœci ich rozk³adu na ca³ej

d³ugoœci odwiertu, mo¿liwe jest tak¿e odró¿nianie impul-

sów mikrosejsmicznych lokalizuj¹cych spêkania wype³nio-

ne proppantem od impulsów pochodz¹cych od spêkañ nie-

wype³nionych. Oznacza to, ¿e mo¿na okreœliæ, jaki jest

zasiêg skutecznego szczelinowania, stopieñ wype³nienia

szczelin, a tym samym objêtoœæ strefy drena¿u z³o¿a i prze-

puszczalnoœæ w tej strefie. To z kolei pozwala na ustalanie

optymalnych parametrów eksploatacji, projektowanie na-

stêpnych wierceñ i prognozowanie produkcji w przysz³oœci.

Na etapie wykonywania szczelinowania operator mo¿e te¿

korygowaæ parametry szczelinowania, m.in. wydajnoœæ pomp.

Chiny. Budowa rosyjskiego odcinka gazoci¹gu Si³a

Syberii rozpoczê³a siê we wrzeœniu ub.r., teraz ruszy³y pra-

ce na odcinku chiñskim. Jak podaje CNPC, 29 czerwca br.

w Heihe w prowincji Heilongjang odby³a siê inauguracja

inwestycji z udzia³em przedstawicieli Gazpromu. Trasa

gazoci¹gu biegnie z Heihe do Szanghaju i docelowo bêdzie

on dostarcza³ 38 mld m3 gazu rocznie. Gazprom zapowiada

pocz¹tek dostaw w 2018 r., jak zapisano w kontrakcie

Gazprom–CNPC z maja 2014 r. (Prz. Geol., 62: 336–338).

Meksyk. Zmiany ustaw dokonane w ub.r., które umo¿-

liwiaj¹ dostêp prywatnych inwestorów do udzia³u w prze-

targach na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze, a tak¿e

likwiduj¹ce monopol pañstwowego Pemexu, otwieraj¹ nowe

mo¿liwoœci dla zagranicznych koncernów, przede wszyst-

kim amerykañskich i kanadyjskich. Ministerstwo Energii

planuje w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat wystawienie na

aukcjê 914 l¹dowych i morskich bloków koncesyjnych,

z czego 670 to koncesje poszukiwawcze, a 244 wydobywcze.

Perspektywiczne zasoby w tych rejonach s¹ szacowane na

14,5 mld t równowa¿nika ropy naftowej. Zasoby w obrêbie

koncesji produkcyjnych s¹ oceniane na 9,3 mld t równo-

wa¿nika ropy naftowej. Rz¹d meksykañski spodziewa siê,

¿e nowe inwestycje zahamuj¹ trwaj¹cy od 10 lat spadek

krajowego wydobycia ropy. G³ówn¹ rolê w tych planach

odgrywa basen Chicontepec, gdzie dominuj¹ paleoceñsko-

-eoceñskie osady turbidytowe i dotychczas odkryto 12 z³ó¿.

Zasoby tego basenu o powierzchni 3800 km2 ministerstwo

szacuje na 5,7 mld t równowa¿nika ropy naftowej. Zainte-

resowanie tym obszarem jest du¿e, chocia¿ przewa¿a tam

ropa ciê¿ka, o ciê¿arze w³aœciwym powy¿ej 0,9340 g/cm3

(20� API).

�ród³a: Bloomberg, FX Energy, Gazprom, Hart’s E&P,
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Jour-
nal, OPEC, PGNiG, San Leon Energy, Statoil, World Oil

448

Przegl¹d Geologiczny, vol. 63, nr 8, 2015

Sprostowanie

Autorzy artyku³u „The complex hydrogeology of the unique Wieliczka salt mine” opublikowanego w 2010 r.

Przegl¹dzie Geologicznym – 58 (9/1): 787–796 przepraszaj¹ Pana dr. in¿. Andrzeja Szybista za pominiêcie jego

autorstwa w opisie pod Fig. 2 i Fig. 3, które by³y zamieszczone w artykule.

Podpisy pod rysunkami powinny brzmieæ nastêpuj¹co:

Fig. 2. Geological map of the Wieliczka salt mine (after Szybist, 1995, changed)

Fig. 3. Geological cross-section at the northern edge of the Wieliczka salt mine (after Brudnik i Szybist, 1995,

changed)

Rysunki te by³y ju¿ wczeœniej publikowane w 2004 r. w Przegl¹dzie Geologicznym 44 (10): 1032–1038 w arty-

kule „Wp³yw zjawisk krasowych na zagro¿enie wodne kopalni soli Wieliczka”, z podaniem ich autorstwa i Ÿród³a.

Powsta³y b³¹d jest wynikiem niedopatrzenia autorów, za który serdecznie przepraszaj¹ Pana dr. in¿. Andrzeja

Szybista.
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