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Zróżnicowanie procesów deterioracji piaskowcowej 
elewacji XIX-wiecznego budynku Archiwum Państwowego

w Poznaniu (patrz str. 127)
Diversity of the deterioration processes of the 19th century sandstone façade 

of the National Archive in Poznań (see p. 127)

Ryc. 5. Przykłady deterioracji widocznej w obrazie mikroskopowym: fotografi e A–I obraz z mikroskopu skaningowego, A, B – próbka 
APP0 z widoczną obecnością gipsu oraz pyłów, w tym także związków żelaza; C – pokrywy gipsu na znacznej części próbki APP 6.3; 
D – niezidentyfi kowane specyfi czne postacie żelaza; E, F – przykłady licznych wystąpień pyłów w próbce APP 8; G–I – przykłady 
biodeterioracji, gdzie organika współwystępuje z wtórnym gipsem; fotografi e J–L – obraz z mikroskopu polaryzacyjnego z widoczną 
miąższością czarnych naskorupień dochodzącą do 0,8 mm (na ryc. J), widoczne nawarstwienia wewnętrznie laminowane (J, K – obraz 
przy jednym nikolu, L – skrzyżowane nikole) 
Fig. 5. Examples of deterioration visible in the microscopic image: photographs A–I image from a scanning microscope, A, B – APP0 
sample with visible gypsum and dust, including iron compounds; C – plaster covers on a signifi cant part of sample APP 6.3; D – unidentifi ed 
specifi c forms of iron; E, F – examples of numerous dust occurrences in sample APP 8; G–I – examples of biodeterioration, where organics 
coexist with secondary gypsum; photos J–L – polarizing microscope image with a visible thickness of black crusts up to 0.8 mm (in Fig. J); 
internally laminated layers are also visible (J, K – one nicol, L – crossed nicols)
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