Dziatania Panstwoweqo Instytutu Geologiczneqo

Panstwoweqo Instytutu Badawczeqo

dla ochrony srodowiska

Ochrona srodowiska jest jednym z priorytetowych
kierunkow dziatania Panstwowego Instytutu Geo-
logicznego - PIB, a jego osiggniecia w tej dziedzinie
53 ogromne. Podejmowane prace dofycza wielu e
aspektow - od oceny wptywu na srodowisko rozneqo
fypu Inwestyc)l, przez oceny ryzyka srodowiskowe-
go | metody kontroli tego ryzyka, 1dentyfikacje powsta-
tych zmian w srodowisku abiotycznym, likwidacje nie-
bezpiecznych dla srodowiska ognisk zanieczyszczen

Opracowanie; Anna Baginska, Adam Brodecki, Anna Kuczynska, Grzegorz Ryzynski, Malgorzata Woznicka, Mateusz Zerur
Projekt graficzny 1 skiad: Wojciech Kurek

az po wskazywanie najlepszych sposobow rekulty-
wac|l terenow zdegradowanych 1 wreszcie ochro-
ne najcenniejszych stanowisk geologicznych. Szero-
KO zakrojone prace w zakresie kartografii geochemiczne)
pozwolity na ocene stanu chemizmu powierzchniowych
srodowisk Ziemi na terenie aglomeracji miejskich
| przemystowych, a ocena zagrozen srodowiskowych
| skuteczne przeciwdziaranie doprowadzity do likwidacj|
bomb ekologicznych w wielu regionach kraju.
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METAN Z KOPALN WEGLA
ZRODLEM (ZYSTEJ ENERGII

Wybuchy 1 pozary metanu to jedne z najczestszych przyczyn katastrof
gorniczych w kopalniach wegla kamiennego na Gornym Slasku,
a eksploatacja poktadow metanowych znaczaco wptywa na wzrost
kosztow wydobycia wegla.

W celu zmniejszenia zagrozenia metanowego, poprawy renfownoscl
kopaln oraz ochrony srodowiska Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB
prowadzi prace badawcze, ktorych celem |est ujecie metanu jeszcze
przed rozpoczeciem eksploatac)l wegla.

[dea prowadzonych badan polega na odwierceniu otworow z powierzchn
ziemi do poktadow wegla przesyconych metanem, wykonaniu szcze-
inowania hydraulicznego, a nastepnie na powolnym, samoczynnym
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Polskie Gérnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

Przedeksploatacyjne ujecie metanu dla ochrony srodowiska

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 4592 000, hiuro@pgi.gov.pl
wWww.pgl.gov.pl

usuwaniu gazu. Po zakonczeniu procesu, mozliwa bedzie bezpiecznie|sza,
szyhsza | tansza eksploatacja w znacznym stopniu odmetanowanych
poktadow wegla. Pozyskany metan jako cenny surowiec energetyczny,
bedzie przekazywany do krajowe) siect dystrybucj. W ramach
pilofazowego projekfu na bazie pozyskiwanego gazu z odwierfu
Gilowice-1 PGNIG uruchomito blok energetyczny o mocy nominalne)
0,9 MW. Wyprodukowana energia elektryczna trafia do sieci ener-
getyczne) Tauron.

Obecnie odmefanowanie w polskich kopalniach odbywa sie w trakcie
eksploatac wegla lub w krotkim okresie czasu przed rozpoczeciem
wydobycia. Tylko 20% uwalnianeqo w kopalniach metanu jest zuzywane
w Instalacjach grzewczych 1 energefycznych.

PIG-PIB oraz PGNIG S.A. zostato [aureatem konkursu Teraz Polska w kategori ,,Przedsiewziecia innowacyjne”.
Nagrodzony projekt: ,Przedeksploatacyjne dmetanowanie poktadow wegla poprzez stymulacje produk-
fywnosci metanu w kierunkowych otworach wiertniczych”

Wystawa zostafa zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologii oraz promocja dziatan stuzby geologiczne)”
oraz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.
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SZKODLIWY OtOW TOKSYCZNY KADM

ZANIECZYSZCZENIA HISTORYCZNE POZ0STAL0SCI PO HUTNICTWIE CYNKU | O£OWIU

MAPA STEZEN OLOWIU W GLEBACH [0,0-0,3 m] MAPA STEZEN KADMU W GLEBACH [0,0-0,3 m]

M-34-62-B-b CHORZOW M-34-62-B-b CHORZOW
18°52°30" m.BYTOM  m. CHORZOW ‘08 m. CHORZOW QI.EMIANOWICESL_']9000'00" i 18°52°30" ‘92 93 94 95 96 m. BYTOM  m. CHORZOW ‘98 m CHORZOW  SEMIANOWICESL. 19°00°00” -
500 S = 500 e y— m—— e . = : — P — —
20 [0\ (A7 —| 20 20" \/I\C\\B Q ﬂ' > | u'{/ U-EZO
5 ZABIE DOL e ———— é fﬁk X ;&.‘ Oy L = D‘:;ef._ =i g/
€0 gl | - 2§~~_// R '; 3 ' el R
(7; K té%p‘ ;‘/ E > O‘A . ‘ . %eg’g' 2 K CE % £
< S 2 1 ".’?‘ﬂ} P , ”096 N
= - KROTNE o e - KROTNE
0s. o
POWSTANCQW SL.
PRZEKROCZENIE gt PRZEKROCZENIE
: 4]
DOPUSZCZALNYCH AR DOPUSZCZAINYCH
. , PODLAY [ o L ot ORZOW lII . d
STEZEN OtOWIU e STEZEN KADMU
e W GLE BACH e =] ~ W GLE BACH
& S e RO
7 o, B | L} 'L. l"{! ﬁ %(‘ 7 “7 %,: LDg( ; Q‘; [ % :Morln/ 71
71 Na L a1 Unkhem. \— Konsta
NN S0 s i ([ = :
S | Pb SN SR A L | cd
| m ' Staw 9 =<\ 4 / ! Arcelor Mittal S
Staw . )% , Marcina N :;.L‘ budl. L) % o
Marcina z mg/kg suchei masy = . ) % mg/kg SUChel masy
= = [eil %4 i : 7. o
Q 4 KoL : & 388,8 max
; g 54 940 max rqbas\p |V ' S " I
b g £x Ny A ay NS 64
" , \“:::i Nl e/ & - 1000 %, x m“c:'rtynC) — ' ‘L/(/) i
/i/ N % = ’% E _ g. 32
I\ 2 I600 ' = ] ' I
| 4= 15
Z I ’ 69 - —qig 69 s  LICZBA PROBEK - 1441
LICZBA PROBEK - 1441 FOrd Flotian g 1/
100 " L A
4
y 50
3
= iek." szk. O N\ 9 2
(s2 O czyszcz. S/ oO N\ %
S~ o 2 I i o, ,ﬁ[ W e~ min <0:3
. min 4 ’ ~ S - 280 i
- >
: | \2505 T : NA TERENACH
= < IR Q
- | NATERENACH e PRZEMYSLOWYCH
PRZEMYSLtOWYCH DOPUSZCZALNE
1| DOPUSZCZALNE STEZENIE KADMU
STEZENIE OLOWIU W GLEBACH
W GLEBACH WYNOSI WYNOSI
600 MG/KG SUCHEJ 15 MG/KG SUCHE)J
e MASY

MASY

A
. 9 N |\ —
T 7 1S Lo pa=i e =
NS L — —— = T / : : X ! 2 — — e o £ — ‘ = - ]
2 | 44‘\ * — \ -~ ; ~,_‘ e P /02;:;,3*3 - ‘“8, A = 'ﬁ ",‘\' % 26 6'50 0 Sl DL Z : ‘ % N ) . ‘ — - ;“,‘ k
65 \0 ; z ! 7 z .\ [ ‘rj 'y \ — :,: | S~ 5 50 Q ) v : o 2 iz 00 7
50° - 68 Q 7 - - 008 - e e s — 1 WA g » : ‘ = sZK- ‘ ;':ﬂ k A ; K 500 1 5, X ez IE = 8\ 0 ~ »
15 : ‘ — P Lo AP E———— e A g 15° 18°52°30" 199 93 04 m. RUDA $LASKA 9 M- CHORZOW g7 m KATOWICE 08 490 19°00°00"
18°52°30" 492 93 94 m. RUDA SLASKA 9@ M. CHORZOW g7 ™. KATOWICE 08 499 19°00°00"
i © Copyright by Ministerstwo Srodowiskq, Warszawa 2016 0 05 1 15 9 kmi Podktad topograficzny na podstawie Mapy topograficznej, ark. Zabrze M-34-62-B
© Copyright by Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2016 0 0.5 . 15 2 Kk Podktad topograficzny na podstawie Mapy topograficznej, ark. Zabrze M-34-62-B | : | ; | 1:50 000 w uktadzie wspétrzednych geodezyjnych 1992.
s ’ | m 1:50 000 w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych 1992. Za zgodq Gtéwnego Geodety Kraju.

| | | |

Za zgodq Gtéwnego Geodety Kraju.

1 Obszary przemystowe X% Hatdy  Szyby gérnicze: R czynne ¥ nieczynne Osadniki (1 Obszary przemystowe &&&& Hatdy  Szyby gérnicze: & czynne & nieczynne Osadniki

KARTOGRAFIA GEOCHEMICZNA

Metale ciezkie w glebach 1 osadach dennych

Badania geochemiczne prowadzone przez Panstwowy Instytut Geologicz- Mapy geochemiczne przedstawiajgce rozkiad przestrzenny poje-
ny - PIB wykazaty przekroczenia dopuszczalnych zawartosci substangj| dynczych pierwiastkow, zanieczyszczenia sumaryczne lub stopien
szkodlwych w glebach, wodach 1 osadach wodnych w niektorych skazenia znajdujg szerokie zastosowanie. 53 niezbedne przy podejmo-
rejonach kraju. waniu decyzjl dofyczacych szCzegotowego rozpoznania, moniforingu

| remediac)l gleb, a takze przy analizowaniu zwigzkow miedzy
czynnikami srodowiskowymi 1 zdrowiem ludzi.

Www.mapgeochem.pgt.gov.pl

e
[=5]
[ =
o
—
—
—
(g}
e
(V]
=]
o
—_
=
|
o
—_
(Va]
a
N

i dowiedz sie wiecej....

Wystawa zostafa zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologii oraz promocja dziatan stuzby geologiczne)”
oraz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.
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NOWE ZANIECZYSZCZENIA
(EMERGING CONTAMINANTS) W WODACH PODZIEMNYCH

Wyzwania dla jakosci wod podziemnych

W dotychczasowych analizach dotyczacych presji oddziatujace] na
wody podziemne problemy jakosc wod podziemnych w Polsce
kojarzone byty gtownie z dziatalnoscig rolnicza, gornictwem oraz
nrzemystem. Konsekwencjg teqgo jest prowadzenie badan jakosci
wody w zakresie podstawowych parametrow fizyczno-chemicznych,
substancji biogennych 1 wybranych syntetycznych substancji orga-
nicznych.

W ostatnich [atach toczy sie dyskusja na femat nowych substancji pojawia-
|gcych sie w srodowisku wodnym, zwigzanym z tatwiejszym dostepem spo-
teczenstwa do wielu zwigzkow chemicznych, jak rowniez ich powszechneqo
stosowania w zyciu codziennym. Do zwigzkow tych, okreslanych mianem
Lemerging confaminants”, zaliczane sg substancje chemiczne wystepujgce w
farmaceutykach, srodkach higieny osobste), dodatkach spozywczych, pro-
duktach uzytku codziennego, uzywkach.

100 Panstwowy Instytut Geologiczny
e Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl
WWW.pgl.gov.pl

Wyniki badan wskazujg na wystepowanie fych substangj w wodach
podziemnych | powierzchniowych, stanow! ryzyko dla srodowiska oraz
ludzi. Wychodzac naprzecaiw obecnym wyzwaniom srodowiskowym,
Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB zainicjowat badania majgce
na celu rozpoznanie wystepowania substancji z grupy ,.emerging
contaminants” w wodach podziemnych na terenie Polski.

Wyniki badan potwierdzajg i1stnienie problemu zanieczyszczenia wod
podziemnych substancjami z grupy, ,.emerging contaminants” w tym
substanc)i czynnych farmaceutykow, hormonow oraz uzywek. Pilota-
zowe badania zawartoscl powyzszych substancji, przeprowadzone
przez PIG-PIB w wybranych 160 punktach badawczych potwierdzity
wystepowanie tych zwigzkow w 54% probek. Stezenia badanuych sub-
stang)l byty przewaznie bardzo niskie, nie mnie| jednak ze wzgledu
na 1ch syntefyczny charakter, ich obecnosc w wodzie jest dowodem
na przenikanie zanieczyszczen bytowo-komunalnych do srodowiska wod
podziemnych. tacznie wykryto 24 z 34 badanych substancl.

Wystawa zostata zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologi oraz promogja dziatan stuzby geologiczne)”
0raz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.
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\WOD PODZIEMNYCH

Wody podziemne - najlepsze zrodto wody pitnej dla nas 1 przysztych pokolen

Nad tym, by nam 1 przysztym pokoleniom nie zabrakio najwyzsze)
Jakosci wod pitnych, czuwa Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB.

Aby sprostac temu niezwykle waznemu zadaniu, w blisko 1300 punktach
slecl obserwacyjno-badawcze), zlokalizowanych na obszarze cateqo kraju,
prowadzone s3 cykliczne obserwacje grebokoscl wystepowania wod
podziemnych oraz 1ch skfadu chemicznego. W ciggu roku wykonywanych

jest ponad 100 000 pomiarow potozenia zwierciadta oraz prawie 1000
analiz chemicznych wodu.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 4592 000, hiuro@pgi.gov.pl
wWww.pgl.gov.pl

Wyniki badan s3 gromadzone w bazach danych | szczegotowo analizowane.
W przypadku zaobserwowania niebezpiecznych zjawisk zachodzgcych
w strefach zasilania lub poboru wod podziemnych Panstwowy Insty-
tut Geologiczny - PIB wydaje ostrzezenia, ktore kierowane sg do organow
administrac)i rzadowe] 1 samorzadowe|. Szczegolnym badaniom 1 obserwa-
cjom poddawane sg wody podziemne w strefach przygranicznych Polski
oraz w rejonach prowadzone) dziaralnosci gornicze| | przemystowe.

Wystawa zostafa zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie

wiedzy z zakresu geologii oraz promacja dziatan stuzby geologiczne)”
oraz zostata sfinansowana ze $rodkow NFOSIGW.

NFOSIGW
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AZOTANY
W WODACH PODZIEMNYCH

Zasady dobrej pra

(aty teren Polski to obszar szczegolnie narazony (0SN) na zanieczysz-
czenie zwigzkami azotu pochodzenia rolniczego. Wartosci stezer
azotanow uzyskane w ramach monitoringu diagnostycznego w 2016 roku,
ktory obejmowat obszar cateqo kraju wskazu|g, ze tylko 5% uzyskanyc

stezen przekracza wartosc progowg dobrego stanu wod podziemnych,
czyli 50 mg NO,/I. Jezeli jednak uzyskane wartosci stezen zestawimy
z wartoscig 5 mg NO./I, czyli z gorng granicg ta hydrogeochemicznego
to procent przekroczen wynosi 27%. Wartosc fa wskazuje, ze na niemal
1/3 powierzchni kraju odnotowywane s warfoscl, kiore sg wynikiem
antropopres).

Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB jest jednym z realizatorow mie-
dzynarodowego projektu badawczego WATERPROTECT, ktorego celem
lest opracowanie modelu zarzgdzania zlewnig uzytkowang rolniczo
(zlewnia rzeki Gowienicy Miedwianskie)), aby skutecznie przeciwdziatac
zanieczyszczeniu wod oraz gleb zwigzkami azotu.
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ktyki rolnicze) dla ochrony wod

Mobilna aplikacja internetowa « geologia.pgi.gov.pl/waterprotect/ umozli-
wia dostep do przestrzennych danych o wodach podziemnuych 1 powierzch-
niowych, geosrodowiskowych 1 geologicznych obszaru zlewni Gowienicy.
Zadaniem aplikac)i jest umozliwienie dostepu do Informac)i geosrodowisko-
we) dla szerokiego grona odbiorcow - od urzedow publicznych, po rolnikow
oraz popularyzacja wiedzy na temat ochrony wod na ferenach rolniczych.

WATERPROTECT .,
OCHRONAWOD

=

Wystawa zostafa zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologii oraz promocja dziatan stuzby geologiczne)”
oraz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.
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ODNAWIALNE

W Polsce mamy znaczne zasoby energi geotermalne). Wystepujg w grun-
cie do gtebokosci 200 m (geotermia niskotemperaturowa), jak 1 na gtebo-
kosciach rzedu 1000-3000 m (geotermia sredniotemperaturowa), a takze
gtebiej (geotermia suchych, goracych skat - HDR - Hot Dry Rocks).

Geotermia sredniofemperaturowa

Panstwowy Instyfut Geologiczny - PIB prowadzi badania w celu oceny
mozliwosci wykorzystania potencjatu energetycznego | Surowcowego
wod termalnych 1 termalnych leczniczych wystepujgcych w najbardzie)
perspektywicnych zbiornikach geotermalnych Polski.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ZRODEA ENERGI

Gruntowe pompy ciepta kontra smoq

ul. Rakowiecka &4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 4592 000, hiuro@pgi.gov.pl
wWww.pgl.gov.pl

Geotermia niskotemperaturowa (grunfowe pompy ciepta)

Wuykorzystujgc zasoby informac)i geologiczne) Panstwowy Instytuf
Geologiczny - PIB opracowuje mapy pozwalajace na okreslenie miejsc
o duzym potencjale energetycznym. Dzieki takim mapom administracja
samorzadowa, a takze prywatni inwestorzy, moga szybko pod-
|9C decyzje czy wskazana lokalizaca na instalacje pomp cie-
pta |est korzystna oraz ocenic czy przewidywana wydajnosc Sys-
temu geofermalnego zaspokol zapotrzebowanie na moc Qrzewcza.
Wykorzystujac mapy geotermalne zdecydownie zmniejszamy ryzyko
zaprojektowania nieefektywnych instalac..

Wystawa zostata zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologii oraz promocja dziatan stuzby geologiczne)”
oraz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.

NFOSIGW
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GOSPODARKA
ODPADAMI

Monitoring 1 likwidacja sktadowisk odpadow

Mogilniki - sktadowiska niewykorzystanych 1 przeterminowanych
srodkow ochrony roslin

Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB w 1999 r. we wspotpracy z fir-
mami zajmujgcymi sie gospodarky odpadami zapoczatkowat proces
ikwidac)l mogiinikow w Polsce. Do konca 2014 r. zostato zlikwidow-
nych 240 mogilnikow, w ktorych sktadowano prawie 19 000 fon nie-
przydatnych pestycydow.

Obecnie Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi badania, ktorych
celem jest ocena skazen terenu spowodowanych przez mogiiniki 1 zagra-
zajacych bezpieczenstwu uzytkowych poziomow wod podziemnych.

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl
WWW.pgl.gov.pl

Odpady promieniotworcze

0d ponad 25 lat Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB monitoruje sro-
dowisko grunfowo-wodne na terenie | wokot Krajowego Sktadowiska
Odpadow Promieniotworczych w Rozanie (woj. mazowieckie).

Optymalne lokalizacje pod przyszte sktadowiska

Narzedziem wspomagajgcym fypowanie obszarow pod przyszie
sktadowiska odpadow |est Mapa Geosrodowiskowa Polski w skal
1: 50 000. Jako optymalne wskazywane sg obszary charakteryzujgce
sie naturalng barierg 1zolacyjng. Wykonywanie mapy jest ustawowym
zadaniem panstwowe| stuzby geologiczne.

MGsP

MAPA
GEOSRODOWISKOWA
POLSK

Wystawa zostata zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologi oraz promogja dziatan stuzby geologiczne)”
0raz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.

NFOSIGW
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DANE PRZESTRZENNE
ANTROPOPRESIA

Przedsiewziecia potencjalnie uciazliwe dla srodowiska

Baza danuych , Anfropopresja” jest warstwg informacyjng ,Mapy Geosro- Baza umozliwia charakterystuke 15 klas obiektow, w tym m.in. zakia-
dowiskowe| Polski”, w ktore) zostaty zgromadzone dane o obiektach dow przemystowych, oczyszczalni sciekow czy skiadowisk odpadow.
ucigzliwych lub potencjalnie ucigziwych dla srodowiska gruntowo- Baza danych ,Antropopresja” stanowi uzyteczne narzedzie podczas
-wodnego, wywotujgcych zmiany stanu chemicznego tego srodowiska. wykonywniu analiz presji na srodowisko.

antropopresja.pgi.gov.pl
MGsP

MAPA
GEOSRODOWISKOWA
POLSK

.
JEDNO KLIKNIECIE :
geologia
1 0 M AP hydrogeologia
srodowisko

geolog.pgl.gov.pl
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Wystawa zostafa zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie
wiedzy z zakresu geologii oraz promocja dziatan stuzby geologiczne)”
oraz zostata sfinansowana ze srodkow NFOSIGW.
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Fot. zbiory PIG - PIB

ROZPOZNANIE
[RODEt ZANIECZYSZCZEN

Interwencje na terenach zanieczyszczonych

W sytuacjl stwierdzenia w srodowisku gruntowo-wodnym niebez- Kazdego roku Panstwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi wiele
piecznych substancjl, priorytetem jest wskazanie zrodta badz sprawcy dziatan inferwencyjnych, ktore zmniejszajg degradacje jakosci wod pod-
zanieczyszczenia. Okreslenie  zasiequ zanieczyszczen umozliwia ziemnych 1 powierzchniowych, gruntow, gleb 1 powietrza, przez co chron

ocene Ich wptywu na |akosC wod podziemnych oraz wskazanie udzi przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia srodowiska.
niezbednych dziatan zaradczych.

2 N . - 35
0 W . - ul. Rakowiecka &, 00-975 Warszawa Wystawa zostala zrealizowana w ramach tematu ,Upowszechnianie 3z
\¢ 100 N Panstwowy I““!l"" Geologlczny tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl wiedzy z zakresu geologii oraz promocja dziatan stuzby geologiczne)”
W Y Panstwowy Instytut Badawczy wWW.pgi.qov.pl | oraz zostata sfinansowana ze $rodkow NFOSIGW.
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