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LOKALIZACJA OBSZARÓW 
INWESTYCYJNYCH 

Program Mieszkanie Plus 
 

• Tanie lokale (3 tys. PLN/m2) 
• Lokalizacja – grunty państwowe 

(70 lokalizacji) 
• Technologie ekologiczne 
• Umiarkowane czynsze  
     12-24 PLN za m2 
• Wynajem z możliwością nabycia 

praw  własności 
• Realizacja pierwszych inwestycji 

2019 



WYBÓR OBSZARÓW 
INWESTYCYJNYCH  

DLA PROJEKTU 
GEOTHERMAL4PL 

Efekty rzeczowe: 
- mapy geologiczne SMGP, 

MGŚP, MHP 
- warstwy informacyjne  

i tabele zgromadzone  
w bazach danych 

- profile archiwalne 
- profile syntetyczne 
- ocena potencjału geotermii 

niskotemperaturowej 
- ranking lokalizacji 
- opis tekstowy (Raport) 
     x 6 lokalizacji 
 
Dodatkowo - efekt WP4 wytyczne 

(Raport końcowy) 



CZĘŚĆ GRAFICZNA 

mapę topograficzną w skali co 
najmniej 1 : 100 000 (1 : 500 000 dla 
map morskich); 

odpowiednio mapę geologiczną, 
hydrogeologiczną, geologiczno – 
inżynierską itd. w zależności od 
charakteru projektowanych robót; 

mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 
nie mniejszej niż 1 : 50 000; 

mapę geośrodowiskową w skali nie 
mniejszej niż 1 : 50 000; 

przekroje geologiczne;  

na mapach zaznaczone powinno być 
miejsce lub obszar zamierzonych 
robót, 

podkłady topograficzne dla sporządzenia 
map muszą być pozyskane z państwowego 
zasobu geodezyjnego lub kartograficznego 
lub wykonane przez Biuro Hydrograficzne 
Marynarki Wojennej i urzędy morskie. 

Cel projektu: dane kluczowe pozyskania ciepła ziemi - wymagania z Rozporządzenia*  

CZĘŚĆ TEKSTOWA 

lokalizację projektowanych robót; 

omówienie dotychczasowych badań; 

wykaz materiałów archiwalnych; 

opis budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych; 

przewidywane profile wyrobisk i 
otworów; 

przedstawienie możliwości osiągniecia celu 
(opis i uzasadnienie liczby wyrobisk i 
otworów); 

określenie próbek geologicznych 
podlegających przekazaniu; 

harmonogram; 

wpływ na obszary chronione, w tym natura 
2000; 

Przewidywaną konstrukcję otworów 
wiertniczych i wyrobisk 

Informacje dotyczące zamykania poziomów 
wodonośnych 

PROJEKTY ROBÓT 
GEOLOGICZNYCH 

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót 
geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1696) wraz z 
rozporządzeniem zmieniającym (Dz. U. 2015 poz. 964). 



www.pgi.gov.pl 

BAZY DANYCH  
PIG-PIB 



Dane przestrzenne  
(wektorowe i rastrowe) 

geologiczne 
środowiskowe 
topograficzne 

Dane tabelaryczne 

BAZY DANYCH 

GEOTERMALNYCH 
GIS 

Profile litologiczne 
Parametry termalne 
Tabele wynikowe 

BAZY DANYCH 
GEOTERMALNYCH 



BAZY DANYCH 
GEOTERMALNYCH 

Lista warstw : 
• Otwory z parametrami termalnymi 
• Głębokość do zwierciadła wody 
• Zagrożenie GUPW 
• Główne zbiorniki wód podziemnych 
• Geologia powierzchniowa 
• Wyrobiska i zwałowiska 
• Składowiska odpadów 
• Infrastruktura (przewody rurowe, 

budynki, drogi itp.) 
• Wody powierzchniowe 
• Linie kolejowe 
• … 

Lista tabel: 
• Otwory (dane podstawowe) 
• Profile (profile litologiczne) 
• Parametry termalne  
• Średnie parametry w 

otworach 
• Tabele wynikowe - wartości 

parametrów termalnych w 
otworach na wybranych 
głębokościach (, qv) 

 
  

 6 obszarów 
 132 warstwy  

 6 obszarów 
 96 tabel  



METODYKA 

Integracja otworów CBDG i CBDH 



METODYKA 

Analizy profili otworów wiertniczych 

Podstawa klasyfikacji litologicznej  
BAZA CBDH 

Położenie zwierciadła wody  
BAZA CBDH, MHP, PPW 



106 TYPÓW LITOLOGICZNYCH 

PARAMETRY  
TERMALNE 

LAMBDA – współczynnik przewodności cieplnej; QV – współczynnik mocy cieplnej 



WYNIKI ANALIZ 

Eksport danych tabelarycznych  



POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY 

Raporty końcowe 



Liczba otworów: 25 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 

POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY 

Raporty końcowe 



Liczba otworów: 12 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 

POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY 

Raporty końcowe 



Raporty końcowe 

Liczba otworów: 1 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 

POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY 



Raporty końcowe 

Liczba otworów: 31 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 
- SMGP 

POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY 



Raporty końcowe 

Liczba otworów: 31 
Źródło danych:  
- Otwory CBDH, CBDG 
- MHP 

POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY 



POTENCJAŁ  
GEOTERMALNY 

Raporty końcowe – tabela parametrów termalnych 



Załączniki graficzne 

mapę topograficzną w skali co 
najmniej 1 : 100 000 (1 : 500 000 dla 
map morskich); 

odpowiednio mapę geologiczną, 
hydrogeologiczną, geologiczno – 
inżynierską itd. w zależności od 
charakteru projektowanych robót; 

mapę geośrodowiskową w skali nie 
mniejszej niż 1 : 50 000; 

przekroje geologiczne;  

na mapach zaznaczone powinno być 
miejsce lub obszar zamierzonych 
robót 

EFEKTY RZECZOWE PROJEKTU GT4PL 

Załączniki tekstowe 

lokalizację projektowanych robót; 

omówienie dotychczasowych badań; 

wykaz materiałów archiwalnych; 

opis budowy geologicznej i warunków 
hydrogeologicznych; 

przewidywane profile wyrobisk  
i otworów; 

PODSUMOWANIE 

+ RANKING 



Wytyczne uzupełniające 
istniejące dokumenty 

PODSUMOWANIE 



MAPA POTENCJAŁU 
GEOTERMALNEGO 
współczynniki mocy cieplnej 
(w watach na metr dla otworu 
o głębokości 130m) 

Model 3D – podstawa tworzenia 
map potencjału geotermalnego 
na różnych głębokościach 

PRZYSZŁOŚĆ 



MAPY POTENCJAŁU GEOTERMALNEGO (MPG) 

MPG – cele podstawowe: 

• oszacowanie warunków podłoża skalnego pod kątem ich technicznej 
przydatności dla montażu GPC  

 

MPG stanową istotną pomoc dla : 

• podmiotów gospodarczych i inwestorów indywidualnych wstępnie  
szacujących efektywność GPC,  

• dla organów administracji geologicznej w podejmowaniu decyzji   
urzędowych dotyczących projektów geologicznych sporządzonych w 
celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz  

• dla władz samorządowych w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju 
odnawialnych źródeł energii bądź planów ograniczania  niskiej emisji.  

PODSUMOWANIE 



Dziękuję za uwagę!  

kontakt: jacek.kocyla@pgi.gov.pl 

 

www.pgi.gov.pl/geothermal4pl 
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