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KOMUNIKAT O BIEZACEJ SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ
w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2017 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)
i wynikajace stad akty wykonawcze:

1. rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r., w sprawie podmiotéw, ktorym
panstwowa stuzba hydrologiczno-meteorologiczna i panstwowa stuzba hydrogeologiczna sq
obowigzane przekazywac ostrzezenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu
i czestotliwosci ich przekazywania (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 158, poz. 1114,
Dz. U. z 2015 r. poz. 1155),

2. rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2008 r., w sprawie standardowych procedur
zbierania i przetwarzania informacji przez panstwowq stuzbeg hydrologiczno-meteorologiczng oraz
panstwowq stuzbe hydrogeologiczng (Dz. U. z 2008 r. nr 225; poz. 1501), w szczegdlnosci, obligacje
wynikajace z zat. 2 pkt. 2 oraz relacji z pkt. 4 na podstawie § 2.1 w rozporzadzeniu Dz. U. z 2008 r.
nr 225; poz. 1501.

Ocena biezacej sytuacji hydrogeologicznej

Niniejszy komunikat o biezacej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystyke
systemow wod podziemnych wystepujacych na obszarze kraju, opracowang na podstawie
interpretacji wynikéw obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu
wod podziemnych PIG-PIB.

W kwietniu biezgcego roku w wigkszosci wybranych reprezentatywnych punktow
pomiarowych sieci monitoringu wéd podziemnych PIG-PIB, na podstawie ktérych
opracowany zostal niniejszy komunikat nastapit wzrost $redniego poziomu wod
podziemnych. W przypadku systemu wod podziemnych o zwierciadle swobodnym
podniesienie si¢ poziomu wod gruntowych nastapito w okoto 55% punktow obserwacyjnych
na terenie kraju. Obnizenie poziomu wod gruntowych nastgpito w tym czasie w ponad 42%
analizowanych punktow pomiarowych. W przypadku systemu wo6d podziemnych
o zwierciadle napietym w wigkszo$ci analizowanych studni i piezometrow (ponad 52%)
w kwietniu réwniez nastgpit wzrost cisnien piezometrycznych. Obnizenia $redniego poziomu
ustabilizowanego zwierciadla wody stwierdzono w okolo 39% punktéw pomiarowych.
W  przypadku gleboko polozonych pozioméw wodonosSnych wyzsze potozenie
ustabilizowanego zwierciadla wody zaobserwowano w 56% analizowanych punktow
pomiarowych, podczas gdy obnizenie ci$nien piezometrycznych (obnizenie ustabilizowanego
zwierciadta ~ wody)  nastgpilo w  przypadku  32%  studni  pomiarowych.
W kwietniu br. odnotowano rowniez wzrost srednich wydajnosci w wiekszos$ci (ponad 45%)
obserwowanych zrodel znajdujacych si¢ w potudniowej czgsci Polski. Obnizenie wydajnosci
w stosunku do stanu z poprzedniego miesigca nastgpito w tym czasie w 4 (ponad 36%)

sposrdd 11 obserwowanych zrodet.



Wielkos¢ rezerw zasoboéw wod podziemnych warstw wodonosnych o zwierciadle
swobodnym w kwietniu br. utrzymywata si¢ w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia
ludnosci w wode. W wigkszo$ci analizowanych punktow pomiarowych (okoto 98%) stan
rezerw zasobow zmiennych przekraczal 20% w odniesieniu do najnizszego rocznego
potozenia zwierciadta wod podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobow wod
podziemnych na poziomie nizszym niz 20% w stosunku do NNG wystgpily w 3 punktach
obserwacyjnych zlokalizowanych na polnocy kraju w wojewoddztwach pomorskim
1 zachodniopomorskim, przy czym w rejonie jednego z tych punktéw (Bozepole Krolewskie
w woj. pomorskim) odnotowano brak rezerw zasobéw wod podziemnych w odniesieniu
do poziomu NNG.

W kwietniu br. nie stwierdzono zagrozenia nizéwka hydrogeologiczna wystepujacego
w skali regionalnej. W wigkszosci punktow obserwacyjnych (okoto 95%) zwierciadto wody
podziemnej i1 wydajnosci zréodet znajdowaly si¢ powyzej granicy stanu niskiego
ostrzegawczego (SNO), w tym w przypadku 79% punktow pomiarowych odnotowano stan
wyzszy od stanu SNG. Obnizenia S$redniego potozenia zwierciadta wod 1 wydajnosci
obserwowanych zrédet ponizej granicy SNO wystgpowaty jedynie lokalnie, glownie
w polnocnej cze$ci kraju (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie),
a takze miejscami na Mazowszu i na Dolnym Slasku.

W miesigcu objetym niniejszag oceng biezacej sytuacji  hydrogeologicznej
nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, ktore moglyby spowodowa¢ wystapienie stanu
zagrozenia hydrogeologicznego.

Biezacy komunikat jest zamieszczany na stronie internetowej panstwowej stuzby

hydrogeologicznej pod  adresem:  http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-

hydrogeologiczna.html.



http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html
http://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Komunikat 5a/2017 opracowano na podstawie wynikOw obserwacji poziomu wod
podziemnych prowadzonych w wybranych punktach pomiarowych sieci monitoringu
panstwowej stuzby hydrogeologicznej Panstwowego Instytutu Geologicznego —
Panstwowego Instytutu Badawczego z uwzglednieniem wynikdw obserwacji i prognoz
IMGW. Wykorzystano réwniez dostepne dane z realizacji procedur dotyczacych corocznej
aktualizacji zasobow perspektywicznych, zasobow eksploatacyjnych uje¢ wody podziemne;j
1 poboru rejestrowanego, Kwartalne Biuletyny Informacyjne Wod Podziemnych — tomy:
14 (53), 15 (54), 15(55) oraz komunikat panstwowej stuzby hydrologiczno-meteorologiczne;j
o sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w kwietniu 2017 r. Przy opracowaniu komunikatu
uwzgledniono roOwniez nastgpujace zasady metodyczne 1 wyniki ocen o stanie srodowiska

wod podziemnych:

e Regionalizacja czg¢sto$ci wystepowania susz hydrologicznych w latach 1951 —

2000, IMGW.

e _Raport o stanie chemicznym oraz ilo§ciowym jednolitych czgéci wod
podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 1 172 JCWPd, stan na rok 2012”,
Warszawa, listopad 2013.

e  Struktura poboru wéd podziemnych w Polsce” — Informator panstwowej stuzby

hydrogeologicznej, PIG-PIB, Warszawa, 2009.

e Okreslenie poboru rejestrowanego wod podziemnych w jednolitych czg$ciach
wod podziemnych (JCWPd) wraz z aktualizacja oceny stanu ilo$ciowego wod
podziemnych w JCWPd zagrozonych ryzykiem nieosiggnigcia celow

srodowiskowych” PIG-PIB, Warszawa, marzec 2016.

e Prognoza sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.04.2017 do 30.04.2017 r.
(Prognoza 3b/2017).

Charakterystyke sytuacji hydrogeologicznej w kwietniu 2017 r. przeprowadzono odr¢bnie dla
systemow:

e wod o zwierciadle swobodnym, zasilanych bezposrednio infiltracja opadow

atmosferycznych 1 reagujacych silnie na zmiany warunkéw meteorologicznych

1 hydrologicznych,



e wod o zwierciadle napigtym, izolowanych od wplywéw z powierzchni terenu,
zasilanych zwykle przez wody przesaczajace si¢ z wyzej wystepujacych poziomoéw
wodonosnych,

e wod o zwierciadle napigtym na obszarze wystgpowania wod o antropogenicznie
niezmienionym charakterze (poziomy wodono$ne o stropie warstwy znajdujacym si¢

na glebokosci wigkszej niz 120 m),

oraz stref drenazu wod podziemnych Zrédtami, gdzie ocenie poddano wydajnos¢ zrodta

1jej zmiany w czasie.

Zgodnie z obowigzujacymi procedurami okreslenie stanu wod podziemnych 1 ich
zagrozenia opracowano na podstawie wybranych, reprezentatywnych punktow
obserwacyjnych sieci Monitoringu Woéd Podziemnych PIG-PIB, przy czym zastosowano

nastepujace zasady metodyczne:

o wskaznik zagrozenia nizowkq hydrogeologiczng (kn) okreslony jako
odniesienie biezgcego S$redniego poziomu potozenia zwierciadta wody
podziemnej (AG) do s$redniego niskiego z wielolecia (SNG), oraz do stanu

niskiego ostrzegawczego (SNO) wg wzordéw:

fn=1-AG
SNG  dla przypadkow, gdy AG < SNG
lub
A
kn=1-49

SNO  dla przypadkéw, gdy AG > SNG,

gdzie:

AG [m] — $rednia miesigczna warto$¢ glebokosci zwierciadta wody, obliczona dla

ostatniego miesigca sprzed terminu sporzgdzenia komunikatu

SNG [m] — S$rednia z najnizszych rocznych glebokosci zwierciadta wody

podziemnej (NG) dla okresu wielolecia

SNO [m] - stan niski ostrzegawczy (tj. gleboko$¢ potozenia zwierciadta wody
uzasadniajgca wydanie ostrzezen 1 ograniczen w korzystaniu z wod
podziemnych) okreslony jako poziom zwierciadla wody, ktory jest obliczany

jako $rednia z wybranych minimalnych rocznych stanow polozenia zwierciadta
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wody (NG) 1 charakteryzujacych  si¢  wartoSciami  nizszymi

od wielkosci opisanej jako poziom $redni niski z wielolecia (SNG).

o  wskaznik zmiany retencji (Rr), tj. poziomu rezerw odniesionych do najnizszego
zaobserwowanego w wieloleciu potozenia zwierciadta wody (NNG),

okreslanego wg zaleznosci:

R VNG - 4G
NNG - 55G

gdzie:

NNG [m] — najnizsza roczna warto$¢ glebokosci zwierciadla wody z okresu

wielolecia,

AG [m] — $rednia miesigczna warto$¢ glebokosci zwierciadta wody, obliczona dla

ostatniego miesigca sprzed terminu sporzadzenia komunikatu,

SSG [m] - glebokos¢ potozenia zwierciadta wody, obliczona jako $redni
z wielolecia stan potozenia zwierciadta wody.
Charakterystyka biezacych zmian hydrologiczno-meteorologicznych

Charakterystyke  opracowano na podstawie Biuletynu Panstwowej  Stuzby

Hydrologiczno-Meteorologicznej Nr 4 (180) przygotowanego przez IMGW-PIB.

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza w kwietniu br. na przewazajagcym obszarze kraju byla
w normie, jedynie lokalnie w centrum i1 na potudniu Polski byta lekko ponizej normy.
Najwyzsza $rednia miesigczna temperatura wystgpita we Wroctawiu 1 wynosita 8,6°C (0,4°C

powyzej normy), najnizsza zas - w Suwatkach, tj. 5,5°C (0,5°C ponizej normy) (Rys. 1, 2).



o O o= b b DN @ 3

Rys. 1. Srednia miesieczna temperatura powietrza w kwietniu 2017 r. (wg Biuletynu PSHM nr 4 (180))

Rys. 2.0dchylenie sredniej miesigcznej temperatury powietrza w kwietniu 2017 r., w stosunku do

Sredniej wieloletniej 1971-2000 (wg Biuletynu PSHM nr 4 (180))



Opady atmosferyczne

Kwiecien br. pod wzgledem opadéw byl zréznicowany. Na Ziemi Lubuskiej, czesci
Wielkopolski i potudniowym Podkarpaciu miesigc ten byt suchy lub bardzo suchy, a lokalnie
na Ziemi Lubuskiej bylo skrajnie sucho. Na Pomorzu, zachodnim Mazowszu, poinocnej
czesdci woj. todzkiego, na Kujawach, potnocnym Podkarpaciu i potudniowej Lubelszczyznie
bylo wilgotno i bardzo wilgotno. Na Mazurach, Warmii, Podlasiu, wschodnim Mazowszu,
potudniowej czes$ci woj. todzkiego, w woj. swigtokrzyskim, matopolskim, slaskim, opolskim
oraz we wschodniej i potudniowej czgéci woj. dolnoslaskiego byto skrajnie wilgotno.
Najwigksze odchylenie od normy opadowej wynoszace 266,6% zarejestrowane zostato
w Kielcach, gdzie miesieczna suma opadu wyniosta 104,5 mm. Najwyzsza miesigczna suma
opadow 152,5 mm wystgpita w Bielsku - Bialej (212,1% normy opadowej), najnizsza -

14,5 mm w Stubicach (37,8% normy) (Rys. 3, 4).

Rys. 3. Miesigczna suma opadu atmosferycznego w kwietniu 2017 r. (wg Biuletynu PSHM nr 4 (180))



*  Stacje metecrolagiczne
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Rys. 4. Anomalia miesigcznej sumy opadu atmosferycznego w kwietniu 2017 r. , jako procent normy
wieloletniej 1971-2000 (wg Biuletynu PSHM nr 4 (180))

Wody powierzchniowe

W kwietniu br. stan wody w wickszosci gtownych rzek Polski uktadat si¢ w strefie wody
sredniej, jedynie stan Narwi 1 Bugu uktadat si¢ w strefie wody wysokiej. Lokalnie na czgsci
odcinkéw rzek stan wody uktadat si¢ na granicy stref wody $redniej 1 wysokiej, Sredniej
1 niskiej oraz niskiej. Notowane przez wigksza cz¢s¢ miesigca opady, na ogét o charakterze
lokalnym, cechowalty si¢ czesto wysokimi warto$ciami dobowymi, mimo tego jednak
powodowaty one jedynie miejscowe wzrosty stanu wody. Wysokie wzrosty stanu wody
wystapily pod koniec miesigca po wysokich opadach, ktore objety dorzecze gornej Odry
oraz zachodnig czg$¢ dorzecza gornej 1 srodkowej Wisty. Na gornej Wisle 1 gornej Odrze
utworzyly si¢ fale wezbraniowe o kulminacji w strefie wody wysokiej. Zarejestrowano
wowczas przekroczenia stanu ostrzegawczego oraz, na ogoét na Odrze, przekroczenia stanu
alarmowego. Najwyzsze (0 157 cm) przekroczenie stanu alarmowego wystgpito 29 kwietnia
w Krzyzanowicach w dorzeczu Odry.

Ostatniego dnia kwietnia stan wody gornej Wisty uktadat sie w strefie wody wysokiej,
natomiast stan Srodkowej Wislty — w strefie wysokiej i $redniej. Stan wody dolnej Wisty
znajdowat si¢ w strefie wody $redniej, tylko na odcinku uj$ciowym na pograniczu wody

wysokiej 1 $redniej. Stan wody Narwi uktadat si¢ niemal w calym biegu w strefie wody
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wysokiej, tylko lokalnie na pograniczu wody wysokiej i $redniej. Stan wody Bugu znajdowat
si¢ w strefie wody $redniej. Stan wody gornej Odry, byt w strefie wody wysokiej, srodkowe;j
Odry w gornym biegu - w strefie wody wysokiej, a w dolnym biegu - na pograniczu wody
wysokiej 1 §redniej. Stan wody dolnej Odry ukladat si¢ w strefie wody $redniej. Stan wody
gornej Warty uktadal si¢ w strefie wody wysokiej, lokalnie na pograniczu ze $rednia, a dolne;j
Warty w strefie wody $rednie;.

W kwietniu na stacjach wodowskazowych nie odnotowano stanow wody nizszych
od minimum absolutnego.

Stan wody wigkszosci jezior utrzymywat si¢ w strefie wody wysokiej

Odphw rzeczny

W kwietniu br. odptyw rzek przewaznie byt nizszy od wartosci srednich wieloletnich.

W dorzeczu Wisty odpltyw wynosit od 57,6% normy w Przemyslu na Sanie do 105%
w Sulejowie na Pilicy, a w dorzeczu Odry ksztattowal si¢ od 63,8% normy w Nowej Soli na
Odrze do 155% w Osetnie na Baryczy. W rzekach Przymorza odptyw stanowil 90,7%
odptywu normalnego w Resku na Redze, 88,8% w Stupsku na Stupi 1 102% w S¢popolu na
Lynie. Odptyw Wisty do morza wyniost 17,5 mm (76,1% normy), Odra odptyngto 12,5 mm
(70,1% normy).

Calkowity odplyw rzeczny od poczatku roku hydrologicznego, tj. od 1 listopada 2016
do 30 kwietnia 2017 w dorzeczu Wisty przewaznie uktadat si¢ powyzej normy, a w dorzeczu
Odry - na og6t ponizej normy. W dorzeczu Wisty odptyw ten zawierat si¢ w granicach
od 88,0% normy w Sulejowie na Pilicy do 123% w Nowym Saczu na Dunajcu, a w dorzeczu
Odry od 71,7% normy w Scinawie na Odrze do 113% w Osetnie na Baryczy. W przekrojach
zamykajacych zlewnie bylo to: dla Wisty w Tczewie 102% normy, a dla Odry
w Gozdowicach 81,7% odplywu normalnego. W rzekach Przymorza odptyw ten wynosit:
dla Regi 84,7%, dla Stupi 96,1%, a dla Lyny 134% normy.
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Charakterystyka biezacej sytuacji hydrogeologicznej

Komunikat 5a/2017 przedstawia analize¢ potozenia zwierciadta wody podziemnej dla wod
systemu wodonosnego o zwierciadle swobodnym, napi¢tym i napi¢tym o niezmienionym

antropogenicznie charakterze oraz dla zrodet, uwzgledniajac:

e Srednig, obliczong z najnizszych rocznych, glebokos$¢ zwierciadta wody podziemne;j

dla okresu wielolecia (SNG),

e stan niski ostrzegawczy (SNO), tj. gleboko$¢ potozenia zwierciadta wody

uzasadniajaca wydanie ostrzezen 1 ograniczen w korzystaniu z wod podziemnych,

e Srednig warto$¢ glebokosci zwierciadta wody podziemnej z ostatniego miesigca

analizowanego kwartalu (AG).

Informacje o sytuacji hydrogeologicznej przedstawiono na diagramach (Rys. 5 — 19, 22)

oraz mapach (Rys. 20 — 21, 23 - 26).

1. Waody o zwierciadle swobodnym

Analiza zmian S$redniego polozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych
w kwietniu 2017 r. zostata wykonana na podstawie wynikow obserwacji przeprowadzonych
w 173 punktach pomiarowych rozmieszczonych na terenie catego kraju. W omawianym
okresie, podobnie jak w poprzednim miesigcu, nadal dominowata tendencja wzrostowa
polozenia zwierciadta wod gruntowych, jednak ilo§¢ punktow obserwacyjnych, w ktérych
nastgpito podniesienie si¢ poziomu wdd byta mniejsza niz w marcu br. Wyzszy poziom wod
gruntowych, w odniesieniu do stanu z poprzedniego miesigca odnotowano w niemal 55%
punktéw pomiarowych, byto ich wiec o 33% mniej niz przed miesigcem. Obnizenie si¢
sredniego poziomu zwierciadta wody nastgpito w okoto 42% punktow obserwacyjnych, czyli
0 35% wigcej niz w marcu br. Obnizenia $redniego poziomu wdd gruntowych nastgpity
gléwnie w pdinocnej, zachodniej 1 potudniowo-wschodniej czgsci kraju, a najwigksze z nich
odnotowano w miejscowosciach: Bircza w wojewddztwie podkarpackim (obnizenie o 93 cm),
Wrzoski w woj. opolskim (obnizenie o 60 cm) i Bielinek w woj. zachodniopomorskim
(spadek o 50 cm). Najcze$ciej jednak obnizenia poziomu wod gruntowych na terenie kraju
miescity si¢ w przedziatach do 10 cm (29% punktéw pomiarowych) i od 10 do 20 cm (8%)
(Rys. 5). W przypadku ponad 3% studni w kwietniu nie zanotowano zmian S$redniego

poziomu wod gruntowych w pordwnaniu z poprzednim miesigcem (Rys. 6, 20, 21).
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Rys. 6 Rozktad zmian Sredniego potozenia swobodnego zwierciadta wod podziemnych w kwietniu
2017 r. w stosunku do ich stanu w miesigcu poprzednim

Ogotem w II kwartale hydrologicznym br. (okres od 1 lutego do 30 kwietnia)
w wiekszosci monitorowanych punktéw pomiarowych (okoto 78%) nastgpit wzrost sredniego
poziomu woéd gruntowych w odniesieniu do jego $redniego stanu z poprzedniego kwartatu,
przy czym wplyw na to mial przede wszystkim wyraznie dominujagcy wzrost $redniego
poziomu wod gruntowych, ktéry nastapit w marcu br. (Rys. 7). Obnizenie si¢ $redniego

poziomu wod gruntowych w poréwnaniu z poprzednim kwartatem nastgpito w ponad 20%
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obserwowanych punktéw pomiarowych. Najczgsciej obnizenia poziomu swobodnego
zwierciadta wod podziemnych rejestrowane byly w pierwszym miesigcu omawianego
kwartalu. W przypadku okoto 2% obserwowanych punktow pomiarowych $redni poziom wod

gruntowych pozostawat na takim samym poziomie jaki zaobserwowany zostat w poprzednim
kwartale (Rys. 7, 8).
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Rys. 7 Rozkiad zmian poziomu wod podziemnych o zwierciadle swobodnym w kolejnych miesigcach
2. kwartatu hydrologicznego br.
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Rys. 8 Rozkiad zmian poziomu wod podziemnych o zwierciadle swobodnym w kolejnych kwartatach
roku hydrologicznego 2016 i 2017

Analize zmian $redniego potozenia zwierciadla woéd gruntowych w kwietniu br.
w odniesieniu do granicy stanu $redniego niskiego z wielolecia (SNG) oraz stanu niskiego
ostrzegawczego (SNO) wykonano na podstawie wynikow pomiarow przeprowadzonych
w 122 reprezentatywnych punktach pomiarowych na terenie catego kraju, charakteryzujacych
si¢ dlugimi ciggami obserwacji (powyzej 10 lat). W przypadku 116 sposréd tych punktow
(ponad 95% tj. 0 2% wigcej niz w marcu br.) swobodne zwierciadto wody znajdowalo sig¢
powyzej granicy stanu SNO, z czego w 20 punktach pomiarowych (ponad 16%) $redni
poziom wod gruntowych utrzymywat si¢ w strefie miedzy stanami SNO 1 SNG, natomiast
w 96 punktach pomiarowych (okolo 79% tj. o 7% wigcej niZz w marcu) stan wod
podziemnych byt wyzszy od granicy SNG. W pozostatych 6 punktach, co stanowi niespetna
5% (0 2% mniej niz przed miesigcem) wszystkich analizowanych punktoéw obserwacyjnych
ujmujacych wody o zwierciadle swobodnym, poziom wod obnizyl si¢ przekraczajgc granice
stanu SNO, przy czym w trzech sposrod tych punktow (dwa w zlokalizowane
w woj. pomorskim i jeden na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego) w kwietniu odnotowano

obnizenie si¢ Sredniego poziomu wod, natomiast w pozostalych trzech punktach
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(woj.: kujawsko-pomorskie, mazowieckie 1 zachodniopomorskie) odnotowano w tym czasie
wzrost poziomu wody. Sredni miesigczny poziom wod gruntowych utrzymywat si¢ w strefie

stanu niskiego ostrzegawczego nadal gldownie w potnocnej czesci kraju (Tab. 1, Rys. 9, 20,
21).
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Rys. 9 Rozkiad srednich wartosci potozenia zwierciadta wod podziemnych w kwietniu 2017 r.
w stosunku do wyznaczonych poziomow odniesienia (SNG, SNO)

Tab. 1. Liczba punktow obserwacyjnych, w ktorych odnotowano obnizenie si¢ poziomu wod
gruntowych ponizej granicy SNO.

Wojewddztwo e
XI12016r. | XI12016r. | 12017r. M2017r. | 112017 r. | IV 2017 .

dolnoslaskie 2 2 0 1 0 0
kujawsko-pomorskie 5 5 4 3 3 2
lubelskie 1 0 0 0 0 0
lubuskie 0 0 0 0 0 0
todzkie 0 0 0 0 0 0
matopolskie 0 0 0 0 0 0
mazowieckie 5 4 4 3 2 1
opolskie 3 2 1 2 0 0
podkarpackie 1 0 0 0 0 0
podlaskie 1 0 0 0 0 0
pomorskie 4 3 3 2 2 2
$laskie 0 0 0 0 0 0
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Miesigc

Wojewodztwo
XI2016r. | XII2016r. | 12017r. I2017r. | 012017 1. | IV 2017 1.
swietokrzyskie 1 1 0 0 0 0
warminsko-mazurskie 2 2 2 1 1 0
wielkopolskie 2 2 2 1 0 0
zachodniopomorskie 5 5 2 2 1 1
Lacznie 32 26 18 15 9 6

2. Wody o zwierciadle napietym

Analiz¢ zmian S$redniego polozenia napigtego zwierciadta wody przeprowadzono
na podstawie pomiarow wykonanych w wytypowanych do tego celu 162 reprezentatywnych
punktach pomiarowych rozmieszczonych na obszarze catego kraju.

W kwietniu br. w wigkszo$ci (ponad 52%) punktow pomiarowych ujmujacych wody
o zwierciadle napigtym zaobserwowano wzrost $redniego polozenia ustabilizowanego
zwierciadta wody, jednak punktow takich bylo o 38% mniej niz przed miesigcem. Nizsze
potozenie ustabilizowanego zwierciadta wody odnotowano w tym czasie w 63 punktach
pomiarowych, co stanowi okolo 39% analizowanych punktéw, tj. o okoto 32% wiecej
niz w poprzednim miesigcu. W przypadku okoto 9% punktow pomiarowych $rednia
miesigczna gleboko$¢ ustabilizowanego zwierciadla wody nie ulegla zmianie w stosunku

do stanu z poprzedniego miesigca (Rys. 10).
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Rys. 10 Rozklad zmian polozenia zwierciadla wod podziemnych w kwietniu br. w stosunku do miesigca
poprzedniego.
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Podczas catego Il kwartalu hydrologicznego w wigkszo$ci obserwowanych punktow
pomiarowych (ponad 85%) odnotowano wzrost Sredniego poziomu ustabilizowanego
zwierciadla wod podziemnych (wzrost ci$nien piezometrycznych) w odniesieniu do $redniego
stanu z poprzedniego kwartatu. Najwyrazniej zjawisko to zaznaczylo si¢ w drugim miesiacu
wspomnianego kwartatu. Wzrost sredniego poziomu wod nastapit wowezas w 90% punktéw
pomiarowych. W pierwszym 1 trzecim miesigcu kwartalu rowniez dominowata tendencja
do wzrostu cisnien piezometrycznych, jednak byla wyraznie mniejsza niz w marcu.
Nizszy poziom ustabilizowanego zwierciadla wodd podziemnych w  poréwnaniu
z poprzednim kwartalem odnotowano w tym czasie w 11% punktow pomiarowych, natomiast
w przypadku okoto 4% punktow pomiarowych poziom wod o zwierciadle napigtym

nie ulegl zmianie (Rys. 11, 12).
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Rys. 11 Rozktad zmian poziomu wod podziemnych o zwierciadle napietym w kolejnych miesigcach
2. kwartatu hydrologicznego br.
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Rys. 12. Rozktad zmian poziomu wod podziemnych o zwierciadle napietym w kolejnych kwartatach
roku hydrologicznego 2016 i 2017.

3. Wody o zwierciadle napietym na obszarze wystegpowania wod o niezmienionym

antropogenicznie charakterze

Analiz¢ zmian potozenia ustabilizowanego zwierciadla wody w obrebie systemu
wodonosnego o zwierciadle napigtym na obszarze wystgpowania wod o antropogenicznie
niezmienionym charakterze w kwietniu 2017 r. wykonano na podstawie pomiarow

przeprowadzonych w 50 reprezentatywnych punktach obserwacyjnych zlokalizowanych

na terenie catego kraju.

W  kwietniu br. na terenie kraju dominowala tendencja do wzrostu cis$nien
piezometrycznych wod podziemnych o niezmienionym antropogenicznie charakterze (wody
w poziomach wodonos$nych o stropie warstwy znajdujagcym si¢ na glebokosci wigkszej
niz 120 m). Punkty obserwacyjne, w ktérych nastgpit wzrost cisnien w odniesieniu
do $redniego stanu z poprzedniego miesigca stanowily 56% wszystkich obserwowanych
studni z tej kategorii tj. o 5% mniej niz przed miesigcem. Obnizenie S$rednich ci$nien
piezometrycznych w poroOwnaniu ze stanem z poprzedniego miesigca zaobserwowano w 32%
studni pomiarowych (o 5% wigcej w poroéwnaniu z marcem br.). Mialo to miejsce glownie

po6tnocnej, wschodniej i poludniowo-zachodniej czesci kraju. W przypadku okoto 12% studni
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srednie  miesigczne  wartosci  cisnien  piezometrycznych nie  ulegly  zmianie

w odniesieniu do miesigca poprzedniego (Rys. 13).
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Rys. 13 Rozklad zmian sredniego polozenia ustabilizowanego zwierciadia wod podziemnych
w kwietniu br. w stosunku do stanu odnotowanego w poprzednim miesigcu

Ogolnie w II kwartale hydrologicznym br. w wigkszosci (78%) punktow
monitorujagcych wody podziemne nieprzeksztatcone antropogenicznie nastapit wzrost
sredniego poziomu wody (cisnienia piezometrycznego) w stosunku do stanu z poprzedniego
kwartatu. Srednie potozenie ustabilizowanego zwierciadta woéd obnizyto sie w stosunku
do jego potozenia w kwartale poprzednim w okoto 20% obserwowanych punktow
pomiarowych, natomiast w przypadku 2% analizowanych punktow obserwacyjnych

nie odnotowano w tym czasie zmian w potozeniu zwierciadta wody (Rys. 14, 15).
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Rys. 14 Rozklad zmian poziomu nieprzeksztatconych antropogenicznie wod podziemnych
o zwierciadle napigtym w kolejnych miesigcach 2. kwartatu hydrologicznego br.
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Rys. 15 Rozklad zmian poziomu nieprzeksztatconych antropogenicznie wod podziemnych
o zwierciadle napietym w kolejnych kwartatach roku hydrologicznego 2016 i 2017
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4. Zrédla

Analiza zmian wydajno$ci zrédet zostala przeprowadzona na podstawie pomiarow
wykonanych w wytypowanych do tego celu zrdédtach zlokalizowanych na obszarze
wojewodztw: matopolskiego, dolnoslaskiego, opolskiego, $laskiego i podkarpackiego.

W kwietniu br. wzrost $redniej wydajnosci w stosunku do wydajnosci zmierzonych
w poprzednim miesigcu nastgpit w przypadku 5 monitorowanych zrodel. Obnizenie
si¢ Sredniej wydajnosci nastgpito, w tym czasie, w przypadku 4 zrodel znajdujacych
si¢ w miejscowosciach Szczytna i Mieroszow w woj. dolnoslagskim, Milowka w woj. $laskim
oraz Lutowiska w woj. podkarpackim. Wydajnosci dwoch zréodet w kwietniu pozostaly
na takim samym poziomie jak w miesigcu poprzednim (Rys. 16, 20, 21).
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Rys. 16 Rozklad zmian wydajnosci zrodel w kwietniu br. w stosunku do ich wydajnosci odnotowanych
w poprzednim miesigcu.

Ogotem w II kwartale roku hydrologicznego 2017 wzrost $redniej wydajnosci
w odniesieniu do poprzedniego kwartatu nastapit w przypadku 7 obserwowanych zrodet.
Zmniejszenie si¢ Sredniej wydajnosci odnotowano, w tym czasie, w przypadku 3 zrédet,
natomiast w przypadku jednego zrddlta jego Srednia kwartalna wydajno$¢ pozostata

na niezmienionym poziomie (Rys. 17, 18).
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Rys. 17 Rozktad zmian Srednich wydajnosci reprezentatywnych zrodet w kolejnych miesigcach
2. kwartatu hydrologicznego br.
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Rys. 18 Rozklad zmian srednich wydajnosci reprezentatywnych zrodet w kolejnych kwartatach roku
hydrologicznego 20161 2017.
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Analiza zmian $redniej miesi¢czne] wydajnosci 11 obserwowanych reprezentatywnych
zrodet wykazala, ze w przypadku 9 sposrdd nich (okoto 82%) wydajnosci w kwietniu br. byty
wyzsze od warto$ci odpowiadajacej $redniej z najnizszych rocznych wydajnosci dla okresu
wielolecia (SNQ). Srednia miesieczna wydajnos¢ jednego zrédta w opisywanym okresie
znajdowala si¢ w strefie pomiedzy wyznaczonymi dla niego granicami stanow SNQ i1 SNO.
Réwniez w przypadku jednego sposréd uwzglednionych w analizie zrodet jego $rednia
wydajno$¢ spadla ponizej jego granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) (Tab. 2,
Rys. 19, 20, 21).

Tab. 2. Liczba zrodet, w ktorych odnotowano zmniejszenie wydajnosci ponizej granicy SNO

) Miesiac
Wojewaddztwo
XI2016r. | XI1201671. | 12017r. 112017 r. 12017r. | IV2017r.
dolnoslaskie 1 1 1 1 1 1
matopolskie 1 1 1 0 0 0
podkarpackie 0 0 1 0 0 0
Lacznie 2 2 3 1 1 1
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Rys. 19 Rozktad srednich wartosci wydajnosci zrodet w kwietniu 2017 r.
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Czesé 1
Zmiany potozenia zwierciadla wody podziemnej w systemie
wodonosnym o zwierciadle swobodnym i Zrédtach

W kwietniu 2017 r. w wigkszo$ci analizowanych punktow obserwacyjnych nastgpilo
podniesienie si¢ $redniego poziomu wod gruntowych i wzrost wydajnosci zrodet. Sytuacje
takg stwierdzono w ponad 54% reprezentatywnych punktéw obserwacyjnych i dotyczyto
to 95 studni ujmujacych pierwszy poziom wodono$ny o swobodnym zwierciadle wody
(o 68 mniej niz w poprzednim miesigcu) oraz 5 zrddet (o 5 zrédel mniej niz przed
miesigcem). Obnizenie si¢ poziomu wod gruntowych zanotowano w tym czasie w 72
studniach (o 59 wigcej niz przed miesigcem), co stanowi okoto 42% analizowanych studni,
natomiast w przypadku 4 zrodet nastgpilo w tym czasie zmniejszenie ich $rednich
wydajnosci. Obnizenia poziomu wod gruntowych i spadki wydajnosci zrodet nastapity
gléwnie w potnocnej, zachodniej, potudniowo-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej czesci
kraju. W ponad 4% punktow obserwacyjnych (6 studni 1 2 Zrodla) Srednie potozenie
zwierciadta wod gruntowych lub wydajnosci zrédet pozostawaly w omawianym okresie

na niezmienionym poziomie w stosunku do stanu z poprzedniego miesigca.

Sredni poziom gruntowych i wydajnosci obserwowanych  zrédel znajdowaty
si¢ W minionym miesigcu powyzej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) w okoto
95% analizowanych punktow obserwacyjnych (91% obserwowanych studni 1 95%
obserwowanych zrodet), z czego w przypadku 79% punktow pomiarowych $rednie potozenie
zwierciadla wod gruntowych lub $rednie wydajnosci zrodel utrzymywaly si¢ na poziomie
przekraczajacym granice stanu SNG, a w przypadku ponad 16% - miescily si¢ w przedziale
miedzy granicami SNO i SNG. Obnizenie §redniego miesigcznego poziomu wod gruntowych
1 zmniejszenie $redniej miesigczne] wydajnosci zrodel ponizej granicy SNO stwierdzono
w przypadku ponad 5% analizowanych punktéw pomiarowych tj. o 2% mniej niz w marcu br.
Zjawisko takie odnotowano w przypadku punktow pomiarowych zlokalizowanych
w wojewodztwach: dolnoslaskim (1 zrodio), kujawsko-pomorskim (2 studnie), mazowieckim
(1 studnia), pomorskim (2 studnie) i zachodniopomorskim (1 studnia).

Lokalizacj¢ wybranych reprezentatywnych punktow obserwacyjnych, na podstawie

ktorych przeprowadzono powyzszg analize, przedstawiono na Rys. 201 21.
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Zmiany polozenia zwierciadta Podziat regionalny zwyklych wod podziemnych*:
wody podziemnej i wydajnosci zrédet
w rozpatrywanym miesigcu w stosunku Region Bugu Region gomej Wisty
dexmiesiaca papt=edniago; Region Narwi, Pregoty i Niemna Region wschodniopomorski
/N Wazrost Region Warty Region zachodniopomorski
[ | Bezzmian Region dolnej Odry Region $rodkowej Wistly
\/ Spadek Region dolnej Wisty Region srodkowej Odry
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Strefa zmian polozenia zwierciadta

wod podziemnych: Region ze srednim odplywem podziemnym z wielolecia 1951-

1980 (ponizej 100 m3/d km2); na podst. Orsztynowicz, 1988
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* wg Sadurskiego , Paczyniskiego, 2007

Rys. 20 Mapa zmian potozenia zwierciadta wody podziemnej i wydajnosci zrodet w wybranych

reprezentatywnych punktach monitoringu wod podziemnych w marcu 2017 r.
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Rys. 21 Mapa zmian polozenia zwierciadta wody podziemnej i wydajnosci zrodet w wybranych
reprezentatywnych punktach monitoringu wod podziemnych w kwietniu 2017 r.
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Czesé 11

Zmiany zasobow wad podziemnych

Analize stanu rezerw zmiennych zasobow wod podziemnych w kwietniu 2017 r.
przeprowadzono w oparciu o wyniki pomiaréw potozenia swobodnego zwierciadta wody
1 wydajnosci zrodet wykonanych w 133 reprezentatywnych, posiadajacych co najmniej
10 —letnie ciaggi obserwacji, punktach pomiarowych sieci monitoringu woéd podziemnych
obejmujacych 122 studnie i 11 zrédet.

W kwietniu br. wielko$¢ rezerw zasobow wod podziemnych w ptytkich poziomach
wodono$nych o zwierciadle swobodnym utrzymywata si¢ na poziomie zblizonym
do odnotowanego w poprzednim miesigcu, a wigc w dalszym ciggu nie wystepowato
zagrozenie dla zaopatrzenia ludnosci w wode. W wigkszosci analizowanych punktow
pomiarowych (okoto 98% tj. tyle samo ile odnotowano w marcu br.) stan rezerw zasobow
zmiennych przekraczat 20% w odniesieniu do najnizszego rocznego polozenia zwierciadta
waod podziemnych z okresu wielolecia (NNG).

Rezerwy zasobow wdd podziemnych na poziomie nizszym niz 20% w stosunku do NNG
wystapity, podobnie jak w poprzednim miesigcu, w 2 punktach obserwacyjnych
zlokalizowanych w miejscowosciach Polanéw (woj. zachodniopomorskie) i Rogdzno
(woj.  kujawsko-pomorskie), natomiast w  miejscowosci  Bozepole  Krolewskie
(woj. pomorskie) $redni poziom wod gruntowych obnizyl si¢ na tyle, ze w rejonie
tej miejscowosci wystapit brak rezerw zasobow wod podziemnych w odniesieniu

do poziomu NNG. (Rys. 22, Tab. 3, Rys. 24).
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=
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2 B marzec 2017 r.
()
é 40 - ® kwiecien 2017 r.
2
S
X~ 20
c
]
o . 4 4
:g 0 1 1 1
= >20% <20% 0% (brak rezerw)

Wielko$¢ rezerw zasobow wdd podziemnych w stosunku do stanu NNG

Rys. 22 Porownanie wielkosci rezerw zasobow wod podziemnych na terenie kraju w marcu

i wkwietniu 2017 r.
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Tab. 3. Liczba punktow obserwacyjnych, w ktorych odnotowano brak rezerw zasobow wod podziemnych w stosunku do poziomu NNG

Wojewodztwo

XI12016 .

XII 2016 1.

12017 r.

II2017 r.

I 2017 1.

IV 2017 r.

Zrodia
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_l O O O O O
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Na mapach zamieszczonych ponizej przedstawiono wielko$¢ rezerw zasobow wod
podziemnych w systemie wodonosnym o zwierciadle swobodnym w marcu

(Rys. 23) i w kwietniu 2017 r. (Rys. 24).
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km2) na podst. Orsztynowicz, 1988
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* Opracowano na podstawie:
1. Bazy danych zasobéw dyspozycyjnych i perspekiywicznych na obszarze kraju - stan na grudzien 2014 r. (PIG-PIB, PSH)
2. Bazy danych POBORY - dane operacyjne z bazy POBORY PSH wg stanu na koniec 2013 r. (PIG-PIB, PSH)

Rys. 23 Mapa wybranych punktow reprezentatywnych sieci monitoringu wod podziemnych
prezentujgca poziom rezerw zasobow wod podziemnych w marcu 2017 r.
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2. Bazy danych POBORY - dane operacyjne z bazy POBORY PSH wg stanu na koniec 2013 r. (PIG-PIB, PSH)

Rys. 24 Mapa wybranych punktow reprezentatywnych sieci monitoringu wod podziemnych
prezentujgca poziom rezerw zasobow wod podziemnych w kwietniu 2017 r.

32



Czes¢ 11T

Wystepowanie zagrozen dla wod podziemnych

Analiza stanu zagrozenia nizoéwka hydrogeologiczng na obszarze kraju w kwietniu
biezacego roku zostala wykonana na podstawie pomiarow przeprowadzonych w 133
reprezentatywnych Zrddtach 1 studniach pomiarowych ujmujacych pierwszy poziom
wodonosny o zwierciadle swobodnym.

W omawianym miesigcu w przypadku 105 punktow pomiarowych (o 7 wigcej niz przed
miesigcem), co stanowi niemal 79% wszystkich analizowanych punktow, swobodne
zwierciadlo wody podziemnej oraz wydajno$ci monitorowanych zrodet znajdowaty
si¢ powyzej wartosci Sredniej z najnizszych rocznych glebokosci zwierciadta wody
podziemnej lub wydajnosci zrodet dla okresu wielolecia (SNG). Oznacza to, ze w rejonie tych
punktow nie wystapita nizowka hydrogeologiczna. W przypadku 21 punktéw obserwacyjnych
(okoto 16% analizowanych studni i zZrédet) stwierdzono obnizenie si¢ zwierciadla wod
gruntowych 1 wydajnosci zrodet do poziomu oznaczajgcego, ze w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw meteorologicznych w kolejnych miesigcach moze pojawié
si¢ w tych rejonach nizowka hydrogeologiczna (przedziat SNG-SNO) (Rys. 26).

Wystepowanie zjawiska nizowki hydrogeologicznej zostalo w minionym miesigcu
stwierdzone w 7 punktach pomiarowych (o 3 mniej niz w marcu br.), co stanowi ponad 5%
wszystkich uwzglednionych w analizie studni i zrodet (Tab. 4). Obecnie zjawisko nizoéwki ma
charakter lokalny i wystepuje gtownie w podtnocnej czegsci kraju w okolicach miejscowosci
Rogozno 1 Wierzchy w woj. kujawsko-pomorskim, Miechucino i Bozepole Krolewskie
w woj. pomorskim oraz Polanéw w woj. zachodniopomorskim. Miejscami obnizenia
sredniego poziomu wod gruntowych lub wydajnosci zrodet ponizej granicy stanu niskiego
ostrzegawczego zdarzaly si¢ w kwietniu rdwniez na obszarze wojewodztw mazowieckiego
(w okolicach Ciechanowa) i dolnoslaskiego (okolice miejscowosci Szczytna).

Stopien zagrozenia nizéwka hydrogeologiczng odnotowany w marcu na terenie kraju

przedstawiono na Rys. 25 natomiast stan zaobserwowany z kwietniu br. — na Rys. 26.
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Tab. 4. Liczba punktow obserwacyjnych, w ktorych stwierdzono stan nizowki hydrogeologicznej
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Osoby biorace udzial w opracowywaniu komunikatu:

Urszula Czarniecka-Januszczyk, e-mail: Urszula.Czarniecka@pgi.gov.pl

Agnieszka Kowalczyk, e-mail: Agnieszka.Kowalczyk@pgi.gov.pl

Dorota Oledzka, e-mail: Dorota.Oledzka@pgi.gov.pl

Izabela Stepinska-Drygata, e-mail: [zabela.Stepinska-Drygala@pgi.gov.pl

Piotr Wesotowski, e-mail: Piotr. Wesolowski@pgi.gov.pl

PIG-PIB Warszawa, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4, tel. 48-22 459 2000.

Podczas opracowywania komunikatu wykorzystano baz¢ danych i aplikacj¢ Monitoring

Wod Podziemnych PSH.
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