Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowa.
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Streszczenie. Odkrycie nowych złóż węglowodorów w obszarach o słabym rozpoznaniu wiertniczym uzależnione jest m.in. od trafnego prognozowania cech zbiornikowych potencjalnych serii ropogazonośnych. Jak wykazały wyniki modelowań systemów naftowych karpackich jednostek strukturalno-facjalnych strefą perspektywiczną dla udokumentowania nowych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego jest południowo-wschodnia część Karpat polskich. Ocena parametrów zbiornikowych piaskowców fliszowych w tej strefie oparta jest na analizie i interpretacji pomiarów porozymetrycznych próbek piaskowców gruboławicowych pochodzących z wychodni potencjalnych serii ropogazonośnych. Zastosowanie metody porozymetrycznej, umożliwiającej precyzyjną charakterystykę geometrii przestrzeni porowo-szczelinowej badanych litotypów piaskowcowych, pozwoliło na ustalenie istotnych prawidłowości determinujących ich kwalifikacje do grupy skał zbiornikowych dla węglowodorów. W północno-zachodniej strefie obszaru badań cechy zbiornikowe litotypów piaskowcowych związane są z powszechną obecnością mezo- i makroporów, natomiast w strefie południowo-wschodniej głównie z systemem mikroporów i obecnością szczelin. 
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