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OPEC. Komunikat ze 136. Nadzwy-
czajnej Konferencji OPEC, która odby³a
siê 15.06.2005 r. w Wiedniu, liczy prawie
dwie strony, ale to, co najbardziej intere-
suje maklerów gie³dowych, zawiera siê
w dwóch zdaniach: Uczestnicy konferen-
cji zadecydowali o podniesieniu pu³apu
wydobycia od 01.07.2005 r. do 3808 tys. t/d.
Upowa¿nili równie¿ przewodnicz¹cego,

po konsultacji z pañstwami cz³onkowskimi, do dalszego
zwiêkszenia wydobycia o 68 tys. t/d w celu utrzymania cen
ropy na obecnym poziomie lub zapobie¿enia ich wzrostowi.
W sumie wiêc wydobycie ropy mo¿e wzrosn¹æ o 136 tys. t/d,
ale jeœli wnioskowaæ z notowañ cen ropy w drugiej po³owie
czerwca, decyzje OPEC nie wywar³y po¿¹danego wp³ywu
na sytuacjê rynkow¹. Cena ropy na gie³dzie nowojorskiej
w dniu 15 czerwca wynosi³a 55,60 USD za bary³kê, a 27
czerwca przekroczy³a 60 USD i osi¹gnê³a 60,95 USD za
bary³kê. W tych samych dniach cena ropy Brent na gie³dzie
londyñskiej wzros³a z 53,74 USD/bar do 58,22 USD/bar.
Zestawienie limitów wydobycia ropy dla poszczególnych
pañstw OPEC (z wyj¹tkiem Iraku) zawiera tab. 1.

Drug¹ decyzj¹, podjêt¹ przez uczestników konferencji,
by³o zatwierdzenie nowego zestawu gatunków ropy wcho-
dz¹cych w sk³ad tzw. koszyka OPEC. Dotychczasowy
koszyk sk³ada³ siê z 7 gatunków: Saharan Blend (Algieria),
Minas (Indonezja), Bonny Light (Nigeria), Arab Light
(Arabia Saudyjska), Dubai (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie), Isthmus (Meksyk) i Tia Juana Light (Wenezuela).
Obecnie jest to 11 gatunków: Saharan Blend (Algieria),

Minas (Indonezja), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Kuwejt), Es Sider (Libia), Bonny Light
(Nigeria), Quatar Marine (Katar), Arab Light (Arabia Sau-
dyjska), Murban (Zjednoczone Emiraty Arabskie) i BCF
16 (Wenezuela). Œredni ciê¿ar w³aœciwy obecnego zestawu
rop wynosi 0,8617 g/cm3 (32,7o API) w porównaniu z
0,8518 g/cm3 (34,6o API) w poprzednim zestawie. Wy¿sza
jest równie¿ zawartoœæ siarki — 1,77%, poprzednio 1,44%.

Rosja. Niemiecko-rosyjskie spotkanie, które odby³o
siê z udzia³em prezydenta Putina w dniu 26 czerwca br. w
Sankt Petersburgu, przypuszczalnie przypieczêtowa³o los
drugiej nitki gazoci¹gu jamalskiego. Rosyjski minister roz-
woju gospodarczego i handlu German Gref poinformowa³
ogólnie, ¿e z niemieckimi przemys³owcami dyskutowano
o ich udziale w inwestycjach w ró¿nych bran¿ach. Z kolei
Klaus Mangold, przewodnicz¹cy Komitetu Wschodniego,
niemieckiej organizacji promuj¹cej inicjatywy gospodarcze,
wyjaœni³, ¿e koncentrowano siê na projektach w przemyœle
samochodowym, lotniczym, kosmicznym, maszyn budow-
lanych i w transporcie. Jednak nie tylko dla Polski, lecz dla
ca³ej Europy œrodkowo-wschodniej najwiêksze znaczenie
mia³y wypowiedzi Putina na temat gazoci¹gu pó³nocno-

europejskiego. Oznajmi³ on, ¿e budowa
rozpocznie siê ju¿ jesieni¹ bie¿¹cego roku,
a dostawy gazu rozpoczn¹ siê w 2010 r.
Docelowa zdolnoœæ przesy³owa wynie-
sie 27 mld m3 rocznie, koszt inwestycji
szacuje siê na 5,7 mld USD. Jeszcze
wa¿niejsze by³o oficjalne potwierdzenie
wczeœniejszych zapowiedzi Gazpromu o
rozszerzeniu projektu o budowê drugiej
nitki gazoci¹gu pod Ba³tykiem. W ten
sposób moc przesy³owa wzroœnie do
55 mld m3 rocznie. Ju¿ w kwietniu tego
roku do konsorcjum buduj¹cego gazo-
ci¹g przyst¹pi³ koncern BASF, teraz
przy³¹czy³ siê równie¿ E.ON Ruhrgas.

Tym samym bezskuteczne by³o wspól-
ne wyst¹pienie premiera M. Belki, pre-
miera Litwy A. Brazauskasa i premiera
£otwy A. Kalvitsa w czasie posiedzenia
Rady Europejskiej w Brukseli. Premierzy

zwrócili siê wówczas do przewodnicz¹cego Komisji Euro-
pejskiej Manuela Barroso o poparcie inicjatywy gazoci¹gu
Amber. Gazoci¹g ten mia³by przebiegaæ z Rosji przez £otwê,
Litwê, obwód kaliningradzki i Polskê do Niemiec. Sprawa
drugiej nitki gazoci¹gu jamalskiego by³a z kolei przedmio-
tem rozmów wicepremiera Hausnera w czasie jego ostat-
niej wizyty w Moskwie, ale równie¿ bez konkretnych
rezultatów.

Kolejnym wydarzeniem, umacniaj¹cym pozycjê Gaz-
promu, by³o porozumienie podpisane w dniu 20.06.2005 r.,
w czasie wizyty norweskiego premiera Kjell Magne Bon-
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Tab. 1. Limity wydobycia OPEC [tys. t/d]

Kraj Od 01.11.2004 Od 16.03.2005 Od 05.07.2005

Algieria 117,2 119,4 121,6

Arabia Saudyjska 1193,4 1215,4 1237,5

Indonezja 190,2 193,8 197,3

Iran 539,1 549,0 558,9

Katar 95,2 97,0 98,7

Kuwejt 294,7 300,2 305,6

Libia 196,6 200,3 204,0

Nigeria 302,5 308,0 313,6

Wenezuela 422,5 430,4 438,3

Zjedn. Emiraty Arabskie 320,4 326,4 332,4

Razem 3672,0 3740,0 3808,0



devika w Moskwie, dotycz¹ce wspó³pracy w dziedzinie
poszukiwañ z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego na dale-
kiej pó³nocy i rozwoju techniki naftowej. Porozumienie
podpisali przedstawiciele Statoilu, Norsk Hydro i Gazpro-
mu. Wspó³praca bêdzie dotyczyæ okreœlenia warunków
sprzêtowych i metodycznych, niezbêdnych do prowadze-
nia prac we wspomnianym regionie, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zagadnieñ bezpieczeñstwa pracy i ochro-
ny œrodowiska. Przewiduje siê równie¿ wymianê personelu
i szkolenia.

Pierwsza zbudowana w Rosji betonowa platforma wiert-
niczo-eksploatacyjna rozpoczê³a w po³owie czerwca br.
podró¿ z suchego doku w stoczni w Nachodce do miejsca
wystêpowania z³o¿a £unskoje na Sachalinie. Po pokonaniu
odleg³oœci 1765 km w dniu 04.07.2005 r. platforma zosta³a
posadowiona na wyznaczonej pozycji, na wodach o g³êbo-
koœci 48 m. Platforma wa¿y 103 000 t, jej korpus ma
wymiary 105 x 88 m, a cztery cylindryczne podpory maj¹
wysokoœæ 56 m i œrednicê 20 m. Platforma zosta³a zapro-
jektowana przez norwesk¹ firmê Aker Kvaerner i fiñsk¹
Quattro Gemini, które zapewni³y równie¿ nadzór nad jej
wykonaniem. Podwykonawcami by³o przesz³o 250 firm
rosyjskich, które dostarczy³y 97% materia³ów i wyposa¿e-
nia platformy. Do koñca br. zostanie zbudowana druga,
bliŸniacza platforma, przeznaczona do eksploatacji z³o¿a
ropy Piltun-Astochskoje. Górna czêœæ konstrukcji platformy
powstaje w stoczni po³udniowokoreañskiej. Obie platfor-
my stanowi¹ zasadnicz¹ czêœæ II fazy projektu Sachalin 2,
realizowanego przez konsorcjum Sakhalin Energy Invest-
ment Company Ltd. Szacuje siê, ¿e ze z³o¿a £unskoje
bêdzie wydobywanych 51 mln m3/d gazu i 8000 m3/d kon-
densatu. Produkcja rozpocznie siê w 2006 r.

USA. Produkcja ropy i gazu z otworów o niskiej
wydajnoœci stanowi znaczn¹ czêœæ ogólnego wydobycia i
w sytuacji spadku wydobycia w USA jest wa¿nym czynni-
kiem przeciwdzia³aj¹cym temu spadkowi. Wed³ug defini-
cji Miêdzystanowej Komisji Porozumiewawczej ds. Ropy
Naftowej i Gazu Ziemnego, odwiert o niskiej wydajnoœci
(stripper well lub marginal well) to otwór, z którego uzys-

kuje siê 1,36 t/d lub mniej ropy. W przypadku otworu gazo-
wego jest to 1700 m3/d lub mniej gazu. W 2003 r. z
otworów takich dostarczono 7% ogólnej iloœci wydobycia
na l¹dzie gazu i 15% ogólnej iloœci wydobycia na l¹dzie
ropy. Nic wiêc dziwnego, ¿e departament energii aktywnie
popiera badania nad metodami efektywnej eksploatacji
odwiertów o niskiej wydajnoœci. Jak wynika z danych
(tab. 2), problem dotyczy ogromnej liczby otworów. W Tek-
sasie w 2003 r. by³y 123 402 otwory ropne i 33 312 ot-
worów gazowych zaliczanych do tej kategorii, w Oklaho-
mie odpowiednio 63 300 i 20 321, w Kansas 32 883 i 9 906
itd. W okresie objêtym statystyk¹ liczba otworów ropnych
i produkcja ropy zmniejsza siê, roœnie natomiast liczba
otworów gazowych i produkcja gazu. Prócz nowych roz-
wi¹zañ technicznych istotn¹ rolê odgrywaj¹ ulgi podatko-
we. Ich dzia³anie mo¿na przeœledziæ na przyk³adzie stanu
Luizjana. W Luizjanie ulgi dla producentów z nieczynnych
odwiertów ponownie w³¹czonych do eksploatacji wprowa-
dzono w 1994 r. Dotyczy³y one odwiertów nieczynnych
przynajmniej 2 lata — przez 5 lat producent jest zwolniony
z podatku od eksploatacji ropy i gazu. Ulga okaza³a siê sku-
teczna — w latach 1990–1994 wydobycie z otworów reak-
tywowanych wynios³o 367 tys. t ropy, natomiast w latach
1994–2004 ju¿ 1632 tys. t.

Bia³oruœ. Portal RusEnergy poda³ wiadomoœæ o nara-
dzie z udzia³em wiceprezesa zarz¹du Gazpromu Aleksan-
dra Ananienkowa i dyrektora generalnego Bie³transgazu
Dimitrija Kazakowa, poœwiêconej terminom oddania do
eksploatacji t³oczni na bia³oruskim odcinku gazoci¹gu
jamalskiego. Narada odby³a siê 29.06.2005 r. w Moskwie.
Ustalono, ¿e budowa t³oczni Krupskaja, S³onimskaja,
Orszanskaja i Minskaja zostanie zakoñczona do koñca
2005 r. Umo¿liwi to osi¹gniêcie projektowanej mocy prze-
sy³owej. Najbardziej opóŸniona jest budowa t³oczni Min-
skaja, gdzie nie za³atwiono jeszcze formalnoœci zwi¹zanych
z pozwoleniem na budowê. Dotrzymanie terminów ukoñ-
czenia t³oczni jest warunkiem otrzymania przez Bia³oruœ
dodatkowych dostaw gazu ziemnego, ponad iloœci przewi-
dziane w kontrakcie.
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Tab. 2. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z odwiertów o niskiej wydajnoœci w USA — wed³ug danych Interstate Oil and
Gas Compact Commission

Rok

Otwory ropne Otwory gazowe

Liczba
odwiertów

Wydobycie
[tys. t]

Œrednie
wydobycie

z 1 odwiertu
[t/d]

Liczba
zlikwidowanych

odwiertów

Liczba
odwiertów

Wydobycie
[mln m3]

Œrednie
wydobycie

z 1 odwiertu
[m3/d]

Liczba
zlikwidowanych

odwiertów

1994 442500 46230,5 0,28 17896 159369 26613,9 458,4 3163

1995 433048 45191,1 0,28 16389 159669 26193,4 449,9 3189

1996 428842 43991,6 0,28 16674 168702 27922,9 452,8 4671

1997 420674 43804,2 0,28 15172 189756 29492,9 424,5 4661

1998 406380 43094,3 0,29 13912 199745 31262,5 430,1 4203

1999 410680 42909,9 0,28 11227 207766 32233,1 432,9 3546

2000 411629 44328,8 0,29 10718 223222 35621,9 435,8 3534

2001 403459 42989,5 0,29 12234 234507 38304,5 447,1 3600

2002 402072 44033,6 0,30 13635 245961 40137,1 447,1 3870

2003 393463 42669,7 0,29 14300 260563 41830,3 438,6 3883



Polska. Propagowany przez PGNiG S.A. program zasto-
sowania sprê¿onego gazu ziemnego do napêdu samochodów
rozwija siê powoli i z oporami. Nawet w transporcie komu-
nalnym, w tym w komunikacji miejskiej, najbardziej prede-
stynowanej do stosowania czystego, najmniej szkodliwego
dla œrodowiska naturalnego paliwa, zainteresowanie jest
niewielkie. Najlepiej mo¿na to przeœledziæ na przyk³adzie
Miejskich Zak³adów Autobusowych w Warszawie. List
intencyjny w sprawie wspó³pracy PGNiG S.A., Mazowiec-
kiej Spó³ki Gazownictwa i MZA we wprowadzaniu do
komunikacji miejskiej w Warszawie autobusów zasilanych
sprê¿onym gazem ziemnym zosta³ podpisany 20 sierpnia
2004 r. (Prz. Geol., vol. 52, nr 12, str. 1128). Ze strony
PGNiG S.A. najwa¿niejszym zadaniem s¹ inwestycje w
zakresie budowy infrastruktury umo¿liwiaj¹cej stosowanie
sprê¿onego gazu ziemnego do autobusów. Jest to warunek
konieczny, ale nie jedyny. MZA nie tylko musi braæ pod
uwagê koszty zakupu nowego taboru, lecz tak¿e oczekuje
na d³ugoterminowe uregulowania cenowe i podatkowe dla
gazu ziemnego. Tylko stabilna polityka taryfikacyjna,
która zagwarantuje utrzymanie korzystnych relacji ceno-
wych pomiêdzy gazem ziemnym i olejem napêdowym
mo¿e sk³oniæ warszawskiego przewoŸnika do decyzji
inwestycyjnych w sprawie wymiany taboru na dostosowa-
ny do sprê¿onego gazu ziemnego. A s¹ to powa¿ne zakupy,
bo MZA eksploatuje ok. 1500 autobusów. Tymczasem
nadzieje na stabiln¹ politykê cenow¹ s¹ niewielkie, szcze-
gólnie bior¹c pod uwagê dzia³ania Ministerstwa Finansów
w ostatnich miesi¹cach.

Norwegia. Otwór eksploatacyjny A-6 w z³o¿u Visund
osi¹gn¹³ g³êbokoœæ pomiarow¹ 9082 m. Jest to najd³u¿szy
odcinek odwiercony z p³ywaj¹cej platformy i jednoczeœnie
najd³u¿szy otwór wykonany przez koncern Statoil. Prze-
wiercono ponad 800 m serii piaszczystej nasyconej wêglo-
wodorami. Parametry techniczne wiercenia s¹ na tyle
interesuj¹ce, ¿e bêd¹ one przedmiotem referatu na paŸ-
dziernikowej konferencji amerykañskiego Towarzystwa
In¿ynierów Naftowych w Dallas. Rekordowa by³a d³ugoœæ
odcinka odwierconego jednym œwidrem — 4590 m. Postêp
wiercenia wynosi³ 102 m/dobê przy œredniej dla Morza
Pó³nocnego 85 m/dobê. Statoil zapowiada, ¿e dziêki
doœwiadczeniom z otworu A-6 wiercenia wykonywane
obecnie z platform Gullfaks A i Statfjord C bêd¹ jeszcze
g³êbsze, a docelowo koncern przygotowuje siê do wierceñ
o g³êbokoœci 12–17 tys. m.

Gazohydraty. Niepowodzenie wiercenia Hot Ice-1 na
Alasce (Prz. Geol., vol. 52, nr 9, str. 861–862) nie zahamo-
wa³o badañ nad rozpoznaniem gazohydratów. W kolejnym
raporcie departamentu energii rz¹du USA opisano bie¿¹ce
prace studialne, prowadzone na morzach w pobli¿u Alaski,
Luizjany i w Korei Po³udniowej, oraz badania podstawo-
we. Dotycz¹ one takich zagadnieñ, jak:

� poznanie procesów dysocjacji gazu ziemnego z gazo-
hydratów i ich roli w globalnych systemach klimatycz-
nych;

� charakterystyka serii zbiornikowych, które mog¹
wp³ywaæ na migracjê i akumulacjê zdysocjowanego gazu
ziemnego;

� adaptacja konwencjonalnych metod wierceñ i wydo-
bycia, stosowanych w przemyœle naftowym, do potrzeb
eksploatacji gazohydratów;

� doskonalenie metodyki rejestracji w badaniach sejs-
micznych 3-D i interpretacji wyników w celu wykrywania
i kartowania struktur podmorskich, które mog¹ zawieraæ
akumulacje gazohydratów.

W raporcie krytycznie oceniono znaczenie z³ó¿ gazo-
hydratów na Atlantyku u wschodnich wybrze¿y USA (Bla-
ke Ridge) i uznano za celowe skoncentrowanie siê na
regionie North Slope na Alasce i Zatoce Meksykañskiej.
Na Alasce bêd¹ to badania na obszarze Milne Point —
w pierwszej fazie polegaj¹ce na uzyskaniu charakterystyki
ska³ zbiornikowych i p³ynów z³o¿owych w celu okreœlenia
szacunkowych wspó³czynników sczerpania i wydajnoœci.
Druga faza bêdzie obejmowaæ wiercenie oraz badania lito-
logiczno-z³o¿owe na podstawie pomiarów geofizyki wiert-
niczej i rdzeni. W trzeciej fazie zebrane wyniki pos³u¿¹ do
oceny mo¿liwoœci rozpoczêcia produkcji gazu z gazo-
hydratów w skali przemys³owej. Ca³oœæ projektu ma byæ
ukoñczona w grudniu 2006 r.

Odmienny materia³ stanowi¹ wyniki badañ osadów
dennych z Zat. Meksykañskiej. S¹ to próbki pobrane z
g³êbokoœci od 500 do 600 m (Bush Hill), 1000 m (blok Green
Canyon) i 3000 m (Sigsbee Knoll). Pobierano je zarówno
bezpoœrednio z dna, jak te¿ przy u¿yciu ciœnieniowych apa-
ratów do rdzeniowania, zapewniaj¹cych zachowanie niena-
ruszonej struktury. Wyniki badañ maj¹ daæ odpowiedŸ na
pytanie o warunki formowania gazohydratów, ich stabilno-
œci lub niestabilnoœci i rozk³adu. Wiercenia poszukiwawcze
w ramach programu koordynowanego przez ChevronTexa-
co s¹ opóŸnione, poniewa¿ wymagania dotycz¹ce ochrony
œrodowiska przed³u¿aj¹ procedurê wydania zezwolenia na
rozpoczêcie prac.

Rozpoznanie w basenie Ullung-do na M. Japoñskim
(Korea) opiera siê g³ównie na badaniach sejsmicznych 3-D
wykonanych w latach 2001–2002. Stwierdzono tu obecnoœæ
p³ytkich pu³apek sedymentacyjnych, zawieraj¹cych 40%
gazohydratów. Pod nimi wystêpuj¹ akumulacje wolnego
gazu w formie kominów. Wykryto równie¿ liczne wypiêtrze-
nia z zapisem sejsmicznym, który jest charakterystyczny
dla wystêpowania gazohydratów. Obszar objêty zdjêciami
sejsmicznymi obejmuje przesz³o 25 000 km2. Pobrano z
niego 28 próbek g³êbokowodnych, w których zawartoœæ
metanu wynosi 98%. Rezultaty s¹ na tyle zachêcaj¹ce, ¿e z
inicjatywy rz¹du Koreañski Instytut Geologii, Górnictwa i
Surowców wspólnie z Korea Gas Corp. wykonaj¹ dalsze
badania i analizy, których fina³em bêdzie projekt wiercenia
poszukiwawczego.

Nowy projekt badawczy, w postaci miêdzynarodowego
konsorcjum ds. poszukiwania gazohydratów w strefie ³uku
oko³opacyficznego, powstaje w Azji po³udniowo-wschod-
niej. Liczba instytucji i firm zaanga¿owanych w projekty
zwi¹zane z problemami gazohydratów stale roœnie i liczba
60 referatów wyg³oszonych na konferencji AAPG w Van-
couver w grudniu 2004 r. jest odbiciem zarówno zaintereso-
wania, jak i przyrostu informacji. Nadal jednak te ogromne
zasoby wêglowodorów pozostaj¹ w kategorii zasobów pro-
gnostycznych i perspektywa ich udostêpnienia jest odleg³a.
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