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Prze³omowym wynalazkiem w rozwoju cywilizacyjnym
œwiata by³o wynalezienie przez Edisona ¿arówki. Nagle poja-
wi³o siê zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. Najprost-
szym sposobem wytwarzania tej energii by³o generowanie
jej w elektrowniach wodnych. Na prze³omie XIX i XX w.
wyrasta³y one jak przys³owiowe grzyby po deszczu. Wyda-
wa³o siê wówczas, ¿e zaspokoj¹ wszystkie potrzeby ener-
getyczne ludzkoœci. Równie¿ w Polsce powsta³ program
budowy elektrowni wodnych, nakreœlony rêk¹ prezydenta
Gabriela Narutowicza, wykszta³conego w Szwajcarii
hydrotechnika, specjalisty od elektrowni wodnych. Jego
nastêpcy te¿ wierzyli, ¿e elektrownie wodne s¹ w stanie
zaspokoiæ wszystkie (lub prawie wszystkie) potrzeby ener-
getyczne kraju. Na potrzeby Gdyni, nowego portu i miasta,
bêd¹cego jedn¹ z najbardziej udanych inwestycji II Rze-
czypospolitej, zbudowano elektrownie wodne na Wdzie,
w ¯urze i Gródku, o ³¹cznej mocy szczytowej 13,3 MW.
Elektrownie te dostarcza³y energiê do portu i do 100 000
mieszkañców Gdyni. Obecnie wytwarzana w nich energia
wystarcza jedynie na potrzeby kilku tysiêcy mieszkañców,
poniewa¿ zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ w prze-
myœle i w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1
mieszkañca wzros³o ponad stukrotnie. Nawet kraje zasob-
ne w du¿e potencja³y hydroenergetyczne musia³y zacz¹æ
produkowaæ energiê z innych Ÿróde³.

Jednak mit o tym, ¿e hydroenergetyka jest w stanie
zaspokoiæ potrzeby energetyczne w Polsce, pozosta³. Skoro
tak mówiono przed wojn¹, to jest to prawda, tylko trzeba zbu-
dowaæ nowe elektrownie wodne. Nic bardziej b³êdnego.

Na œwiecie energetyka wodna produkuje 16% energii
elektrycznej. S¹ takie kraje, jak Norwegia, Brazylia, USA,
Kanada, Rosja czy Chiny, gdzie wiêkszoœæ energii elek-
trycznej pozyskiwana jest z wody — w Polsce tylko 3%.
Ale Polska jest w wiêkszoœci krajem nizinnym. Teoretycz-
ne zasoby hydroenergetyczne Polski szacuje siê na oko³o
23 TWh, mo¿liwe technicznie do wykorzystania — na ok.
12 TWh, natomiast ekonomiczne — tylko na ok. 8 TWh.
Obecnie w Polsce w elektrowniach wodnych produkuje siê
oko³o 3 TWh rocznie. Teoretycznie wiêc z energetyki wod-
nej mo¿na by by³o pokryæ 8% zapotrzebowania energe-
tycznego kraju. Praktycznie do roku 2015 nie przewiduje
siê jednak wiêkszego wzrostu produkcji energii z energety-
ki wodnej ni¿ o 1 TWh. Dlaczego? Sk³ada siê na to wiele
czynników, ale jeden dominuje. S¹ to koszty œrodowisko-
we. W analizach ekonomicznych wykonywanych w po-
przednich latach nie brano pod uwagê kosztów œrodowisko-
wych. Obecnie wycenia siê je w sposób precyzyjny. W ci¹gu
najbli¿szych 10 lat mo¿emy wiêc liczyæ na najwy¿ej 4-pro-
centowy udzia³ hydroenergetyki w krajowej produkcji ener-
gii.

To mo¿e w ogóle zrezygnowaæ z hydroenergetyki?
Elektrownie wodne s¹ najbardziej „elastycznymi” elek-
trowniami w systemie energetycznym. To dziêki nim
mo¿na zapobiec wielu awariom systemu. Mo¿na z nich
natychmiast uzyskaæ konieczn¹ do stabilizacji systemu
energiê. Tak¿e w przypadku awarii systemu energetyczne-
go (tzw. black-out) odgrywaj¹ one niebagateln¹ rolê. Tylko
dziêki nim mo¿e nast¹piæ ponowny rozruch systemu
poprzez dostarczenie energii do wzbudzenia generatorów
w du¿ych elektrowniach cieplnych. Tak¿e w lokalnych sie-
ciach energetycznych mog¹ w razie awarii systemu zasilaæ
najbardziej newralgiczne obiekty, takie jak szpitale czy
oczyszczalnie œcieków.

Odnawialne Ÿród³a energii — alternatyw¹ dla paliw kopalnych?
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Racjonalne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii (OZE) niesie ze sob¹ korzyœci ekologiczne, gospodar-
cze oraz spo³eczne. Krajowy cel strategiczny to uzyskanie
w 2010 r. w bilansie energii pierwotnej 7,5-procentowego
udzia³u energii pochodz¹cej z OZE. Cel ten zosta³ zapisany
w wa¿nych krajowych dokumentach — w Strategii rozwo-
ju energetyki odnawialnej i Polityce energetycznej Polski
do 2025 roku.

Produkcja energii elektrycznej z OZE. Cel to uzy-
skanie w 2010 r. w krajowym zu¿yciu brutto energii elek-

trycznej 7,5-procentowego udzia³u energii elektrycznej
wytworzonej z OZE (zgodnie z dyrektyw¹ 2001/77/WE
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnêtrznym

energii elektrycznej wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych).
Wed³ug autorów Raportu okreœlaj¹cego cele w zakresie

udzia³u energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych

Ÿróde³ energii znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej w krajowym zu¿yciu energii elektrycznej w

latach 2005–2014 w Polsce najwiêkszy potencja³ do wyko-
rzystania stanowi¹ zasoby biomasy, wiatru i wody.

Produkcja ciep³a z OZE. W polskich warunkach do
produkcji ciep³a wykorzystywana jest przede wszystkim
biomasa, w mniejszym stopniu zaœ energia geotermalna
i s³oneczna. G³ówne kierunki wykorzystania biomasy, to:
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