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I. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa części pomieszczeń budynku warsztatowego na działce nr ewid. 11/4 przy ul.Jagiellońskiej 76 w Warszawie na Centrum Przetwarzania Danych (Data Center, którego integralną częścią jest serwerownia) Państwowego Instytutu Geologicznego. Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową oraz remont i renowację elewacji i dachu budynku warsztatowego poza częścią podlegającą przebudowie, w granicach działki 11/4 należącej do Inwestora (PIG-PIB).
2. Zamawiający – Inwestor
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

3. Podstawa opracowania
· Zlecenie Inwestora

· mapa zasadnicza

· obowiązujące normy i przepisy prawa

· wizja w terenie

· wytyczne i program Inwestora

· uzgodnienia z Inwestorem

· uzgodnienia międzybranżowe

4. Dane o terenie
Teren inwestycji to działka nr ewid. 11/4 przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie. Zadanie projektowe obejmuje budynek warsztatowy w części położonej na w/w działce. Część budynku położona na działce nr 11/3 należy do innego właściciela.
Teren, na którym ma być realizowana inwestycja, nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i w związku z tym projekt nie wymaga uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Teren, na którym ma być realizowana inwestycja, nie jest położony na obszarze objętym ochroną przyrody i nie znajduje się w granicach terenu górniczego w związku z tym nie podlega z tych powodów ochronie.
5. Stan użytkowania
Działkę nr ewid. 11/4 przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie zajmują budynki należące do PIG-PIB. W części zachodniej, w pierzei ulicy Jagiellońskiej znajduje się budynek administracyjny, budynek warsztatowy, stanowiący przedmiot niniejszego opracowania, znajduje się przy wschodniej granicy działki. Pomiędzy budynkami znajduje się dziedziniec wewnętrzny, w części przeznaczony na parkingi. Wzdłuż wschodniej granicy działki, równolegle do budynku warsztatowego biegnie wewnętrzna droga pożarowa. Budynek warsztatowy powstał w latach 60-tych XX wieku, od tego czasu podlegał drobnym przebudowom i remontom, które jednak nie były kompleksowe.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zabudowa
Na działce nr ewid. 11/4 przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie planuje się przebudowę pomieszczeń położonych w południowym narożniku budynku warsztatowego na Centrum Przetwarzania Danych (Data Center, którego integralną częścią jest serwerownia) Państwowego Instytutu Geologicznego. Przebudowa wiąże się z dociepleniem i remontem dachu części budynku przeznaczonej na CPD, oraz remontem elewacji i dachu na części budynku położonej na działce nr 11/4 i należącej do PIG-PIB.
Komunikacja
Przewiduje się obsługę komunikacyjną poprzez istniejący zjazd z ulicy Jagiellońskiej (bez zmian).

Wody opadowe
Istniejące rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej (bez zmian).

Kanalizacja sanitarna
Istniejące rozwiązanie odprowadzenia ścieków bytowych (bez zmian).

Woda
Istniejące rozwiązanie zasilenia w wodę (bez zmian).

Gaz
Istniejące rozwiązanie (bez zmian).

Energia elektryczna
Projektuje się nowe przyłącze do serwerowni zgodnie z warunkami ….......
Zieleń.
Nie przewiduje się wycinek ani nasadzeń.

Zagospodarowanie mas ziemnych.
W ramach planowanych robót nie planuje się prac związanych z przemieszczaniem mas ziemnych.

7. Bilans terenu i parametry budynku warsztatowego
Remont budynku i przebudowa pomieszczeń w jego wnętrzu nie pociągnie za sobą zmian w istniejącym bilansie terenu. Kontenery mieszczące nową stację trafo i agregat prądotwórczy oraz rampa wyładowcza zostaną ustawione na istniejącym terenie utwardzonym, więc powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.
Powierzchnia zabudowy budynku warsztatowego: 1461,0 m2
- długość: 78,55 m (w tym 60,15 m na działce nr 11/4 i 18,4 m na działce nr 11/3)
- szerokość: 24,25 m
- wysokość max: 5,53 m
- kubatura: 7 875 m3
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1
8. Ochrona środowiska
Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego zgodnie z ustawą z dnia 21.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) nie należy do przedsięwzięć, dla których należy uzyskać decyzję środowiskową.

 II. Opis do projektu architektoniczno – budowlanego
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa części pomieszczeń budynku warsztatowego na działce przy ul.Jagiellońskiej 76 w Warszawie na Centrum Przetwarzania Danych (Data Center, którego integralną częścią jest serwerownia) Państwowego Instytutu Geologicznego. Opracowanie obejmuje roboty budowlane związane z przebudową oraz remont i renowację elewacji i dachu budynku warsztatowego poza częścią podlegającą przebudowie, w granicach działki należącej do Inwestora (PIG-PIB).
2. Zamawiający – Inwestor
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
3.  Podstawa opracowania
· zlecenie Inwestora

· mapa zasadnicza

· obowiązujące normy i przepisy prawa

· wizja w terenie

· wytyczne i program Inwestora

· uzgodnienia z Inwestorem
· uzgodnienia międzybranżowe;
4. Opis i ogólny stan techniczny budynku warsztatowego
Budynek warsztatowy jest zlokalizowany na terenie działki nr 11/4 przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie. Budynek jest użytkowany, jako budynek magazynowo - warsztatowy. Część budynku o długości 60,15 m znajduje się na działce nr 11/4 należącej do PIG-PIB, a część o długości 18,4 m usytuowana jest na sąsiedniej działce nr 11/3.

Budynek powstał w latach 60-tych XX wieku, od tego czasu podlegał drobnym przebudowom i remontom, które jednak nie były kompleksowe.

Ściany zewnętrzne budynku, o grubości 38 cm murowane z cegły wapienno-piaskowej. Na zewnątrz budynku, od wysokości około 10 cm ponad poziomem terenu, ściany są licowane elewacyjną cegłą wapienno-piaskową. Powierzchnia budynku podzielona jest na poszczególne pomieszczenia ścianami o różnych grubościach: 12 cm, 25 cm, 38 cm. Poziom posadzki (posadzki betonowe) w budynku jest zróżnicowany w poszczególnych pomieszczeniach. Waha się od około 10 cm powyżej otaczającego budynek terenu do poziomu położonego nieznacznie poniżej terenu. Wejścia do budynku rozmieszczone na wszystkich trzech stron budynku, w postaci bram i drzwi o różnych rozmiarach. Konstrukcja budynku mieszana, murowano-żelbetowo-prefabrykowana. Dach budynku z prefabrykowanych płyt żebrowych (h=30cm) o rozpiętości 6,0m opiera się na prefabrykowanych wiązarach strunobetonowych o długości 12,0m (h=80cm), w rozstawie, co 6m. Wiązary strunobetonowe oparte są na filarkach nośnych w ścian podłużnych i słupach żelbetowych wykonanych wewnątrz budynku w osi kalenicy dachu.

Dach płaski dwuspadkowy o pochyleniu około 5o, pokryty papą, niewystarczająco ocieplony. Obróbki dachu z blachy stalowej ocynkowanej. W stropodachu wykonano świetliki dachowe stalowe, kryte szkłem zbrojeniowym, oparte na żelbetowych cokołach wylewanych na mokro. Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach podłużnych żelbetowe. Budynek posadowiony są na betonowych stopach i ławach fundamentowych (patrz rys nr 3). Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Stolarka okienna i drzwiowa PCV i drewno. Posadzki betonowe. Budynek jest ogrzewany z węzła cieplnego. Budynek jest wyposażona w instalację elektryczną.

Wg „Ekspertyzy technicznej” sporządzonej przez Rzeczoznawcę Budowlanego mgr inż. Henryka Jacka Bachlińskiego określono stan techniczny poszczególnych elementów budynku następująco:

- stan techniczny fundamentów budynku jako dobry.

- stan techniczny ścian zewnętrznych jako średni, zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych

- stan techniczny ścian wewnętrznych jako średni.

- stan techniczny konstrukcji stropodachu jako średni.

- stan techniczny świetlików dachowych jako awaryjny.

- stan techniczny pokrycia dachowego i obróbek blacharskich jako zły, zaleca się dociepleni dachu.

- stan techniczny gzymsów okapowych jako mało zadowalający

- stan techniczny konstrukcji posadzek jako średni, a jakość posadzek jako mało zadowalający.

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku warsztatowego, nie stanowią zagrożenia dla dalszego bezpiecznego użytkowania budynku.

Elementy budynku wymagają remontu bieżącego, w postaci drobnych napraw, uzupełnień, konserwacji, impregnacji a także dodatkowych zabezpieczeń p.poż. w serwerowni w związku ze zmianą sposobu użytkowania części budynku.

Użytkowalność budynku tj. zdolność do użytkowania w sensie odpowiedniej sztywności konstrukcji budynku jest właściwa.

Trwałość budynku tj. zdolność do zachowania właściwości strukturalno-użytkowych w przewidywanym okresie użytkowania (25-50 lat) jest właściwa.

5. Ogólne dane techniczne budynku warsztatowego w części należącej do PIG-PIB:
- długość: 60,15 m
- szerokość: 24,25 m
- wysokość: 5,53 m
- kubatura: 7 875 m3
- liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Zestawienie powierzchni pomieszczeń w Centrum Przetwarzania Danych
	Nr pom.
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia użytkowa m2

	01
	Komunikacja
	33,14

	02
	Pomieszczenie administratorów
	32,48

	03
	Magazyn
	19,74

	04
	Butlownia
	20,02

	05
	Serwerownia
	171,94

	06
	Pom. UPS i rozdzielnia
	50,53

	07
	Sanitariaty
	19,06

	08
	Magazyn
	26,50

	09
	Magazyn
	27,13

	
	Razem
	400,54


Pozostałe pomieszczenia w części budynku warsztatowego położonej na działce nr 11/4 mają powierzchnię użytkową wynoszącą: 816,88 m2

Razem powierzchnia użytkowa budynku warsztatowego w części należącej do PIG-PIB wynosi: 1217,42 m2

6. Lokalizacja i rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne Centrum Przetwarzania Danych
CPD projektuje się w pomieszczeniach południowo-zachodniej części budynku, od ściany szczytowej do trzeciej osi konstrukcyjnej wyznaczonej przez dźwigar strunobetonowy leżący na istniejącej ścianie wewnętrznej biegnącej przez całą szerokość budynku. Do pomieszczeń wchodzi się poprzez adaptowany istniejący otwór drzwiowy w elewacji zachodniej. Z korytarza, zakończonego pochylnią prowadzącą na poziom +0,80 posadzki technicznej serwerowni obsługiwane są pomieszczenia magazynowe, pokój socjalny administratorów, węzeł sanitarny i pomieszczenie rozdzielni-UPS. Wejście do pomieszczenia technicznego butlowni znajduje się już na spoczniku pochylni. W pomieszczeniu administratorów przewidziano stały pobyt 3 członków obsługi technicznej serwerowni. Pomieszczenie serwerowni posiada wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku (ewakuacja) w elewacji wschodniej, poprzez rampę wyładunkową o konstrukcji stalowej, przeznaczoną dla dostaw wyposażenia technicznego serwerowni. Mniejsze elementy można na bieżąco transportować poprzez pochylnię techniczną w korytarzu do wyjścia zachodniego.

7. Rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych dla poszczególnych elementów budynku w części budynku podlegającej przebudowie dla potrzeb Centrum Przetwarzania Danych

- Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne, o grubości 38cm, murowane z cegły. Na zewnątrz budynku, od wysokości około 10cm ponad poziomem terenu, ściany są licowane elewacyjną cegłą wapienno-piaskową. Poniżej tego poziomu ściany są murowane z cegły ceramicznej, pełnej otynkowanej tynkiem cementowym. W ścianach nie występują zarysowania lub pęknięcia. Na ścianach zewnętrznych widoczne są miejscowe zawilgocenia, spowodowane nieszczelnością obróbek blacharskich i wyciekami wody z rynien i rur spustowych. Widoczne są również skorodowane fragmenty cegły na cokole budynku w styku z gruntem, uszkodzenia te nie stanowią jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku.

Należy wykonać odkrywkę wokół części budynku do poziomu wierzchu ław fundamentowych, ścianę cokołową budynku osuszyć, wygładzić zaprawą cementową, zaizolować lepikiem na gorąco, docieplić styropianem ekstrudowanym o gr. 10,0 cm do wysokości 20,0 cm powyżej poziomu terenu i wykończony tynkiem strukturalnym powyżej poziomu opaski z kostki betonowej.
Ścianę powyżej ocieplić styropianem gr. 16,0 cm metodą lekką-mokrą, otynkować tynkiem akrylowym systemowym w kolorze zbliżonym do koloru z palety Atlas 0282 (R:220,G:211,B:194). Na styku z nieocieploną częścią budynku (odrębna strefa pożarowa) wykonać pasy ocieplenia z wełny mineralnej o szerokości min. 2,0 m. 

Przewiduje się likwidację poprzez zamurowanie cegłą pełną wszystkich otworów w elewacjach południowej i wschodniej.

Ściany podłużne budynku są zwieńczone w poziomie stropodachu żelbetowym gzymsem okapowym. Wskutek przecieków wody przez nieszczelną izolację dachu i nieszczelne obróbki blacharskie, nastąpiło odspojenie otuliny betonowej od zbrojenia,w miejscach tych widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe płyt. Należy zdemontować obróbki, odsłonić i wypiaskować skorodowane pręty zbrojenia i wyszpałdować zaprawą cementową odtwarzając formę gzymsu. Następnie, po związaniu i wysuszeniu zaprawy, docieplić styropianem gr. 6,0 cm analogicznie do reszty elewacji i wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej.

- Ściany wewnętrzne budynku
Istniejące ściany wewnętrzne w budynku są murowanych z cegły pełnej na zaprawie cem-wap o grubości głównie 12cm, 25cm i 38cm sporadycznie występują ścianki działowe o grubości 16cm. Grubość ścian wewnętrznych wynika głównie z ich znacznej wysokości, a nie obciążeń zewnętrznych, jakie są nie przekazywane.

Rozbiórki ścian wewnętrznych należy wykonywać z rusztowań od styku z dachem budynku. Wszelkie przebicia otworów wykonywać po założeniu nadproży z belek stalowych 2x C140 skręconymi między sobą osiowo śrubami M16 w rozstawie nie większym niż 40cm. Oparcie nadproży min 15cm na ścianie. Domurowania (pogrubienia) istniejących ścian można posadawiać na istniejącej posadzce betonowej.
Roboty murarskie będą polegały na zamurowaniu wskazanych w dokumentacji projektowej przeznaczonych do likwidacji otworów okiennych i drzwiowych i doprowadzeniu przegród do wymaganej odporności ogniowej, poprzez obmurowanie ścian działowych cegłą pełną gr. 12 cm na zaprawie cementowej. Należy zastosować zbrojenie z bednarki na co czwartej spoinie i kotwienie do istniejącej ściany prętami  ɸ 6 lub odpowiednimi kołkami. Mur otynkować tynkiem cementowo-wapiennym klasy III, jednocześnie wykonać naprawy i uzupełnienia istniejących tynków.
Pod projektowane ściany wewnętrzne z cegły pełnej o grubości 25,0 cm należy wykonać ławy żelbetowe o wymiarach 40,0x60,0 cm posadowione 0,80m poniżej poziomu otaczającego terenu. Ławy wykonać z betonu C20/25 i zbroić 4 prętami #16 w rozstawie 30cm oraz strzemionami a pręta ɸ6 co 25cm. Stal zbrojeniowa RB500. W celu wykonania ław należy wyciąć bruzdy o odpowiedniej szerokości w istniejącej posadzce betonowej.

Ścianki działowe o grubości 12,0 cm można posadowić na istniejącej posadzce betonowej.

UWAGA: prace rozbiórkowe przy ścianach wewnętrznych należy, ze względu na ich znaczną wysokość, prowadzić z rusztowań, zaczynając od styku ze stropem.

- Stropodach
- konstrukcja:
 Stropodach budynku dwuspadowy, jednodzielny niewentylowany, o pochyleniu około 5%, wykonany jest z seryjnych elementów typowych systemów prefabrykowanych, płyt dachowych żebrowych o rozpiętości 6,0m (klasa odporności ogniowej elementu R15) i dźwigarów strunobetonowych SB-I-80 l=12m (klasa odporności ogniowej elementu R60). Wskutek przecieków wody przez nieszczelną izolację stropodachu, w kilku miejscach nastąpiło odspojenie otuliny betonowej od zbrojenia płyt dachowych, w miejscach tych widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe płyt. Należy oczyścić i wypiaskować odsłonięte fragmenty prętów zbrojeniowych i wyszpałdować zaprawą cementową.

- pokrycie dachu:

Stropodach pokryty jest starą papą asfaltową i nową papą termozgrzewalną ułożoną w trakcie częściowego remontu dachu. Stare i nowe pokrycie dachu ułożone jest na warstwie wyrównawczej ze starej zaprawy cementowej. Pod warstwą wyrównawczą cementową szczątkowe ocieplenie dachu z płyty pilśniowej Stan techniczny pokrycia papowego jest nieodpowiedni i należy je wymienić wykonując nowe ocieplenie dachu. Obróbki blacharskie w większości skorodowane, z ubytkami, zużyte technicznie, kwalifikują się również do kompleksowej wymiany. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej rurami spustowymi.

Stwierdzono występowanie licznych śladów napraw pokrycia papowego dachu. Papa w wielu miejscach jest spękana. Konieczna jest wymiana wszystkich warstw pokrycia.

Praktycznie całe pokrycie dachu (oprócz fragmentów, na których niedawno wymieniono pokrycie papowe i zastosowano papę termozgrzewalną) jest z złym stanie technicznym. W pokryciu występują liczne spękania, nierówności , pęcherze, umożliwiające przecieki wody. Naprawy pokrycia dachu polegające na przyklejaniu kolejnych warstw papy nie gwarantują dobrej jakości pokrycia, tym bardziej, że dach jest pozbawiony skutecznego ocieplenia. W rejonie okapu obróbki są w stanie

technicznym złym, widoczne są zacieki na gzymsach.

W ramach remontu należy zdemontować wszystkie obróbki, rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Zerwać zniszczone pokrycie z papy i usunąć zniszczone docieplenie z płyty pilśniowej, co zapewne będzie się wiązało z likwidacją warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. Na odkrytych płytach korytkowych wykonać warstwę wyrównawczą, gładź betonowa o gr. min. 5,0 cm. Na osi dźwigara trzeciego strunobetonowego wymurować ogniomur z gazobetonu o gr. 24,0 cm. o wysokości min. 30,0 cm. Ułożyć folię paroszczelną i wykonać ocieplenie z wełny mineralnej dachowej o gr. 24,0 cm. do trzeciej osi konstrukcyjnej. Należy zadbać o właściwy styk wełny ze styropianowym dociepleniem ścian w celu eliminacji mostków cieplnych. Na warstwie ocieplenia ułożyć warstwę papy podkładowej i papę wierzchniego krycia termozgrzewalną. Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, również system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej o średnicach analogicznych do istniejących, rury spustowe odprowadzone do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Należy przeprowadzić inwentaryzację żeliwnych wpustów kanalizacji deszczowej i w czasie wykonywania odkrywek ściany cokołowej ewentualnie wymienić uszkodzone wpusty.

- Likwidacja istniejących świetlików dachowych:
W stropodachu wykonano trójkątne świetliki dachowe o długości 6,0m, o konstrukcji stalowej, szklone szkłem zbrojonym, o konstrukcji podstawy świetlików z żelbetowych cokołów opartych bezpośrednio na dźwigarach strunobetonowych. Ze względu na zły stan techniczny oraz zastosowane rozwiązania, w tym konstrukcję stalową świetlików, przeszklenie pojedynczym szkłem zbrojonym świetliki, jako niespełniające współczesnych norm dotyczących świetlików dachowych, w tym normy określającej wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła U przez przegrody zewnętrzne, świetliki kwalifikują się do likwidacji.

Demontaż świetlików należy prowadzić z poziomu dachu, po zabezpieczeniu przestrzeni wewnątrz budynku w bezpośrednim sąsiedztwie otworów. Po demontażu szklenia i konstrukcji stalowej należy na wewnętrznym obwodzie  żelbetowych cokołów wykonać ramę z kątownika 60x60x6 kotwionego kotwami M12 co 30cm ułożyć na niej blachę stalową ocynkowaną T55 o rozpiętości równej szerokości świetlika i na blasze wykonać warstwę wyrównawczą z gładzi cementowej o grubości mi. 5,0 cm. Powierzchnia gładzi powinna licować z gładzią wykonaną na płytach korytkowych. Następnie ułożyć warstwy izolacji analogicznie do pozostałej części dachu. Otwór świetlika należy zaślepić od spodu płytą gkf gr. 1,25 cm na ruszcie systemowym stalowym mocowanym do spodniej powierzchni żelbetowych żeber stanowiących podstawę zdemontowanego świetlika.

- Posadzki
W ramach „Ekspertyzy technicznej wykonano badania określające grubość posadzek, jakość betonu, stopień zagęszczenia gruntu znajdującego się bezpośredni pod posadzkami, w celu określenia możliwości przeniesienia przez posadzki obciążeń od serwerowni. W wyniku wykonanych badań stwierdzono, że podłożem gruntowym, na którym posadowiono posadzki, do głębokości około 1,0m jest piasek drobny z domieszkami pyłu o wskaźniku zagęszczenia gruntu Is zbliżonym do 1,0. Posadzki betonowe są zdolne do przeniesienia obciążeń w przypadku użytkowania pomieszczeń serwerownia 25kN/m2.

Problem stanowi zróżnicowany poziom posadzki betonowej w poszczególnych pomieszczeniach, a nawet w ramach jednego pomieszczenia posadzki nie wszędzie trzymają poziom, ponadto na ich powierzchni znajdują się pozostałości ław betonowych, na których w przeszłości posadowione były ciężkie urządzenia. Problem ten dotyczy głównie pomieszczeń przylegających do ściany szczytowej budynku. Powierzchnia posadzek jest skorodowana i zanieczyszczona wyciekami oleju.

Powierzchnię posadzek należy skuć i zeszlifować na grubość 5,0-7,0 cm, w przypadku ław fundamentowych należy wyciąć ewentualne zbrojenia. Założono poziom 0,00 nowej posadzki dla pomieszczeń serwerowni na poziomie wejścia w elewacji zachodniej +0,02 m powyżej progu projektowanych drzwi.
Na przygotowanym podłożu wykonać warstwę wyrównawczą gładzi betonowej zbrojonej włóknem szklanym o gr. min. 5,0-7,0 cm. Po wyschnięciu i utwardzeniu szlichtę wykończyć zgodnie z opisem pomieszczeń zawartym w projekcie. 

W korytarzu i pomieszczeniach technicznych np. podłoga epoksydowa Hydropox f-my Noxan w kolorze szary sygnałowy RAL 7004.

- Stolarka okienna i drzwiowa
Projektowana jest wymiana stolarki okiennej na okna jednoskrzydłowe PVC z szybami zespolonymi o normatywnej izolacyjności cieplnej. Stolarka okienna musi spełniać warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja stolarki i wykonanie powinny zapewniać ich szczelność oraz bezpieczne użytkowanie. Wartość współczynnika przenikania ciepła Umax =1,8 W/(m²·K). Szyby okienne zespolone, muszą spełniać warunki izolacyjności cieplnej określonej współczynnikiem przenikania ciepła nie większym niż Uw=1,0 W/(m²·K) oraz muszą spełniać warunek izolacyjności akustycznej, szyby FLOAT ( 4x16x4mm). Ramy i skrzydła stolarki należy wykonać z PCV nie wydzielającego substancji toksycznych a profile wielokomorowe ram, powinny być wzmocnione wewnętrznymi, ocynkowanymi kształtownikami stalowymi dobranymi do wielkości stolarki zapewniającymi sztywność i stabilność ram i skrzydeł. Profile ram muszą być wykonane jako minimum 5- komorowe. Stolarkę należy wyposażyć w kompletne okucia z osłonkami (nakładki) i klamki (klamki pokryte białym PCV).
Uwaga: nowe okna należy osadzać na kotwach w warstwie nowego docieplenia. Przy montażu okien przewidziana jest wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wew. należy wykonać jako elementy z nietoksycznego komorowego PVC o grubości min. 20 mm w kolorze białym z powierzchnią zewnętrzną parapetu odporną na ścieranie i zarysowania plus zakończenia boczne. Wyrób powinien być sklasyfikowane jako wyrób trudno zapalny.
Na czas remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej należy zdemontować istniejące kraty. Kraty z okien pomieszczeń magazynowych na elewacji zachodniej wypiaskować, pomalować farbą podkładową antykorozyjną i nawierzchniową w kolorze czarnym, a następnie zamontować do  marek stalowych zamontowanych przed wykonaniem ocieplenia.

Przewidziano wymianę stolarki drzwiowej wraz z okuciami – drzwi wewnętrzne skrzydło pełne z zamkiem, kolor, ościeżnice regulowane drewniane. Drzwi  EI60 - drzwi z wypełnieniem z płyty ognioodpornej w okleinie naturalnej drewnopodobnej lub drzwi aluminiowe, szklone, jedno- lub dwuskrzydłowe w systemie MB-45D szary antracyt RAL 7016.

- Sufity podwieszone
W pomieszczeniu administratorów, korytarzu i sanitariatach przewiduje się montaż zgodnie z zamieszczonymi rysunkami  – sufit z płyt mineralnych 600x600x19 mm rozbieralny, w pomieszczeniach sanitarnych płyty wodoodporne.

- Podłoga podniesiona technologiczna
W pomieszczeniu serwerowni projektuje się podłogę techniczną podniesioną 80,0 cm cm (np. PODŁOGA PODNIESIONA ERAR-SYSTEM™, typ ER-01-S40 typ konstrukcji 2 oraz typ ER-01-S40 typ konstrukcji 4A z ramą wsporczą pod urządzeniami podłoga podniesiona ERAR SYSTEM - wysoko sprasowana płyta wiórowa o dużej gęstości ponad 700 kg/m3 w wymiarze 600x600x40 mm, pokrycie górne stanowi wykładzina PCV antystatyczna typu Gamrat Specjal 43 Plus standardowo w kolorze szarym, klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień – Bfl – s1–od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej – trudnozapalne - klasa odporności ogniowej REI –30). Podłoga będzie wyposażona w kratki wentylacyjnen doprowadzające powietrze oraz w przepusty kablowe umożliwiające wprowadzenie kabli do szaf i urządzeń. Konstrukcja podłogi usztywniona rusztem z kształtowników w kształcie „C ”40x40 mm połączonych z głowicami słupków. Wyposażona będzie w podkładki akustyczne.

Wewnętrzna pochylnia również wykonana będzie w technologii podłogi podniesionej. Sposób wykonania uzgodnić z Wykonawcą. Pochylnia musi posiadać powierzchnię antypoślizgową. Całość konstrukcji podłogi podniesionej musi zostać wykonana jako antystatyczna.

- Okładziny ceramiczne podłóg i ścian w pomieszczeniach sanitarnych
Projektuje się wykonanie posadzek i ścian ceramicznych do wysokości 2,05m w sanitariatach.

W pomieszczeniach mokrych przed położeniem terakoty należy wykonać izolację przeciwwilgociową do pełnej wysokości ścian za pomocą folii w płynie ( do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków) z systemową listwą gumową ułożoną na styku ściany i podłogi.

- Malowanie 
Przewiduje się pomalowanie ścian farbą emulsyjną we wszystkich pomieszczeniach, komunikacja - od wysokości 150 cm do spodu sufitu podwieszonego, od posadzki do wysokości 150 cm lamperia z emalii olejno-ftalowej lub farba lateksowa o podwyższonej odporności na ścieranie.

- Daszki nad drzwiami wejściowymi
Przewidziano wykonanie lekkich daszków nad drzwiami zewnętrznymi z giętego poliwęglanu komorowego gr. min 10 mm na konstrukcji aluminiowej – polikarbonat przezroczysty, aluminium w kolorze naturalnym wysięg 1,0 m. Zadaszenie j.w. montowane przy pomocy rur stalowych zakończonych stalową płytą z czterema otworami pod metalowe kotwy (wg instrukcji producenta). Montażu marek stalowych pod daszki należy dokonać przed ociepleniem elewacji.

8. Rodzaj i sposób wykonania robót budowlanych dla poszczególnych elementów budynku w części budynku podlegającej renowacji elewacji i pokrycia dachowego.

- Ściany zewnętrzne
Ściany zewnętrzne, o grubości 38cm, murowane z cegły. Na zewnątrz budynku, od wysokości około 10cm ponad poziomem terenu, ściany są licowane elewacyjną cegłą wapienno-piaskową. Poniżej tego poziomu ściany są murowane z cegły ceramicznej, pełnej otynkowanej tynkiem cementowym. W ścianach nie występują zarysowania lub pęknięcia. Na ścianach zewnętrznych widoczne są miejscowe zawilgocenia, spowodowane nieszczelnością obróbek blacharskich i wyciekami wody z rynien i rur spustowych. Widoczne są również skorodowane fragmenty cegły na cokole budynku w styku z gruntem, uszkodzenia te nie stanowią jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku.

Należy zdemontować lub przenieść z elewacji elementy instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz rury spustowe. Cegłę licową oczyścić (zaleca się piaskowanie), ubytki i pęknięcia uzupełnić i wyreperować zaprawą cementową z dodatkiem pyłu pozostałego po piaskowaniu.

Ściany podłużne budynku są zwieńczone w poziomie stropodachu żelbetowym gzymsem okapowym. Wskutek przecieków wody przez nieszczelną izolację dachu i nieszczelne obróbki blacharskie, nastąpiło odspojenie otuliny betonowej od zbrojenia,w miejscach tych widoczne są skorodowane pręty zbrojeniowe płyt. Należy zdemontować obróbki, odsłonić i wypiaskować skorodowane pręty zbrojenia i wyszpałdować zaprawą cementową odtwarzając formę gzymsu. Następnie, po związaniu i wysuszeniu zaprawy wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej.

- Stropodach
Stropodach pokryty jest starą papą asfaltową i nową papą termozgrzewalną ułożoną w trakcie częściowego remontu dachu. Stare i nowe pokrycie dachu ułożone jest na warstwie wyrównawczej ze starej zaprawy cementowej. Pod warstwą wyrównawczą cementową szczątkowe ocieplenie dachu z płyty pilśniowej. Stan techniczny pokrycia papowego jest nieodpowiedni i należy je wymienić wykonując nowe ocieplenie dachu. Obróbki blacharskie w większości skorodowane, z ubytkami, zużyte technicznie, kwalifikują się również do kompleksowej wymiany. Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej rurami spustowymi.

Stwierdzono występowanie licznych śladów napraw pokrycia papowego dachu. Papa w wielu miejscach jest spękana. Konieczna jest wymiana wszystkich warstw pokrycia. Praktycznie całe pokrycie dachu (oprócz fragmentów, na których niedawno wymieniono pokrycie papowe i zastosowano papę termozgrzewalną) jest z złym stanie technicznym. W pokryciu występują liczne spękania, nierówności , pęcherze, umożliwiające przecieki wody. Naprawy pokrycia dachu polegające na przyklejaniu kolejnych warstw papy nie gwarantują dobrej jakości pokrycia, tym bardziej, że dach

jest pozbawiony skutecznego ocieplenia. W rejonie okapu obróbki są w stanie technicznym złym, widoczne są zacieki na gzymsach.

W ramach remontu należy zdemontować wszystkie obróbki, rynny i rury spustowe oraz instalację odgromową. Zerwać zniszczone pokrycie z papy i usunąć zniszczone docieplenie z płyty pilśniowej, co zapewne będzie się wiązało z likwidacją warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej. Na odkrytych płytach korytkowych wykonać warstwę wyrównawczą, gładź betonowa o gr. min. 5,0 cm. Ułożyć folię paroszczelną i wykonać ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego dachowego o gr 24,0 cm. Na warstwie ocieplenia ułożyć warstwę papy podkładowej i papę wierzchniego krycia termozgrzewalną. Nowe obróbki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, również system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej o średnicach analogicznych do istniejących, rury spustowe odprowadzone do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej.

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

10.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
OBIEKT:  przebudowa części pomieszczeń budynku warsztatowego na Centrum Przetwarzania Danych (Data Center, którego integralną częścią jest serwerownia) Państwowego Instytutu Geologicznego
ADRES:  działka nr ewid. 11/4 przy ulicy Jagiellońskiej 76 w Warszawie
INWESTOR: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
10.1  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zakres robót obejmuje przebudowę części pomieszczeń istniejącego budynku warsztatowego na Centrum Przetwarzania Danych oraz renowację i remont dachu całego budynku w części należącej do PIG-PIB

Prace budowlane będą obejmować:

1. Przygotowanie placu budowy.

2. Wykonanie robót ziemnych.

3. Wykonanie robót rozbiórkowych

4. Wykonanie robót murarskich, ciesielskich, instalacyjnych i izolacyjnych.

10.2  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy

10.3  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przed przystąpieniem do robót budowlanych miejsce inwestycji należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wstęp osobom postronnym bez dołożenia specjalnych starań oraz odpowiednio oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć wykopy.

10.4  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:
1. Wykopy – roboty ziemne

2. Roboty rozbiórkowe

3. Rusztowania – praca na wysokości.

4. Roboty montażowe 

5. Transport ładunków.

6. Instalacja elektryczna.

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r)

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
1. Stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywania robót budowlanych, w tym zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

2. Instrukcje prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.
3.  Instruktaż stanowiskowy, w tym informacja o pracach stwarzających niebezpieczeństwo.

10.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:
· Ustalenie przez osobę kierującą robotami budowlanymi szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

· Oznakowanie (znaki informacyjne i ostrzegawcze) i wydzielenie (siatki, bariery) stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robót.

· Oznakowanie dróg transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej szerokości, nachylenia i nośności, w tym zgodną z normą i przepisami, wymiary przejść (wysokość, szerokość), drabin, klamer, balustrad, pomostów, uchwytów, schodów itp. Oraz ich wytrzymałość.

· Oznakowanie. Ogrodzenie lub zamknięcie pokrywami otworów lub zagłębień.

· Zapewnienie nadzoru, środków zabezpieczających i instruktażu nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

· Oświetlenie elektryczne miejsc pracy i dróg komunikacyjnych.

· Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w sposób nie narażający pracowników na porażenie prądem elektrycznym  i nie stwarzający zagrożenia pożarowego.

· Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

· Systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych.

· Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.

· Transport ładunków na budowie zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

· Obsługa urządzeń transportu zmechanizowanego wyłącznie przez pracowników o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

· Magazynowanie materiałów w pomieszczeniach i miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i sposobów określonych w instrukcjach.

· Zakaz wstępu pracowników niezatrudnionych i osób postronnych do miejsc zagrożonych.
·      Zapewnienie przy pracach na wysokości balustrad lub innych skutecznych środków ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości (nie dotyczy ramp przeładunkowych) jak np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa

10.7  Wykorzystane materiały:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r)

· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r)

Opracował

mgr inż. arch. Jakub Nowak

ul. Słoneczna 20a

05-860 Błonie
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mgr inż. arch. Jakub Nowak
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ul. Słoneczna 20A, Święcice

05-860 Płochocin

projektant

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń budynku warsztatowego na działce nr ewid. 11/4 przy ul.Jagiellońskiej 76 w Warszawie na Centrum Przetwarzania Danych (Data Center, którego integralną częścią jest serwerownia), którego Inwestorem jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, jest kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Jakub Nowak
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