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Informacja o bezpieczenstwie 1 ochronie zdrowia.

Oswiadczenie projektanta.

Uprawnienia projektanta.

Zaswiadczenie z izby inzynierow.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej nr GZWC/W/19432/WZ/1/2017 z 09.06.201 7+,

RYSUNKI:

£l Plan sytuacyjny

1 Rzut instalacji gazowej — Budynek B rzut piwnicy skala 1:100
2 Rzut instalacji gazowej — Budynek B rzut parteru skala 1:100
3 Rzut instalacji gazowej — Budynek B rzut pierwszego pietra skala 1:100
- Rzut instalacji gazowej — Budynek B rzut II pietra skala 1:100
3 Rzut instalacji gazowej — aksonometria skala bez
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji gazu dla budynku im. Ignacego
Domeyko, zlokalizowanego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

2,

Podstawa opracowania

zlecenia inwestora

aktualna mapa geodezyjna

inwentaryzacja budowlano- instalacyjna

wizja lokalna w terenie

aktualne normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.
U. Nr 74/99, poz. 836),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz. 462).

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Budynek w ktorym planowany jest remont gazu zlokalizowany jest na ulicy Rakowieckiej 4
budynek B w Warszawie. Obiekt ma 5 kondygnacji i 3 klatki schodowe. Teren dzialki jest
ogrodzony.

Gaz do budynku doprowadzony jest z miejskiej sieci gazowej stalowym przylaczem
gazowym niskiego cisnienia DN80. Skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym umieszczona jest
na Scianie budynku. Nie planuje si¢ zadnych prac budowlanych poza obrebem budynku. Na
zewngtrznej Scianie zostanie zamontowany gazomierz na potrzeby pomiaru gazu w instytucie.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Teren poza budynkiem nie jest przedmiotem projektu remontu
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5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Budynek przy Rakowieckiej 4 znajduje si¢ w spisie rejestru zabytk dw.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.
Dziatka znajduje si¢ poza wplywem eksploatacji gornicze;j. 7 7 g
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.
OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Obliczeniowe zuzycie gazu wynosi 4,1 m3/h.

Kurek gléwny DN8O znajduje sie¢ w pomieszczeniu wlotu w budynku.

Gazomierze znajdujg sig. gldwny znajduje si¢ w pomieszczeniu wlotu gazu w piwnicy.
Poziomy rozprowadzone sa w piwnicy i zasilajg piony poprowadzone w szachtach, w
budynku do pomieszczen laboratoryjnych instytutu i lokali mieszkalnych, Instalacja gazowa
zasila 2 kuchenki gazowe oraz 4 palniki gazowe i stapiarke. Przewody gazowe wykonane sa z
rur czamych lgczonych na gwint.

2. Zakres wymiany instalacji gazowej.

Zakres wymiany obejmuje demontaz calej istniejacej instalacji gazowej zaczynajac od kurka
gldwnego 1 w jej miejsce montaz nowej instalacji gazowej. Budowa nowej instalaciji gazowe;j
bedzie polegata na montazu rur rozprowadzanych wzdhuz korytarza piwnicy, w istniejacych
przejsciach przez stropy i po istniejacej trasie. Zakres wymiany bedzie takze obejmowat
instalacje w lokalach mieszkalnych i1 pomieszczeniach laboratoryjnych Panstwowego
Instytutu Geologicznego.

Przejscie rury gazowej przez elewacjg budynku wykonac w tulei gazoszczelne;.

PrzejScie rurociggu przez $ciang wlotu gazu w piwnicy nalezy wykonac klasy E160.

Poziomy gazowe nalezy prowadzi¢ mozliwie blisko stropu w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykonywac z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-EN
10210-1,2:2007 grubos¢ Scianki 3,2mm spawanych, przymocowujac do Sciany uchwytami co
1,5m (odcinki pionowe co 2,5-3,0 m). Ostatni uchwyt powinien znajdowaé sie 0,5m od
odbiornika gazu.

Rury gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu §cian, minimum 1m nad podtoga.

Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwié
wykonanie prac konserwatoryjnych w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Instalacjg pozioma nalezy prowadzi¢ powyzej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej i
c.0. Zabezpieczenia przewoddw instalacji gazowe] w miejscach przej$é przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy) uszczelni¢ materiatami ogniochronnymi o
klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przejécia rur przez stropy prowadzié w tulejach ochronnych wg wymagan PSP tzn.:
wykonanych z rur stalowych, z zapewnieniem przestrzeni min. 0,5 cm z kazdej strony. Tuleje
nie moga wystawac ponizej gornego stropu. Tuleje powinny zapewniaé przeptyw powietrza
wokot przewodu instalacji gazowej przez wszystkie kondygnacje, a kazdy szacht powinien
by¢ wentylowany grawitacyjnie. Miejsca przej$¢ przez stropy zaizolowaé masa elastyczna.
Kurki gazowe przed kuchenka nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w poziomie
lub w pionie z zachowaniem odleglosci nie wigkszej niz Im od krdééea przylaczeniowego, w
odleglosci 5 cm od $ciany i 0 0,5 m od okna w pomieszczeniach o wysoko$ci minimalnej 2,2
m. Przy podiaczeniu kuchenek gazowych mozna stosowad przewody elastyczne w oplocie
stalowym do tego celu stuzace.
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Kazdy pion gazowy zaopatrzy¢ w zawor odcinajacy zamontowany w zamykanej skrzynce na
korytarzu w piwnicy. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonaé prébe szczelnosei
na ci$nienie 0,1 MPa w czasie 30 min. W obecnosci dostawey gazu.

Po wykonaniu prob szczelnosci i ci$nienia nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa a
nastgpnie nawierzchniowg koloru zéttego.

3. Warunki wykonania i odbioru

Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.08.2000r. (Dz. U. Nr 77/2000)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 z 2002r.)

W trakcie prowadzenia robét w budynku nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i P/POZ
obowiazujacych w gazownictwie praz przepisdw dotyczacych pracy urzadzen pod napieciem
elektrycznym.

4, Zagadnienia p. poz i wentylacji

W pomieszczeniach przeznaczonych do montazu przyboréw gazowych musi byé sprawna
wentylacja. Kratki wentylacyjne powinny odpowiadaé¢ normom PN- 89/B- 10425 — bez
zaluzji. Szachty w lokalach nalezy wentylowaé poprzez wykonanie otworéw wentylacji
nawiewnej i wywiewnej do pomieszczenia kuchni. W kuchniach musi by¢ sprawna instalacja
wentylacyjna potwierdzona pozytywna opinig kominiarska.

Pomieszczenia piwnic w ktérych bedzie prowadzona instalacja gazowa oraz pomieszczenie
gazomierza powinno by¢ wentylowane.

Do pomieszczenia gazomierza nalezy zamontowac¢ drzwi przeciwpozarowe klasy EI 60.
Przejécia rurociagdw przez Sciany pomieszczenia wlotu oraz pomiedzy piwnica a lokalami
prowadzi¢ w tulejach ogniochronnych np. Hilti,

Bezpieczenstwo p. poz budynku miesSci si¢ w systemie ochrony catego obiektu. Nalezy
spelni¢ wymagania opinii wydanej przez Komendanta Panistwowej Strazy Pozamne;.

5. Uwagi koncowe
Wszystkie montowane aparaty gazowe musza posiadaé¢ atest i musza byé dopuszczone do
stosowania w MZG.

6. Zagadnienia BHP

W trakcie budowy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i1 p. poz. Obowiazujacych w
Gazownictwie.

7. Obszar oddzialywania obiektu
miesci si¢ w granicach dzialki, na ktérej znajduje sig obiekt. 7 7 -z‘ E)

/
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

L. STRONA TYTULOWA

L. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wymiana istniejacej instalacji gazowej w budynku B im. Ignacego Domeyko przy ulicy
Rakowieckiej 4 w Warszawie.

2. Inwestor

PANSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
Ul. Rakowiecka 4

00-975 WARSZAWA

3. Projektant
mgr inz. Maria Gladysz — UPR. Nr MAZ/0391/POOS/13

1L CZESC OPISOWA

L. Zakres robot 1 kolejno$¢ realizacji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji gazu dla budynku im. Ignacego
Domeyko, zlokalizowanego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie. Remont bedzie sie
odbywat z uwzglednieniem nastepujgcych robot:

- Wylaczenie dostawy gazu do budynku,

- Przedmuchanie instalacji

- Demontaz istniejacej instalacji,

- Montaz projektowanych instalacji w budynku,
- Podlaczenie instalacji do przyboréw i urzadzen,
- Kontrole 1 proby szczelnosci instalacji,

- Odbior instalacji,

- Uruchomienie instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek w ktorym planowany jest remont gazu zlokalizowany jest na ulicy Rakowieckicj 4
budynek B w Warszawie. Obiekt ma 5 kondygnacji i 3 klatki schodowe. Teren dziatki jest
ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa
1 zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4, Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych

. Porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy pomocy recznych elektronarzedzi.
Przewody jak 1 elektronarzedzia zabezpieczy¢ przed zamoczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym. Nie wolno uzywaé narzedzi niesprawnych technicznie lub do innego celu
jakiemu maja stuzyc.

Warszawa czerwiec 2017r.
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. Wykonanie prac spawalniczych — poziomy gazowe w piwnicy i piony w szachtach.

&, Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy

. nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogélne i stanowiskowe pracownikéw w zakresie BHP
1p. poz.

. kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robot

. nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie BHP podczas wykonywania rob6™
budowlanych (Dz. U. Nr poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

. prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i normami

. prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane

. prace mogg wykonywa¢ tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresiec BHP
1 p. poz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

. pracownikow nalezy wyposazy¢ w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny
sprzet oraz narzedzia

. zapewni¢ pracownikom $rodki facznosci, np. telefon komorkowy

T Fragmenty Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemyshi Materialow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 poz. 93.
dotyczace robdt wymiany instalacji gzowej w budynku:

Przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzqtu nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastgpujacych wymagan bezpieczenstwa:

1) urzadzenia 1 osprzgt powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane
gazami o wlaSciwoSciach oraz cisnieniach okreSlonych w instrukcji eksploatacyjnej
dostarczonej przez producenta,

2) palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach uktadu mieszanki palnej , o
nieznanych ci$nieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazéw, do jakich sg
przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane

3) niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow
urzadzen roznych typéw lub wielkosci,
4) waz spawalniczy powinien mie¢ $rednice znamionowa zgodna ze $rednicg

znamionowg przylaczy zastosowanych w Zrédle i odbiomiku gazu; konce weza nasuniete na
koncodwki przytaczy powinny byé zaci$nigte za pomocg opasek niepowodujacych uszkodzenia
weza,

5) poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed
rozpoczeeiem pracy i po kazdym cofnigeiu sig plomienia do palnika, a w ruchu ciaglym — co
najmniej raz na zmiang,

Warszawa czerwiec 201 7r.
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6) niedopuszezalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okrelonych przez
producenta ustawieniach uktadow regulacji cisnienia i zaworéw bezpieczenstwa

Przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegolnosci przestrzegad nastepujacych
wymagan bezpieczenstwa:

1) reczne przetaczanie butli jest dopuszezalne tylko w obrebie stanowiska spawalniczego,
2) butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem
do gory, 1 zabezpieczone przed przewrdceniem sie,

3) butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajacej 30°C
oraz przed bezposrednim oddzialywaniem plomienia, iskier i goracych czastek statych,

4) butle z gazami palnymi cigzszymi od powietrza nie powinny byé uzytkowane i

przechowywane w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwlaszcza w poblizu
kanalow i studzienek; ograniczenia te nie odnosza si¢ do butli zintegrowanych palnikiem,

5) zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do otwierania i
zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni klucz.

Podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodéw i
weZy spawalniczych na ramionach lub na kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy
innych czesciach ciata.

Roboty wykonczeniowe,

1) W pomieszczeniach, w ktérych sa prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczna.

2) Malowanie farbami zawierajacymi trujgce skiadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

3) Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach , klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czgéciach obiektu jest zabronione.

Ochrona osobista pracownikdw.

1) Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
2) Sprzgt ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukeje

okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Pierwsza pomoc.

L Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdow.

2. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow:

1) najblizszego punktu lekarskiego,

2) najblizszej strazy pozarnej,

3) posterunku Policji

4) najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna itp.).

3 Wymienione w ust. 1 adresy i numery telefonéw powinny byé znane kazdemu

pracownikowi nadzoru technicznego. /) ? y
iy
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PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU IM. IGNACEGO DOMEYKO,

PRZY UL. RAKOWIECKIEI 4 W WARSZAWIE,
na dz. ew. nr 12 obreb 0103 Warszawa-Mokotéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.,
1409 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU INSTALACI1I GAZOWEJ DLA BUDYNKU IM.

IGNACEGO DOMEYKO, PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4 W WARSZAWIE, na dz. ew. nr
12 obreb 0103 Warszawa-Mokotow,

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTAD’Z/: (U/M ,m- C\%J} 6/2
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