
Korpus magazynu oraz całą wewnętrzną konstrukcję półek wykonać z płyty
meblowej (wiórowej) gr. 18 mm. Na widocznych krawędziach zastosować
okleinę. PCV 2,0mm, pasującą kolorem do płyty. Rozmieszczenie półek,
przegród i szuflad zgodne z rysunkami. Płyty meblowe łączyć na wkręty
konfirmat oraz kołki drewniane, w widocznych miejscach główki wkrętów
ukryć pod zaślepką dopasowaną kolorystycznie do płyty meblowej. Ewentualne
wzmocnienia konstrukcj i wykonywać przy użyciu ukrytych kształtowników
stalowych (elementy muszą być niewidoczne). Wokół drzwi każdej szafy
wnękowej projektuje się listwę opaskową o szerokości 6 cm, konieczną do
zamaskowania nierówności i krzywizn. Drzwiczki zabudowy i listwy opaskowe
wykonać z płyty MDF o gr. 18 mm w kolorze zgodnym z okleiną drzwi wewnętrznych.
Listy opaskowe wysunąć przed lico ściany ze względu na konieczność ukrycia
nierówności ścian opaską maskującą - zgodnie z rysunkiem. Szuflady istniejące
zaadoptować do nowej szafy poprzez dodanie prowadnic. Rodzaj użytej płyty,
okucia i osprzęt podlega akceptacji projektanta.


