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NAZWA INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA I REMONT W RAMACH
MODERNIZACJI ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W
KIELCACH DLA POTRZEB REGIONALNYCH BADAŃ

GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH,
PRZY UL. ZGODA 21 W KIELCACH.

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
 - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

SKALA: FORMAT: DATA:

U W A G A !!! - Rysunek bezwzględnie należy
czytać wraz z pozostałymi elementami

opracowania, stanowiącymi integralną część
dokumentacji projektowej.

U W A G A !!! - Wszystkie wymiary sprawdzić
na budowie przed rozpoczęciem wykonywania
prac. Wszelkie niezgodności, zmiany lub
rozwiązania alternatywne konsultować z

PROJEKTANTEM

BRANŻA:

05.05.2014

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY
MEBEL RECEPCYJNY rys.1/2

03 002 PIG

1:20 A3

91
7

12

A
A

BB Blat z płyty MDF uodpornionej ogniowo
matowej lakierowanej na kolor okładziny

zastosowanej na bokach mebla

Płyta MDF uodporniona
ogniowo lakierowana na
wysoki połysk w kolorze

RAL9010

Płyta z kamienia naturalnego
pochodzenia regionalnego w
odcieniach czerwieni i brązu
do bezwzglednej akceptacji
Inwestora oraz Projektanta.
Możliwe wariantowanie
formatu płyt zgodnie z

rysunkiem.

Płyta MDF uodporniona
ogniowo lakierowana na
wysoki połysk w kolorze

RAL 9010
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Płyta MDF uodporniona ogniowo lakierowana na
wysoki połysk w kolorze RAL 9010

Płyta MDF uodporniona ogniowo lakierowana na
wysoki połysk w kolorze RAL 9010

Płyta MDF  lakierowana
na kolor RAL7024 - mat
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78

Płyta MDF uodporniona
ogniowo matowa,

lakierowana na kolor
okładziny zastosowanej na

bokach mebla

30
45

Płyta MDF uodporniona
ogniowo lakierowana na
wysoki połysk w kolorze

RAL9010

Wkładka z szyby
klejonej 2.1.2

Do kontuaru należy doprowadzić instalacje
znajdujące się na ścianie bocznej, dzielącej
przestrzeń  holu od przestrzeni  muzeum.
W szczególności doprowadzić należy zasilanie
elektryczne, linię telefoniczną  i okablowanie
mon i to r ingu  pod łą czonego do  budynku .
Instalacje należy prowadzić w miejscu możliwie
najmniej widocznym, to jest bezpośrednio nad
l istwą  coko łową  posadzk i .  Okablowan ie
powinno być ukryte w listwie lakierowanej na
ko lo r  śc ian  pom ieszczen ia  (RA L 9010)

l o k a l i z a c j a  e l e m e n t ów  d o s t ę p n y c h
b e z p o ś r e d n i o  z  m e b l a  n a l e ż y
ustalić z projektantem na etapie wykonawstwa.

Przestrzeń blatu roboczego należy wykonać
oświetlaną  na jego całej długości za pomocą
listwy z oświetleniem LED umieszczonej pod
dolną  płaszczyzną  wyższego blatu kontuaru.

Płyta MDF  lakierowana
na kolor RAL7024 - mat

Płyta MDF  lakierowana
na kolor RAL7024 - mat

Gniazda elektryczne x3 / x2

Gniazda elektryczne x2

Płyta MDF  lakierowana
na kolor RAL7024 - mat


