
Wnęka na oświetlenie liniowe LED

W A R I A N T  1  -  J E D N O L I T A  P Ł Y T A  K A M I E N N A

Wnęka na oświetlenie liniowe LED
wykonana wyłącznie na długości
mebla, która styka się z posadzką

Płyta MDF uodporniona ogniowo lakierowana na wysoki połysk w kolorze RAL 9010
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Wnęka na oświetlenie liniowe LED
Płyta z kamienia naturalnego pochodzenia regionalnego w odcieniach

czerwieni i brązu do bezwzglednej akceptacji Inwestora oraz Projektanta.
Możliwe wariantowanie formatu płyt zgodnie z rysunkiem.

Uchwyt aluminiowy

Płyta MDF uodporniona ogniowo
matowa, lakierowana na kolor okładziny

zastosowanej na bokach mebla

Płyta MDF uodpornionea ogniowo lakierowanea na
wysoki połysk w kolorze RAL 9010

Z A K Ł A D A  S I Ę  W A R I A N T O W A N I E  W Y K O N A N I A  P Ł Y T Y  K A M I E N I A  W Y Ł Ą C Z N I E  W G  P O N I Ż S Z E G O  P O D Z I A Ł U :

L O K A L I Z A C J A  O Ś W I E T L E N I A  T Y P U  L E D

Profil aluminiowy 45-ALU firmy EKO-LED +
k l o s z  p r z e ź r o c z y s t y .
Taśma elastyczna LED model 25-06-3D
typ: 3528 firmy EKO-LED  kolor: biały zimny
(wymiar: 25mmx6mm. Liczba diod na5mb:
600 ze zmiennym natężęniem świat ła.
K a b l e   p o d ł ą c z o n e  d o  m a n u a l n e g o
p o t e n c j o m e t r u  f i r m y  E K O - L E D )

Wnęka na oświetlenie liniowe LED wykonana wy łącznie na
d ł u g o ś c i  m e b l a ,  k t ó r a  s t y k a  s i ę  z  p o s a d z k ą

P ły ta  MD F uodpo r n iona  ogn iow o
matowa, lakierowana na kolor okładziny
z a s t o s o w a n e j
n a  b o k a c h  m e b l a
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s k a l a  1 : 5

3cm

Wyfrezowanie w płycie MDF na głębokość
4 m m ,  p o w ie r z c hn ię  w y c ię tą  n a le ży
zalakierować tak aby pod szybą  widoczna
była ta sama faktura i kolor jak na blacie.
Wycięcie przykryte szybą  klejoną  2.1.2.
Szybę obsadzić po 3cm od brzegu blatu.

W A R I A N T  2  -  P O D Z I E L O N A  P Ł Y T A  K A M I E N N A

Gniazda elektryczne x2

Płyta MDF  lakierowana
na kolor RAL7024 - mat

Do kontuaru należy doprowadzić instalacje
znajdujące się na ścianie bocznej, dzielącej
przestrzeń  holu od przestrzeni  muzeum.
W szczególności doprowadzić należy zasilanie
elektryczne, linię telefoniczną  i okablowanie
mon i to r ingu  pod łą czonego do  budynku .
Instalacje należy prowadzić w miejscu możliwie
najmniej widocznym, to jest bezpośrednio nad
l istwą  coko łową  posadzk i .  Okablowan ie
powinno być ukryte w listwie lakierowanej na
ko lo r  śc ian  pom ieszczen ia  (RA L 9010)

l o k a l i z a c j a  e l e m e n t ów  d o s t ę p n y c h
b e z p o ś r e d n i o  z  m e b l a  n a l e ż y
ustalić z projektantem na etapie wykonawstwa.

Przestrzeń blatu roboczego należy wykonać
oświetlaną  na jego całej długości za pomocą
listwy z oświetleniem LED umieszczonej pod
dolną  płaszczyzną  wyższego blatu kontuaru.


