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1. Wst�p 

Niniejszy projekt został opracowany w Oddziale Karpackim Pa�stwowego Instytutu 

Geologicznego – Pa�stwowego Instytutu Badawczego (OK PIG-PIB) w ramach realizacji 

tematu "Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno-badawczej wód 

podziemnych do wymaga� Ramowej Dyrektywy Wodnej" wykonywanego przez Pa�stwow�

Słu�b� Hydrogeologiczn� (PSH).  

Stacjonarne obserwacje wód podziemnych w Karpatach prowadzone s� przez  

OK  PIG-PIB od roku 1989. W roku 2014 badania wykonuje si� w 85 punktach II-go rz�du, w 

tym 55 otworach hydrogeologicznych, 3 studniach kopanych i 27 �ródłach oraz w dwóch 

stacjach hydrogeologicznych I-go rz�du zlokalizowanych w Zawoi (3 otwory 

hydrogeologiczne  

i 1 studnia wodowskazowa) i Jabłonce (3 otwory hydrogeologiczne).  

W skład obecnie projektowanej stacji hydrogeologicznej I-go rz�du wchodzi� b�d�

cztery otwory hydrogeologiczne, w których obserwowane b�d� czwartorz�dowe  

i paleoge�skie (fliszowe) pi�tra wodono�ne. We wschodniej cz��ci Karpat nie ma dot�d 

�adnej stacji hydrogeologicznej, w której obserwowałoby si� w sposób ci�gły  wspomniane 

wy�ej poziomy. Ze wzgl�du na specyfik� terenu, niedostateczne i nierównomierne 

rozpoznanie hydrogeologiczne utworów fliszowych w tym rejonie, istnieje konieczno��

wykonania takiej stacji. Analiza wyników obserwacji prowadzonych w otworach 

obserwacyjno-badawczych b�dzie miała zasadnicze znaczenie dla rozpoznania warunków 

hydrogeologicznych utworów paleoge�skich (warstwy kro�nie�skiej jednostki �l�skiej) oraz 

czwartorz�dowych. 

W wyniku analizy dost�pnych materiałów geologicznych i hydrogeologicznych a tak�e 

bior�c pod uwag� morfologi� terenu oraz stosunki własno�ciowe gruntów i dost�pno�� terenu 

stwierdzono, �e korzystne warunki do powstania takiej stacji istniej� w rejonie miejscowo�ci 

Besko (zał. 1). W miejscowo�ci tej Pa�stwowy Instytut Geologiczny – Pa�stwowy Instytut 

Badawczy w Warszawie zakupił w 2013 roku działki nr 3915 i 3916, na których projektuje si�

wykonanie 4 otworów hydrogeologicznych wchodz�cych w skład projektowanej stacji 

hydrogeologicznej I-go rz�du (zał. 2). 
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2. Cel projektowanych prac 

Celem projektowanych prac jest wykonanie stacji hydrogeologicznej I-go rz�du, 

składaj�cej si� z czterech otworów hydrogeologicznych ujmuj�cych nast�puj�ce poziomy 

wodono�ne: 

− czwartorz�dowy – otwór Besko B-1 o gł�boko�ci 10 m, 

− paleoge�ski  - otwór Besko B-2 o gł�boko�ci 150 m, 

− paleoge�ski - otwór Besko B-3 o gł�boko�ci 100 m, 

− paleoge�ski - otwór Besko B-4 o gł�boko�ci 50 m. 

Projektowane otwory wchodzi� b�d� w skład stacji hydrogeologicznej I-go rz�du, 

trzeciej na terenie Karpat, a pierwszej na obszarze wschodnich Karpat polskich.  

W projektowanej stacji b�d� prowadzone nast�puj�ce pomiary i badania: 

− codzienne pomiary stanu zwierciadła poziomów wodono�nych, temperatury wody  

i powietrza,  

− dwa razy w roku badanie parametrów fizyko-chemicznych wody, 

− dwa razy w roku badania wydajno�ci lub chłonno�ci otworów i zasi�gu leja depresji. 

Na terenie stacji hydrogeologicznej przewiduje si� równie� zało�enie posterunku 

meteorologicznego, na którym b�d� badane: 

− kierunek wiatru, 

− wielko�� opadów atmosferycznych, 

− wilgotno�� powietrza, 

− wilgotno�� gruntów w strefie aeracji, 

− temperatura powietrza. 

3. Historia dotychczasowych bada�

Dotychczas na omawianym terenie nie były prowadzone szczegółowe badania 

hydrogeologiczne. W Besku i okolicy wykonane zostały jedynie pojedyncze otwory 

studzienne, a badania w nich przeprowadzone pozwalaj� na okre�lenie wybranych 

parametrów hydrogeologicznych. 

W latach 80-tych ubiegłego wieku w ramach wykonania Mapy Hydrogeologicznej 

Polski w skali 1: 200 000 opracowany został arkusz Jasło obejmuj�cy mi�dzy innymi 
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omawiany obszar (Chowaniec i in. 1989a, 1989b). Podstawowymi informacjami zawartymi na 

tej mapie s�:  

- charakterystyka wodono�no�ci przypowierzchniowych utworów (potencjalna 

wydajno�� typowego otworu studziennego),  

- wodoprzewodno�� czwartorz�dowych utworów,   

- jako�� wód głównego poziomu u�ytkowego,  

- mi��szo�� utworów wodono�nych w czwartorz�dzie,  

- gł�boko�� pierwszego zwierciadła wód podziemnych, 

- lokalizacja reprezentatywnych �ródeł i hydrogeologicznych otworów wiertniczych.  

W latach 90-tych XX wieku opracowana została Mapa obszarów Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagaj�cych szczególnej ochrony, w skali 

1:500 000 (Kleczkowski red. 1990). W rejonie projektowanych prac wyst�puje jeden GZWP  

nr 432-Dolina Dolina rz. Wisłok, którego zasoby dyspozycyjne oszacowano na 22,0 tys. m3/d. 

 Przy opracowywaniu mapy obszarów GZWP, w cz��ci karpackiej, udział brali 

pracownicy Oddziału Karpackiego Pa�stwowego Instytutu Geologicznego w osobach:  

Józef Chowaniec, Danuta Poprawa oraz Krzysztof Witek. Pracownicy ci brali równie� udział 

w opracowywaniu cz��ci karpackiej Atlasu Hydrogeologicznego Polski  

1:500 000 pod redakcj� Bronisława Paczy�skiego, w której przedstawiona jest równie�

charakterystyka hydrogeologiczna rejonu Beska (Paczy�ski 1993, 1995). W 2013 roku 

wykonana została dokumentacja tego zbiornika, w której uszczegółowiono jego granice, lecz 

do momentu opracowania niniejszego projektu nie została jeszcze zatwierdzona. Do bardziej 

szczegółowych prac kartograficznych obejmuj�cych badany teren zaliczy� nale�y Map�

hydrogeologiczn� Polski w skali 1:50 000 ark. Rymanów (Chowaniec, Witek 2002) oraz 

Szczegółow� map� geologiczn� Polski w skali 1: 50 000 ark. Rymanów wraz z obja�nieniami 

(Wdowiarz i in. 1988, 1991). 

4. Akty prawne wykorzystane przy opracowaniu projektu 

1. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia  

i udost�pniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. nr 282, poz.1657). 

2. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie okre�lenia 

przypadków, w których jest konieczne sporz�dzenie innej dokumentacji geologicznej 
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(Dz.U. Nr 282 poz. 1656).  

3. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896).  

4. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody 

przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 

5. Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie  

w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466). 

6. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie okre�lenia 

przypadków, w których jest konieczne sporz�dzenie innej dokumentacji geologicznej 

(Dz.U. Nr 282 poz. 1656).  

7. Rozporz�dzenie Ministra 	rodowiska z dnia z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymaga� dotycz�cych projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696).

5. Charakterystyka terenu bada�

Pod wzgl�dem administracyjnym miejscowo�� Besko znajduje si� w południowej 

cz��ci województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim. Gmina Besko jest gmin�

wiejsk�, podgórsk�, poło�on� na pograniczu Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich. 

Jej powierzchnia wynosi 27,4 km2. W skład gminy Besko wchodz� 3 sołectwa: Besko, 

Mymo� i Por�by. Gmin� zamieszkuje 4250 ludzi. U�ytki rolne stanowi� 79% powierzchni 

gminy, natomiast u�ytki le�ne 9%. Hydrograficznie jest to obszar poło�ony w dorzeczu 

Wisłoka, b�d�cego lewym dopływem Sanu. Teren gminy znajduje si� na wysoko�ci około 280 

m n.p.m. Obszar gminy ma dobr� lokalizacj� pod wzgl�dem komunikacyjnym. Przez Besko 

przebiega droga wojewódzka nr 28 ł�cz�ca Sanok z Krosnem. Przez miasto prowadzi równie�

linia kolejowa ł�cz�ca wcze�niej wymienione miasta (www.besko.pl). 

5.1. Lokalizacja, morfologia i hydrografia  

Teren przeznaczony pod budow� stacji hydrogeologicznej zlokalizowany jest na  

2 działkach o nr 3915 i 3916 w miejscowo�ci Besko (zał. 1, 2). Wła�cicielem działek jest 

Pa�stwowy Instytut Geologiczny-Pa�stwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Działki te 
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posiadaj� ł�czn� powierzchni� 0,57 ha. Współrz�dne geograficzne obszaru projektowanej 

stacji wynosz�:  

Naro�nik 1 - N  = 49o36’49,85’’ E = 21o56’54,92’’ 

Naro�nik 2 - N  = 49o36’49,13’’ E = 21o56’56,08’’ 

Naro�nik 3 - N  = 49o36’43,36’’ E = 21o56’51,40’’ 

Naro�nik 4 - N  = 49o36’43,99’’ E = 21o56’50,32’’ 

Teren działki jest lekko nachylony w kierunku północnym w stron� rzeki Wisłok, 

który przepływa w odległo�ci ok. 950 m. Opisywany teren poło�ony jest na wysoko�ci około 

277 m n.p.m.  

Według J. Kondrackiego (2009) obszar, na którym poło�one s� działki nale�y do 

Kotliny Jasielsko-Kro�nie�skiej (513.67). Stanowi ona obni�enie �ródgórskie odwadniane 

przez Wisłok� i Wisłok. Kotlinowe obni�enie powstało w centralnym synklinorium 

karpackim wypełnionym warstwami kro�nie�skimi.  

Hydrografia omawianego terenu nie jest urozmaicona. W odległo�ci około 950 m na 

NNE przepływa rzeka Wisłok, z kolei potok Rudzinka przepływa ok. 1500 m na W od 

badanego obszaru. Teren wokół działek jest mocno zmeliorowany. Pomi�dzy działkami 

przebiega rów melioracyjny, a obie działki poł�czone s� mostkiem (zał. 2). 

5.2. Budowa geologiczna 

Miejsce projektowanej stacji hydrogeologicznej znajduje si� na obszarze doliny 

Wisłoka w rejonie miejscowo�ci Besko. Obszar ten zbudowany jest z aluwialnych osadów 

czwartorz�dowych, które wykształcone s� w postaci piasków ró�noziarnistych, �wirów  

i otoczaków rzecznych z namułami gliniastymi i glinami w cz��ci stropowej (zał. 3). Ich 

mi��szo�� waha si� w granicach od 5 do 10 metrów. Przewiduje si�, �e w miejscu 

projektowanej stacji hydrogeologicznej mi��szo�� utworów czwartorz�dowych nie powinna 

przekroczy� 7-8 m. Najbli�ej projektowanej stacji zlokalizowany jest wykonany dla potrzeb 

SmgP otwór nr 12, w którym przeprowadzono pełne rdzeniowanie (Wdowiarz i in. 1991;  

zał. 3). Jego profil przedstawia si� nast�puj�co: 

0,0 m  - 0,25 m  - gleba 

0,25 m  - 0,50 m  - glina 

0,50 m  - 1,20 m  - glina ze szcz�tkami ro�linnymi 

1,20 m  - 3,80 m  - piaski i �wiry 
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3,80 m  - 4,50 m  - glina z przewarstwieniami iłu 

4,50 m  - 5,20 m  - glina zapiaszczona z wkładkami torfu 

5,20 m  - 5,70 m  - glina zapiaszczona 

5,70 m  - 5,80 m  - warstwy kro�nie�skie 

Pod utworami czwartorz�dowymi wyst�puj� utwory paleoge�skie. S� one, w rejonie 

projektowanej stacji, reprezentowane przez dolne piaskowce kro�nie�skie z wkładkami 

łupków. Mi��szo�� kompleksu dolnych warstw kro�nie�skich w rejonie Beska wynosi około 

850 metrów. W jego sp�gu wyst�puj� szare, twarde, wapniste piaskowce drobnoziarniste z 

du�� ilo�ci� muskowitu o ławicach dochodz�cych do 2 m mi��szo�ci. Piaskowce zawieraj�

wkładki łupków marglistch o barwie ciemnej do 0,5 m grubo�ci. W gór� profilu wzrasta ilo��

łupków i mułowców. W stropie dolnych warstw kro�nie�skich dominuj� ławice piaskowców 

drobno- i �rednio- rzadziej gruboziarnistych tworz�cych ławice od 0,5 do kilku metrów 

mi��szo�ci. Piaskowce te s� twarde, wapniste i zawieraj� muskowit. Przewarstwione s� one 

łupkami szarymi, wapnistymi cieniej�cymi w górze profilu do kilkunastu centymetrów 

(Wdowiarz i in 1988; Wdowiarz i in. 1991; zał. 3, 5). 

5.3. Warunki hydrogeologiczne 

Pod wzgl�dem hydrogeologicznym rejon Beska poło�ony jest w regionie karpackim 

(XIV) makroregionu południowego (XIV1), (Paczy�ski 1993, 1995) oraz w prowincji 

górskiej, regionie karpackim i subregionie Karpat zewn�trznych (Paczy�ski, Sadurski 2007) . 

Obszar ten znajduje si�  w obr�bie zbiornika GZWP nr 432 Dolina rzeki Wisłok 

(Kleczkowski red. 1990; ryc. 1). 
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Ryc. 1. Poło�enie projektowanej stacji hydrogeologicznej I-go rz�du w Besku na tle 

zbiorników GZWP i jednolitych cz��ci wód podziemnych (JCWPd) 
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Obszar projektowanej stacji hydrogeologicznej I-go rz�du poło�ony jest w obr�bie 

jednolitej cz��ci wód podziemnych nr 157. 

W oparciu o istniej�ce materiały geologiczne i hydrogeologiczne na badanym obszarze 

mo�na wydzieli� nast�puj�ce u�ytkowe pi�tra wodono�ne (Chowaniec, Witek 2002;  

zał. 4, 5): 

- czwartorz�dowe - obejmuj�ce fragment doliny Wisłoka, 

- palege�skie (fliszowy) - zwi�zane z piaskowcowo-łupkowymi warstwami 

kro�nie�skimi Karpat zewn�trznych jednostki �l�skiej. 

Pi�tro czwartorz�dowe 

W rejonie Beska u�ytkowy poziom wodono�ny wyst�puje w czwartorz�dowych osadach 

�wirowo-piaszczystych z otoczakami, lokalnie zaglinionych. Zasilanie wód podziemnych 

odbywa si� tutaj poprzez bezpo�redni� infiltracj� opadów atmosferycznych, a tak�e infiltracj�

wód powierzchniowych (szczególnie przy wysokich stanach wód) i dopływ wód z poziomów 

fliszowych. Najlepsze warunki infiltracji wyst�puj� w obr�bie tarasów holoce�skich Wisłoka, 

a wi�c tam gdzie wyst�puj� utwory charakteryzuj�ce si� wysok� przepuszczalno�ci�. Warto�ci 

współczynnika filtracji kształtuj� si� najcz��ciej w granicach n x 10-4 - n x 10-5 m/s.  

W zwi�zku z brakiem własno�ci retencyjnych w tych utworach, poziom wód podziemnych  

w s�siedztwie rzeki uzale�niony jest �ci�le od jej stanu. Poziom ten wyst�puje na ogół na 

gł�boko�ci do 3 m poni�ej powierzchni terenu, a mi��szo�� warstwy wodono�nej dochodzi  

do 5 m. Wody omawianego poziomu zwi�zane z utworami tarasowymi (holoce�skimi) 

stanowi� ci�gły horyzont o zwierciadle swobodnym. W rejonach, gdzie utwory 

czwartorz�dowe charakteryzuj� si� du�� zmienno�ci� w profilu pionowym i w poziomym 

rozprzestrzenieniu oraz tam, gdzie przykryte s� warstw� glin, infiltracja opadów bywa 

utrudniona, a co za tym idzie zasilanie jest ograniczone (Chowaniec, Witek 2002).  

Odpływ wód podziemnych z czwartorz�dowego poziomu wodono�nego odbywa si�  

w kierunku północno-wschodnim do doliny Wisłoka (zlewnia Morza Bałtyckiego).  

Wody podziemne poziomu czwartorz�dowego s� na ogół typu wodorow�glanowo-

wapniowe a ich jako�� jest dobra. Lokalnie wody podziemne omawianego poziomu mog�

zawiera� podwy�szone zawarto�ci manganu, �elaza i zwi�zków azotu (zał. 4).  

Pi�tro paleoge�skie (fliszowe) 

Wody podziemne w utworach fliszowych zwi�zane s� z piaskowcami grubo- lub 

�rednioławicowymi przekładanymi pakietami łupków ilastych nale��cych do warstw 



12

kro�nie�skich. W zwi�zku z tym, �e pi�tro paleoge�skie tworz� grzbietotwórcze piaskowce 

gruboławicowe warstw kro�nie�skich, posiada ono niewielkie rozpoznanie warunków 

hydrogeologicznych za pomoc� studni wierconych. Dlatego te� jego charakterystyk�

hydrogeologiczn� oparto głównie o analiz� wyników bada� wodochłonno�ci  

przeprowadzonych w innych rejonach wyst�powania utworów fliszowych. Wyniki tych bada�

pozwalaj� na stwierdzenie, �e piaskowce kro�nie�skie s� przepuszczalne do gł�boko�ci  

60 - 80 m (100 m) poni�ej poziomu terenu. Najsilniej przepuszczalna jest strefa 

przypowierzchniowa o mi��szo�ci od 20 do 40 m, dla której warto�� współczynnika filtracji 

wynosi n x 10-6 do n x 10-5 m/s. W strefie gł�boko�ci 40 - 80 m współczynnik filtracji  jest 

rz�du n x 10-7 m/s, lecz lokalnie notowane s� współczynniku filtracji o cały rz�d wy�szy 

(Chowaniec i in. 1983; Oszczypko i in. 1981). Przepuszczalno�� piaskowców kro�nie�skich w 

strefie przypowierzchniowej uzale�niona jest od szczelinowato�ci wywołanej odpr��eniem 

masywu skalnego na skutek erozji. 

W piaskowcach kro�nie�skich wyst�puj� najcz��ciej dwa systemy sp�ka� - podłu�ne  

i poprzeczne do biegu warstw. W�ród tych ostatnich cz�sto mo�na zaobserwowa� podsystemy 

przecinaj�ce si� pod niewielkimi k�tami. 	rednia g�sto�� sp�ka� w piaskowcach 

gruboławicowych wynosi od 2 do 12/1mb, a w strefach przyuskokowych zwi�ksza si�

wyra�nie, dochodz�c do 15 - 25/1mb. W strefie przypowierzchniowej sp�kania s� cz�sto 

otwarte (Chowaniec i in. 1983).  

Na podstawie dost�pnych danych stwierdzi� mo�na, �e wybrana lokalizacja otworów 

hydrogeologicznych w rejonie Beska jest optymalna zarówno ze wzgl�du na budow�

geologiczn�, wykształcenie litologiczne jak i warunki hydrogeologiczne. Obserwowanych tu 

mo�e by� kilka poziomów wodono�nych w obr�bie czwartorz�dowego i paleoge�skiego 

pi�tra wodono�nego. 

Wody podziemne w utworach warstw kro�nie�skich s� najcz��ciej typu HCO3 – Ca  

o mineralizacji rzadko przekraczaj�cej 0,5 g/dm3. Jako�� omawianych wód jest dobra  

i bardzo dobra (Chowaniec, Witek 2002). 

6. Opis wykonania zadania geologicznego 

Zadaniem geologicznym jest wykonanie hydrogeologicznej stacji badawczej I-rz�du, 

składaj�cej si� z czterech otworów hydrogeologicznych: 

− otwór Besko B-1 o gł�boko�ci 8,0 m (czwartorz�dowy poziom wodono�ny), 
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− otwór Besko B-2 o gł�boko�ci 150 m (paleoge�ski poziom wodono�ny), 

− otwór Besko B-3 o gł�boko�ci 100 m (paleoge�ski poziom wodono�ny),  

− otwór Besko B-4 o gł�boko�ci 50 m (paleoge�ski poziom wodono�ny). 

Przypuszczalny profil litologiczny projektowanych otworów B-1 ÷ B-4 przyj�to na 

podstawie archiwalnych danych z otworów poło�onych w s�siedztwie projektowanych prac. 

Mo�liwe jest zatem, �e b�dzie on odbiegał od rzeczywistego, stwierdzonego w trakcie 

wierce�. Wówczas gł�boko�� otworów i ich konstrukcja dostosowana b�dzie do 

rzeczywistych warunków geologicznych. 

6.1. Uzasadnienie lokalizacji otworów B-1÷B-4 

 Lokalizacja projektowanych otworów badawczych B-1 ÷ B-4 przedstawiona została na 

wszystkich mapach tematycznych (zał. 1 ÷ 4). Równocze�nie szczegółowa lokalizacja 

otworów przedstawiona została na wyrysie z mapy katastralnej (zał. 2).  

 Przy wyborze miejsca wykonania projektowanych otworów brano pod uwag�

nast�puj�ce przesłanki: 

− znaczn� odległo�� od istniej�cych uj�� wód podziemnych,  

− korzystn� budow� geologiczn� i warunki hydrogeologiczne,  

− brak zabudowy i łagodne nachylenie terenu,  

− mo�liwo�� prowadzenia prac wiertniczych, 

− brak obecno�ci ognisk potencjalnych zanieczyszcze�.  

Projektowane otwory hydrogeologiczne wykonane zostan� na terenie b�d�cym  

własno�ci� Pa�stwowego Instytutu Geologicznego - Pa�stwowego Instytutu Badawczego, 

który jest jednocze�nie inwestorem projektowanych prac.  

6.2. Przewidywany profil geologiczny i projektowana konstrukcja techniczna 

       otworów B-1 - B-4

Projektowane otwory winny by� wykonane w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie 

pełnych informacji odno�nie geologii i warunków hydrogeologicznych omawianego rejonu. 

Profil geologiczno-techniczny projektowanych otworów badawczych B-1 ÷ B-4 

przedstawiony został na zał. 6.1÷6.4.  

 Na podstawie dost�pnych materiałów archiwalnych mo�na przyj��, �e uproszczony 

profil litostratygraficzny projektowanych otworów b�dzie nast�puj�cy: 
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Otwór B-1: 

0,0 m  - 0,30 m  - gleba - czwartorz�d 

0,30 m             -          1,50 m             - glina - czwartorz�d 

1,50 m  - 4,00 m  - piaski i �wiry - czwartorz�d 

4,00 m             -          5,90 m             - glina z przewarstwieniami iłu oraz z 

wkładkami torfu - czwartorz�d 

5,90 m  - 6,50 m  - warstwy kro�nie�skie - paleogen 

Otwór B-2: 

0,0 m    -    6,50 m -  glina, piasek, �wir, otoczaki 
(czwartorz�d), 

6,50 m -  150,0 m -  piaskowce �rednio- i gruboziarniste z 
przewarstwieniami łupków (paleogen – 
warstwy kro�nie�skie). 

Otwór B-3: 

0,0 m    -    6,50 m -  glina, piasek, �wir, otoczaki 
(czwartorz�d), 

6,50 m -  100,0 m -  piaskowce �rednio- i gruboziarniste z 
przewarstwieniami łupków (paleogen – 
warstwy kro�nie�skie). 

Otwór B-4: 

0,0 m    -    6,50 m -  glina, piasek, �wir, otoczaki 
(czwartorz�d), 

6,50 m -  50,0 m -  piaskowce �rednio- i gruboziarniste z 
przewarstwieniami łupków (paleogen – 
warstwy kro�nie�skie). 

Projektowana konstrukcja techniczna otworu B-1 

 Wiercenie prowadzone b�dzie systemem mechaniczno-obrotowym. Prowadzone ono 

b�dzie gryzerem φ 216 mm do gł�boko�ci ok. 7 m. Po przewierceniu utworów 

czwartorz�dowych i zagł�bieniu si� w utwory paleoge�skie wiercenie nale�y zako�czy�. Po 

oczyszczeniu otworu, usuni�ciu ewentualnego zasypu i po dokonaniu kontrolnego pomiaru 

jego gł�boko�ci, nale�y opu�ci� do otworu kolumn� filtrow�. Cz��� czynna filtra 

przewidywana jest na gł�boko�ci od 3 m do 4 m.  

Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia� si� b�dzie nast�puj�co: 
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• rura podfiltrowa PVC ø 100 mm (wewn�trzna) z dnem, dług. 3,0 m, 

• cz��� czynna filtra PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 1,0 m, o perforacji 

szczelinowej, szeroko�� szczelin 1 mm, 

• rura nadfiltrowa PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�ci 4 m, wyprowadzona 1 m 

powy�ej powierzchni terenu. 

Po opuszczeniu kolumny filtracyjnej nale�y wykona� obsypk� �wirow� ze �wiru 

granulowanego o �rednicy φ 2-5 mm od spodu otworu do gł�boko�ci 1 m. W przedziale 

gł�boko�ci od 1 m do powierzchni terenu nale�y zastosowa� uszczelnienie kompaktonitem. 

Przewidywan� konstrukcj� otworu i sposób jego zafiltrowania przedstawiono na zał. 6.1. 

Szczegółowa konstrukcja filtra ustalona zostanie przez nadzór geologiczny  

w zale�no�ci od stwierdzonego profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych. 

Projektowana konstrukcja techniczna otworu B-2 

Otwór B-2 nale�y wykona� z pełnym rdzeniowaniem. Wiercenie prowadzone b�dzie 

systemem mechaniczno-obrotowym. Wiercenie zostanie rozpocz�te gryzerem φ 438 mm, pod 

rury stalowe φ 358 mm (14''). Przewiduje si�, �e wiercenie gryzerem φ 438 mm zako�czone 

zostanie na gł�boko�ci ok. 8 m. Na tej gł�boko�ci postawione zostan� rury stalowe φ 358 mm 

(14''). Rury te nale�y zacementowa� do powierzchni terenu. Po stwierdzeniu wodoszczelnego 

postawienia rur φ 358 mm dalsze wiercenie nale�y kontynuowa� gryzerem φ 311 mm pod rury 

245 mm (95/8') do gł�boko�ci 100 m. Rury te nale�y zacementowa� do wierzchu. Po 

stwierdzeniu wodoszczelnego postawienia rur φ 245 mm (95/8'') dalsze wiercenie nale�y 

kontynuowa� gryzerem φ 216 mm. Przewiduje si�, �e wiercenie otworu zako�czone zostanie 

na gł�boko�ci 150 m. Po oczyszczeniu otworu, usuni�ciu ewentualnego zasypu i po 

dokonaniu kontrolnego pomiaru jego gł�boko�ci, nale�y opu�ci� do otworu kolumn� filtrow�.  

Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia� si� b�dzie nast�puj�co: 

• rura podfiltrowa PVC ø 100 mm (wewn�trzna) z dnem, długo�� 10,0 m, 

• cz��� czynna filtra PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 10,0 m, o perforacji 

szczelinowej, szeroko�� szczelin 1 mm, 

• rury nadfiltrowe i mi�dzyfiltrowe PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 131 m, 

wyprowadzone 1 m powy�ej powierzchni terenu. 

Po opuszczeniu kolumny filtracyjnej do otworu nale�y wykona� obsypk� �wirow� ze 

�wiru granulowanego o �rednicy φ 2-5 mm do gł�boko�ci 105 m. Od gł�boko�ci 105 m  
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do 97 m nale�y zastosowa� uszczelnienie kompaktonitem. Przestrze� pomi�dzy rur�

filtracyjn� a rurami stalowymi 245 mm nale�y wypełni� �wirem filtracyjnym w celu 

usztywnienia filtru. Przewidywan� konstrukcj� otworu i sposób jego zafiltrowania 

przedstawiono na zał. 6.2. 

Szczegółowa konstrukcja filtra ustalona zostanie przez nadzór geologiczny  

w zale�no�ci od stwierdzonego profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych. 

Projektowana konstrukcja techniczna otworu B-3 

Wiercenie prowadzone b�dzie systemem mechaniczno-obrotowym. Wiercenie 

zostanie rozpocz�te gryzerem φ 438 mm, pod rury stalowe φ 358 mm (14''). Przewiduje si�,  

�e wiercenie gryzerem φ 438 mm zako�czone zostanie na gł�boko�ci ok. 8 m. Na tej 

gł�boko�ci postawione zostan� rury stalowe φ 358 mm (14''). Rury te nale�y zacementowa�  

do powierzchni terenu. Po stwierdzeniu wodoszczelnego postawienia rur  

φ 358 mm dalsze wiercenie nale�y kontynuowa� gryzerem φ 311 mm pod rury 245 mm (95/8') 

do gł�boko�ci 50 m. Rury te nale�y zacementowa� do wierzchu. Po stwierdzeniu 

wodoszczelnego postawienia rur φ 245 mm (95/8'') dalsze wiercenie nale�y kontynuowa�

gryzerem φ 216 mm. Przewiduje si�, �e wiercenie otworu zako�czone zostanie na gł�boko�ci 

100 m. Po oczyszczeniu otworu, usuni�ciu ewentualnego zasypu i po dokonaniu kontrolnego 

pomiaru jego gł�boko�ci, nale�y opu�ci� do otworu kolumn� filtrow�.  

Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia� si� b�dzie nast�puj�co: 

• rura podfiltrowa PVC ø 100 mm (wewn�trzna) z dnem, długo�� 10,0 m, 

• cz��� czynna filtra PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 10,0 m, o perforacji 

szczelinowej, szeroko�� szczelin 1 mm, 

• rury nadfiltrowe i mi�dzyfiltrowe PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 81 m, 

wyprowadzone 1 m powy�ej powierzchni terenu. 

Po opuszczeniu kolumny filtracyjnej do otworu nale�y wykona� obsypk� �wirow� ze 

�wiru granulowanego o �rednicy φ 2-5 mm do gł�boko�ci 55 m. Od gł�boko�ci 55 m  

do 47 m nale�y zastosowa� uszczelnienie kompaktonitem. Przestrze� pomi�dzy rur�

filtracyjn� a rurami stalowymi 245 mm nale�y wypełni� �wirem filtracyjnym w celu 

usztywnienia filtru. Przewidywan� konstrukcj� otworu i sposób jego zafiltrowania 

przedstawiono na zał. 6.3. 
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Szczegółowa konstrukcja filtra ustalona zostanie przez nadzór geologiczny  

w zale�no�ci od stwierdzonego profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych. 

Projektowana konstrukcja techniczna otworu B-4 

 Wiercenie prowadzone b�dzie systemem mechaniczno-obrotowym. Wiercenie 

zostanie rozpocz�te gryzerem φ 311 mm, pod rury stalowe φ 245 mm (95/8''). Przewiduje si�, 

�e wiercenie gryzerem φ 311 mm zako�czone zostanie na gł�boko�ci ok. 8 m. Na tej 

gł�boko�ci postawione zostan� rury stalowe φ 245 mm (95/8''). Rury te nale�y zacementowa�

do powierzchni terenu. Po stwierdzeniu wodoszczelnego postawienia rur  

φ 245 mm dalsze wiercenie nale�y kontynuowa� gryzerem φ 216 mm. Przewiduje si�, �e 

wiercenie otworu zako�czone zostanie na gł�boko�ci 50 m. Po oczyszczeniu otworu, 

usuni�ciu ewentualnego zasypu i po dokonaniu kontrolnego pomiaru jego gł�boko�ci, nale�y 

opu�ci� do otworu kolumn� filtrow�.  

Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia� si� b�dzie nast�puj�co: 

• rura podfiltrowa PVC ø 100 mm (wewn�trzna) z dnem, długo�� 5,0 m, 

• cz��� czynna filtra PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 10,0 m, o perforacji 

szczelinowej, szeroko�� szczelin 1 mm, 

• rury nadfiltrowe i mi�dzyfiltrowe PVC ø 100 mm (wewn�trzna), długo�� 36 m, 

wyprowadzone 1 m powy�ej powierzchni terenu. 

Po opuszczeniu kolumny filtracyjnej do otworu nale�y wykona� obsypk� �wirow� ze 

�wiru granulowanego o �rednicy φ 2÷5 mm do gł�boko�ci 10 m. Od gł�boko�ci 10 m  

do 5 m nale�y zastosowa� uszczelnienie kompaktonitem. Przestrze� od powierzchni terenu do 

gł�boko�ci 5 m pomi�dzy rur� filtracyjn� a rurami stalowymi 245 mm nale�y wypełni�

�wirem filtracyjnym w celu usztywnienia kolumny filtrowej. Przewidywan� konstrukcj�

otworu i sposób jego zafiltrowania przedstawiono na zał. 6.4. 

Szczegółowa konstrukcja filtra ustalona zostanie przez nadzór geologiczny  

w zale�no�ci od stwierdzonego profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych. 

Otwory wykonane zostan� w nast�puj�cej kolejno�ci: B-1, B-2, B-3 i B-4. 



18

7. Projektowane badania hydrogeologiczne 

7.1. Badania i obserwacje w trakcie wiercenia 

W trakcie wiercenia otworów prowadzone b�d� szczegółowe obserwacje litologii 

przewiercacych skał a tak�e zachowanie si� zwierciadła wód podziemnych po jego 

nawierceniu. W otworze B-2 projektuje si� wykonanie pełnego rdzeniowania oraz krótkich 

kontrolnych pompowa� w trakcie wiercenia otworu, maj�cych na celu okre�lenie wydajno�ci 

poszczególnych poziomów wodono�nych w utworach paleoge�skich (fliszowych). Przewiduje 

si�, �e po osi�gni�ciu gł�boko�ci otworu 50 m, 100 m i 150 m p.p.t. nale�y przeprowadzi�

krótkie kontrolne pompowania dla okre�lenia wydajno�ci ró�nych poziomów w utworach 

fliszowych.  

7.2. Badania hydrogeologiczne po zako�czeniu wiercenia 

Po odwierceniu otworów do planowanej gł�boko�ci i ich zafiltrowaniu wykonany 

zostanie w ka�dym z nich cykl bada� hydrogeologicznych pozwalaj�cych oszacowa� ilo��  

i jako�� uj�tych wód. W tym celu przeprowadzone zostan� próbne pompowania przy 

zastosowaniu odpowiedniej pompy gł�binowej firmy Grundfos. Próbne pompowania 

poprzedzone by� powinny pompowaniem oczyszczaj�cym, które trwa� powinno a� do 

oczyszczenia si� wody jednak nie krócej ni� 24 godziny. Wielko�� dopuszczalnej, 

maksymalnej depresji ustalona zostanie po zafiltrowaniu otworu, w zale�no�ci od 

stwierdzonych warunków hydrodynamicznych. Pompowanie oczyszczaj�ce nale�y prowadzi�

przy stopniowo zwi�kszanej depresji do czasu uzyskania całkowitego oczyszczenia si� wody. 

Nast�pnie wykona� stabilizacj� zwierciadła wody i odka�anie otworu chloramin� przez okres 

48 godzin. 

Zarówno po pompowaniu oczyszczaj�cym jak i pomiarowym nale�y przeprowadzi�

stabilizacj� zwierciadła wody. 

W otworach B-1÷B-4 pompowanie pomiarowe nale�y prowadzi� przy trzech 

ustalonych depresjach w czasie: 

 s1 = 8 godzin na I depresji 

 s2 = 12 godzin na II depresji 

 s3 = 12 godzin na III depresji 

Badania hydrogeologiczne b�d� miały stały nadzór ze strony hydrogeologa 

projektuj�cego i dlatego w zale�no�ci od napotkanych warunków hydrogeologicznych 
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dokonywana b�dzie korekta w czasie ich trwania. Planuje si�, �e próbne pompowania 

wykonane zostan� po odwierceniu wszystkich czterech otworów.  

Pomiary wydajno�ci winno si� prowadzi� przy pomocy wodomierza lub naczynia 

wyskalowanego, w zale�no�ci od wcze�niej rozpoznanego dopływu wody do poszczególnych 

otworów, a pompowan� wod� nale�y odprowadzi� do najbli�szego cieku powierzchniowego. 

Przewiduje si�, �e odprowadzana woda z pompowania b�dzie dobrej jako�ci i nie spowoduje 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Pomiary powinny by� dokonywane co godzin�. 

Podczas pompowania jednego otworu nale�y obserwowa� poło�enie zwierciadła wody  

w wykonanych wcze�niej otworach otworach.  

Szczegółowy plan próbnego pompowania poda nadzór geologiczny bezpo�rednio 

przed przyst�pieniem do bada�. 

7.3. Pobieranie prób gruntu i wody 

W trakcie wiercenia otworu B-2 przewiduje si� jego pełne rdzeniowanie a uzyskany 

rdze� nale�y pobiera� do odpowiednich skrzynek z dokładnym opisem przelotu warstwy. 

Rdze� wiertniczy powinien by� uznany za próbki trwałego przechowywania. Po zako�czeniu 

wiercenia rdze� przechowywany b�dzie w archiwum rdzeni wiertniczych Narodowego 

Archiwum Geologicznego przy Pa�stwowym Instytucie Geologicznym-PIB  w Warszawie.  

Z pozostałych wierce� (otwory B-1, B-3 i B-4) nale�y pobiera� próbki skał z ka�dej 

odmiennej pod wzgl�dem litologicznym warstwy (nie rzadziej jednak ni� co 1 m). Skrzynki  

z próbkami nale�y zabezpieczy� przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz przechowywa�

w magazynie po zako�czeniu prac w terenie do czasu przyj�cia dokumentacji 

hydrogeologicznej przez wła�ciwy organ administracji geologicznej. Próbki  skał z tych 

otworów powinny by� uznane za próbki czasowego przechowywania. 

Pobieranie, przechowywanie i likwidacja prób skał powinna by� prowadzona  

z zachowaniem przepisów okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra 	rodowiska z dnia 

15.12.2011 r. (Dz.U. nr 282, poz.1657). 

W czasie próbnego pompowania, pod koniec trzeciej depresji nale�y pobra� próbki 

wody do analizy fizyko-chemicznej (pełna analiza). Z ko�cem trzeciej depresji nale�y pobra�

równie� próbki wody do analizy bakteriologicznej oraz na okre�lenie wieku wody. Analizy 

fizyko-chemiczne powinny by� wykonane w Centralnym Laboratorium Chemicznym 

Pa�stwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie, a analizy bakteriologiczne w Stacji 
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Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. Badania wieku wody przeprowadzone zostan� w 

Akademii Górniczo-Hutniczej. 

8. Prace geodezyjne 

Po zako�czeniu prac wiertniczych i badawczych wszystkie otwory nale�y zaniwelowa�

w nawi�zaniu do pa�stwowej sieci geodezyjnej oraz okre�li� poło�enie geograficzne  

w pa�stwowym układzie współrz�dnych. Operat geodezyjny nale�y doł�czy� do dokumentacji 

wynikowej. 

9. Prace dokumentacyjne 

 Prace wiertniczo-badawcze musz� by� wykonywane pod nadzorem upowa�nionego 

geologa, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

 Do obowi�zków geologa nadzoruj�cego nale�y w szczególno�ci: 

• lokalizacja otworów w obecno�ci przedstawiciela wykonawcy wiercenia i przedstawiciela 

Inwestora, zgodnie z zatwierdzonym projektem, 

• prowadzenie na bie��co opisu przewiercanych warstw geologicznych i stwierdzanych 

warunków hydrogeologicznych, 

• korygowanie projektu w zakresie sposobu zarurowania (gł�boko�ci posadowienia rur 

osłonowych) i sposobu zafiltrowania w zale�no�ci od stwierdzonych warunków 

geologicznych i hydrogeologicznych, 

• kontrola prowadzonych prac w zakresie ochrony �rodowiska przed zanieczyszczeniem, 

• korygowanie projektu w zakresie czasu trwania pompowania oczyszczaj�cego 

w zale�no�ci od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych. 

 Wyniki projektowanych prac nale�y przedstawi� w dokumentacji hydrogeologicznej 

opracowanej zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 	rodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie 

okre�lenia przypadków, w których jest konieczne sporz�dzenie innej dokumentacji 

geologicznej (Dz U. nr 282, poz. 1656). Dokumentacj� nale�y sporz�dzi� w terminie trzech 

miesi�cy od dnia zako�czenia próbnych pompowa�. Inwestor ma obowi�zek przedło�y�

opracowan� dokumentacj� w 4 egzemplarzach organowi administracji geologicznej, który 

zatwierdził projekt robót geologicznych. 
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 W przypadku negatywnego wyniku wiercenia i konieczno�ci likwidacji otworu(-ów) 

nale�y opracowa� dokumentacj� z przebiegu wiercenia otworu i jego likwidacji. Likwidacj�

nale�y wykona� przez wypełnienie otworu g�stym zaczynem cementowym z domieszk�

bentonitu, od spodu otworu do powierzchni terenu. Dopuszcza si� równie� likwidacj�

urobkiem z wiercenia przy zachowaniu nast�pstwa warstw. W toku likwidacji nale�y dokona�

próby wyci�gni�cia rur wiertniczych. Termin likwidacji otworu – do 3 miesi�cy od momentu 

zako�czenia prac badawczych.  

10. Oddziaływanie projektowanych otworów na �rodowisko 

 Nie przewiduje si� by projektowane otwory oddziaływały negatywnie na �rodowisko. 

B�d� to tylko otwory obserwacyjne. Wykonawca prac wiertniczych wraz z nadzorem 

geologicznym zobowi�zany jest do dbało�ci o wła�ciwe wykonanie i zabezpieczenie dołu 

płuczkowego, wła�ciwe uporz�dkowanie terenu po wierceniu w tym wywiezienie z dołu 

płuczkowego materiału z wiercenia oraz do odprowadzania wód z próbnego pompowania do 

cieku powierzchniowego za zgod� jednostki władaj�cej odbiornikiem. 

Wykonawca prac wiertniczych zobowi�zany jest do sporz�dzenia planu ruchu  

i przedstawienia go do zatwierdzenia w Okr�gowym Urz�dzie Górniczym w Kro�nie. 

W planie ruchu nale�y przedstawi� informacje dotycz�ce m.in.: 

- miejsca wykonania i sposobu zabezpieczenia dołu płuczkowego, 

- miejsca wywozu materiałów z wierce�, 

- miejsca odprowadzenia wód z wiercenia oraz z pompowania oczyszczaj�cego  

i próbnego wraz z pisemn� zgod� jednostki władaj�cej odbiornikiem. 

Dla ochrony �rodowiska a w szczególno�ci wód podziemnych i powierzchniowych 

oleje i smary u�ywane na wiertni przechowywane b�d� w naczyniach zamkni�tych i u�ywane 

z maksymaln� ostro�no�ci� dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem. Przy kopaniu 

dołu urobkowego zachowana zostanie szczególna ostro�no��. Po zako�czeniu prac 

wiertniczych i przeprowadzeniu bada� w otworze, teren wokół wiertni zostanie przywrócony 

do stanu pierwotnego. 

 W czasie wiercenia zasi�g wpływu prowadzonych prac na �rodowisko ograniczony 

by� powinien do obszaru ok. 100 m2. 
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W rejonie projektowanych prac wyró�niono nast�puj�ce obszary nale��ce do sieci 

Natura 2000 (www. natura2000.gdos.gov.pl) lecz projektowana stacja hydrogeologiczna nie 

jest poło�ona w zasi�gu �adnego z nich.  

PLH180038 (Ladzin) 

Jest to bardzo jednolity w swoim charakterze obszar ł�k wypłaszczenia Kotliny 

Kro�nie�skiej. Do obszaru wł�czone s� najbogatsze w gatunki płaty ł�k. Ł�ki s� koszone dwa 

lub trzy razy w roku, nie nawo�one lub słabo nawo�one. Omawiany obszar miał charakter 

ł�kowo-pastwiskowy przypuszczalnie od kilkuset lat. W przeszło�ci jednak ł�ki miały 

charakter ł�k podmokłych. Kilkadziesi�t lat temu ł�ki cz��ciowo zmeliorowano, co zmieniło 

ich skład gatunkowy. W tej chwili s� to wilgotniejsze postacie ł�k rajgrasowych z du�ym 

udziałem gatunków ł�k zmiennowilgotnych. 

Ł�ki w Ladzinie stanowi� jeden z najwi�kszych płatów tradycyjnie u�ytkowanych  

i bogatych w gatunki ł�k we wschodniej cz��ci Karpat. Na uwag� zasługuje nie tylko ich 

dobry stan zachowania, ale i utrzymywanie si� ekstensywnej gospodarki (wykaszanie), co 

zapewnia przetrwanie zbiorowiska.  

PLB180002 (Beskid Niski) 

Jest to graniczny, wododziałowy ła�cuch górski poło�ony w miejscu najwi�kszego 

zw��enia i obni�enia łuku karpackiego. Wysoko�� szczytów nie przekracza 1000 m n.p.m. 

Zachodnia cz��� gór zbudowana jest z warstw jednostki magurskiej, gdzie w wielu miejscach 

na wierzchowinach wzniesie� piaskowce tworz� skaliste formy. W�skie pasma o stromych 

stokach i grzbietach twardzielcowych ci�gn� si� wzgl�dem siebie równolegle w kierunku 

NW-SE. Wschodni� cz��� buduj� stromo ustawione fałdy i łuski dukielskie tworz�ce 

wyniesione grzbiety (np. Cergowa Góra). Na stromych zboczach i w gł�bokich lejach 

�ródłowych wyst�puj� liczne rozległe osuwiska (najbardziej znane w Lipowicy koło Dukli). 

W Beskidzie Niskim znajduj� si� obszary �ródliskowe Białej, Ropy, Wisłoki, Wisłoka, 

Jasiołki, które prowadz�c swe wody w kierunku północnym płyn� niekiedy obni�eniami, 

równolegle do grzbietów lub przecinaj� je w poprzek gł�bokimi przełomami. Na obszarze 

Beskidu Niskiego wyst�puj� wody mineralne. Ro�linno�� układa si� w dwa pi�tra: pi�tro 

pogórza - zaj�te głównie przez pola uprawne, ł�ki, a tylko na niewielkich powierzchniach 

przez lasy gr�dowe - i pi�tro regla dolnego poro�ni�te buczyn� i nasadzeniami �wierkowymi. 
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Ryc. 2. Poło�enie projektowanej stacji hydrogeologicznej I-go rz�du w Besku na tle 

obszarów prawnie chronionych  
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PLH180039 (Las Hrabe�ski) 

Obszar jest niewielkim, ale zwartym kompleksem le�nym otoczonym krajobrazem 

kulturowym. Wi�kszo�� powierzchni stanowi� dorodne drzewostany bukowo-grabowe  

z domieszk� d�bu, lipy, jawora i innych gatunków li�ciastych. Cały omawiany obszar bardzo 

dobrze zachowane runo le�ne, bardzo bogate w gatunki, jak i dorodne drzewostany. 

Obszar stanowi przykład �wietnie zachowanego lasu li�ciastego, głównie o cechach 

gr�du (pomimo dominacji buka w drzewostanie). W wi�kszo�ci s� to �yzne posatcie gr�du 

bardzo bogate w geofity wiosenne  

PLH180016 (Rymanów) 

Obszar poło�ony jest na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego. 

Obejmuje on dwie kolonie rozrodcze nietoperzy mieszcz�ce si� w ko�ciele pw.  

�w. Stanisława Biskupa m�czennika w Rymanowie Zdroju i ko�ciele pw. MB 

Cz�stochowskiej w Sieniawie i obszary �erowiskowe tych kolonii. 

Ko�ciół w Rymanowie Zdroju poło�ony jest w bliskim s�siedztwie rzeki Tabor, Parku 

Miejskiego i ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 889. Obiekt kryty jest blach�, w nocy 

o�wietlony kilkoma reflektorami. Strych ko�cioła gdzie mie�ci si� kolonia rozrodcza 

zabezpieczony jest podestem chroni�cym strop ko�cioła przed guanem nietoperzy. 

Ko�ciół w Sieniawie poło�ony jest nad brzegiem jeziora zaporowego na Wisłoku.  

W bliskim s�siedztwie obiektu mieszcz� si� zabudowania wiejskie, ł�ki, pola i lasy mieszane. 

Strych drewnianego, zabytkowego ko�cioła (dawniej cerkwi) kryty jest blach�.  

PLH180014 (Ostoja Ja�liska) 

Obszar obejmuje górne dorzecze Jasiołki i �ródliska Wisłoka we wschodniej cz��ci 

Beskidu Niskiego, a� po Cergow� Gór� oraz Zawadk� Rymanowsk� i Królik Polski na 

północy. Teren stanowi stref� przej�ciow� pomi�dzy dwiema jednostkami 

geomorfologicznymi ła�cucha Karpat Wschodnich i Zachodnich, mi�dzy Przeł�czami 

Dukielsk� i Łupkowsk�. Rze�ba terenu ma łagodny charakter, wzniesienia nie przekraczaj�

1000 m npm, deniwelacje wynosz� 450-550 m. Najwy�sze szczyty tego obszaru to Kamie�

(863 m npm), Danawa (841 m npm), Kanasiówka (823 m npm). W dolinach i na zboczach 

wyst�puj� tarasy i spłaszczenia erozyjne. 

Interesuj�c� budow� geologiczn� wykazuj� okolice wzgórza Piotru� (727 m npm)  

i Ostrej (687 m npm), gdzie Jasiołka tworzy malowniczy przełom. W strefie szczytowej 
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Piotrusia oraz w masywie Kamienia nad Ja�liskami znajduje si� ci�g skałek zbudowanych  

z piaskowca oraz rumowiska skalne.  

Wi�ksz� cz��� obszaru pokrywaj� lasy o wysokim stopniu naturalno�ci zbiorowisk 

ro�linnych. Dominuj� �yzne buczyny karpackie. Tereny otwarte to głównie dawne pastwiska  

i ł�ki, na których zaprzestano w ostatniej dekadzie u�ytkowania. Bogata jest sie� rzeczna, 

liczne �ródliska i wysi�ki wody, wokół których formuj� si� młaki. 

PLH180032 (Ja�mierz) 

Chroniony obszar to bardzo jednolity w swoim charakterze obszar ł�k ko�nych  

w dolinie rzeki Pielnicy. Ł�ki s� koszone dwa lub trzy razy w roku, nie nawo�one lub słabo 

nawo�one. Omawiany obszar miał charakter ł�kowo-pastwiskowy przypuszczalnie od kilkuset 

lat. W przeszło�ci jednak ł�ki miały charakter ł�k podmokłych. Kilka lat przed II wojn�

�wiatow� ł�ki zmeliorowano co zmieniło ich skład gatunkowy. W tej chwili s� to 

wilgotniejsze postacie ł�k rajgrasowych z obecno�ci� niektórych gatunków ł�k 

zmiennowilgotnych. 

Ł�ki okolic Ja�mierza stanowi� jeden z najwi�kszych płatów tradycyjnie 

u�ytkowanych i bogatych w gatunki ł�k w łuku Karpat. Na uwag� zasługuje nie tylko ich 

dobry stan zachowania, ale i utrzymywanie si� ekstensywnej gospodarki (wykaszanie), co 

zapewnia przetrwanie zbiorowiska.  

PLH180028 (Patria nad Odrzechow�) 

Obszar ostoi w 100% zajmuj� lasy - dominuje �yzna buczyna karpacka, s� tak�e płaty 

gr�du. Niewielkie obszary zajmuj� obszary le�ne nie b�d�ce siedliskami naturowymi. Gleby 

na tym terenie nale�a do gleb brunatnych na fliszu karpackim. 

PLH180030 (Wisłok �rodkowy z Dopływami) 

Wisłok jest najwi�kszym dopływem Sanu. Ma 204 km długo�ci i zlewni�  

o powierzchni 3528 km
2
. Wypływa na wysoko�ci 770 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Odcinek 

górski ko�czy si� na zaporze w Besku. Od tego miejsca rzeka ma charakter cieku 

podgórskiego i przepływa przez płask� Kotlin� Jasielsko-Kro�nie�sk�, a nast�pnie przez 

Pogórze Strzy�owskie i Dynowskie. Krótki fragment powy�ej Rzeszowa przebiega przez 

teren Podgórza Rzeszowskiego. Wisłok zaliczany jest do małych rzek fliszowych.  
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Wi�kszo�� zlewni Wisłoka to region o charakterze rolniczo - przemysłowym,  

o �rednim nat��eniu czynników zagra�aj�cych �rodowisku. W wielu miejscach bezpo�rednio 

do rzeki dochodz� pola uprawne. Brzegi Wisłoka s� poro�ni�te w�skim pasem zadrzewie�. 

Niezaj�te pod pola uprawne powierzchnie pokryte s� ł�kami. Szeroko�� koryta waha si� od  

5 do 10 m w górnej cz��ci, do około 20 metrów cz��ci dolnej. Gł�boko�� jest równie�

zmienna i waha si� od 0,15 do 3 m. W górnej cz��ci ostoi rzeka jest płytka i zwykle gł�boko��

nie przekracza 0,5 - 1 metra. Dno jest głównie kamieniste, a w cz��ci �rodkowej Wisłoka 

liczne s� odcinki piaszczysto - �wirowe. Przebieg rzeki jest urozmaicony, na przemian 

wyst�puj� długie odcinki z szybszym pr�dem wody i odcinki gł�bsze, wolno płyn�ce. Obszar 

wyznaczono dla ochrony ichtiofauny, obfituj�cej w wiele rzadkich, zagro�onych gatunków 

ryb, znanych w Polsce z nielicznych stanowisk. Ł�cznie stwierdzono tu ponad 30 gatunków.  

obszar chroni tak�e 4 siedliska przyrodnicze. Jest to gr�d, fragment lasu przylegaj�cy do 

Wisłoka na tarasie nadzalewowym oraz wyst�puj�cy niewielki powierzchniowo fragment 

ł�gów wierzbowych i wierzbowo-topolowych. 

11. Harmonogram projektowanych prac 

Przed przyst�pieniem do wiercenia otworów wykonawca prac wiertniczych 

zobowi�zany jest do sporz�dzenia planu ruchu i przedstawienia go do zatwierdzenia  

w Okr�gowym Urz�dzie Górniczym w Kro�nie. Czas trwania prac wiertniczych i bada�

hydrogeologicznych przewiduje si� na około dwa miesi�ce. Czas niezb�dny na wykonanie 

analiz próbek wody oraz dokumentacji hydrogeologicznej przewiduje si� na około 3 miesi�ce 

od momentu zako�czenia próbnych pompowa�. 

Planuje si�, �e prace wiertnicze rozpocz�te zostan� w 2014 r. Jednak ze wzgl�du na 

du�� skal� projektowanego przedsi�wzi�cia wnioskuje si� o zatwierdzenie niniejszego 

projektu prac na okres do ko�ca 2015 r. 

12. Uwagi ko�cowe i wnioski 

1. W niniejszym projekcie robót geologicznych zaproponowano odwiercenie czterech 

otworów hydrogeologicznych B-1, B-2, B-3 i B-4 w miejscowo�ci Besko, pod przyszł�

stacj� hydrogeologiczn� I-go rz�du.  
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2. W pierwszej kolejno�ci przewiduje si� wykonanie najgł�bszego odwiertu B-2. Otwór ten 

nale�y wykona� z pełnym rdzeniowaniem. 

3. Wnioskuje si� o upowa�nienie geologa nadzoruj�cego wiercenia do korygowania 

projektu bada� w zakresie gł�boko�ci otworów, zafiltrowania, czasu i sposobu 

przeprowadzenia bada� hydrogeologicznych oraz pobierania próbek wody do analiz 

laboratoryjnych. 

4. Prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne winno si� prowadzi� pod stałym nadzorem 

hydrogeologicznym. 

5. Uzyskane rezultaty z bada� stanowi� b�d� podstaw� do sporz�dzenia dokumentacji 

powykonawczej. 

6. Otwory winny by� zlokalizowane komisyjnie z udziałem przedstawicieli inwestora, 

wykonawcy i geologa. 

7. Niniejszy projekt nale�y przedło�y� w 4 egz. w Starostwie Powiatowym w Sanoku celem 

zatwierdzenia. 
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