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1. WST�P 

Projekt opracowano w Pa�stwowym Instytucie Geologicznym � Pa�stwowym 

Instytucie Badawczym, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4. Opracowanie dotyczy 

wykonania otworu wiertniczego z przeznaczeniem na piezometr o gł�boko
ciach 92,0 m, 

który zlokalizowany b�dzie w miejscowo
ci Klukowicze, gminie Nurzec-Stacja, powiecie 

siemiatyckim, województwie podlaskim, na działce o numerze ewidencyjnym 34 (obr�b 

Klukowicze). Wła
ciciel terenu, Gmina Nurzec-Stacja udzielił zgody na przeprowadzenie 

opisanych w projekcie prac i bada�. U�ytkowanie terenu odb�dzie si� na podstawie umowy 

dzier�awy. Projektowany otwór b�dzie punktem pomiarowym sieci obserwacyjno-badawczej 

wód podziemnych, prowadzonej na terenie kraju przez Pa�stwowy Instytut Geologiczny – 

Pa�stwowy Instytut Badawczy. 

Planowany otwór słu�y� b�dzie obserwacji gł�boko
ci zwierciadła wody podziemnej 

oraz poborowi próbek wody do bada� fizykochemicznych. Próbki pobierane b�d	 nie 

cz�
ciej ni� 1 raz na kwartał. Pomiary gł�boko
ci do zwierciadła wody w projektowanym 

otworze prowadzone b�d	 1 raz w tygodniu przez przeszkolonego obserwatora, przy u�yciu 

gwizdka hydrogeologicznego, na wyskalowanej ta
mie mierniczej lub przez elektroniczn	

aparatur� pomiarow	 zainstalowan	 w otworze. 

Projektowane prace oraz funkcjonowanie projektowanego otworu nie b�dzie miało 

negatywnego wpływu na 
rodowisko naturalne, a badania wód podziemnych w odwierconym 

piezometrze mog	 dostarczy� wielu cennych informacji o zasobach ilo
ciowych 

i jako
ciowych głównego u�ytkowego poziomu wodono
nego w tym rejonie. 

Opracowanie projektu oraz opisane w nim prace i badania wykonane zostan	  

w ramach przedsi�wzi�cia Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno-

badawczej wód podziemnych do wymaga� Ramowej Dyrektywy Wodnej realizowanego 

przez Pa�stwowy Instytut Geologiczny – Pa�stwowy Instytut Badawczy, finansowanego ze 


rodków Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podstawy prawne

Podstaw� prawn	 do sporz	dzenia niniejszego projektu stanowi	: 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 Nr 

163 poz. 981), z póniejszymi zmianami; 

• Rozporz	dzenie Ministra �rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie 

szczegółowych wymaga� dotycz�cych projektów robót geologicznych, w tym 

robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 Nr 288 

poz. 1696). 
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2. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZ�CE FUNKCJONOWANIA SIECI OBSERWACYJNO-

BADAWCZEJ 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145), za funkcjonowanie 

sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych odpowiada pa�stwowa słu�ba 

hydrogeologiczna, któr	 pełni Pa�stwowy Instytut Geologiczny – Pa�stwowy Instytut 

Badawczy. Składaj	 si� na ni	 punkty obserwacyjne, w szczególno
ci – piezometry, studnie 

wiercone i ródła. W ramach Sieci funkcjonuj	 stacje hydrogeologiczne I-go i II-go rz�du. Na 

stacjach I-go rz�du zwykle obserwowanych jest kilka poziomów wodono
nych. Stacje 

hydrogeologiczne II-rz�du to przewa�nie pojedyncze punkty. Obecnie sie� obserwacyjno-

badawcza wód podziemnych liczy ok. 1000 czynnych punktów monitoringowych. W my
l 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145), punkty sieci 

podlegaj	 ochronie prawnej. 

W punktach sieci obserwacyjno – badawczej prowadzone s	 pomiary, obserwacje 

i badania hydrogeologiczne wód podziemnych, polegaj	ce mi�dzy innymi na pomiarach 

poło�enia zwierciadła wody wykonywanych z okre
lon	 cz�stotliwo
ci	 i prowadzeniu bada�

jako
ciowych wody z uj�tych warstw wodono
nych. 

Prowadzone pomiary, obserwacje i badania słu�	 do analiz i ocen sytuacji 

hydrogeologicznej, opracowywania prognoz zmian wielko
ci zasobów i stanu oraz zagro�e�

wód podziemnych. 

3. CEL ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Celem projektowanych prac jest: 

• wykonanie otworu obserwacyjnego we wschodniej cz�
ci JCWPd nr 57, w celu 

prowadzenia obserwacji wód podziemnych głównego u�ytkowego poziomu 

wodono
nego - rozbudowa sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych; 

• wykonanie bada� fizykochemicznych wody z uj�tej warstwy wodono
nej. 

4. ROZPOZNANIE GEOLOGICZNE W REJONIE PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

� Projektowany otwór zlokalizowany jest na obszarze obj�tym Map	 hydrogeologiczn	

Polski w skali 1:50 000 (Kopacz M., Matraszek J., 2004) – arkusz Klukowicze (497). 

 Najbli�sze otwory ujmuj	ce przewidzian	 do uj�cia warstw� wodono
n	, znajduj	 si�

w odległo
ci około 350 m na południe od planowanej lokalizacji i s	 to dwie studnie wiercone 

gminnego uj�cia wody w Klukowiczach. Studnie odwiercone zostały w 1967 (studnia nr 

4970002 – numeracja wg banku HYDRO) i 1982 (studnia nr 4970005) roku. Studnie 
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w Klukowiczach ujmuj	 poziom wodono
ny, którego strop wyst�puje na gł�boko
ci 72 m i 82 

m. Ustalone zasoby eksploatacyjne dla studni wynosz	 odpowiednio: 

• 4970002 - Q = 53,5 m3/h przy depresji S = 5,4 m 

• 4970005 - Q = 76,0 m3/h przy depresji S = 5,6 m 

Poza opisanym uj�ciem gminnym, inne otwory wiertnicze znajduj	 si� w znacznej 

odległo
ci, przekraczaj	cej kilka kilometrów, dlatego informacje o wykształceniu głównego 

u�ytkowego poziomu wodono
nego oparto w głównej mierze na tych dwóch otworach

(zał. 1). 

W sierpniu 2013 roku wykonano badania geofizyczne. Badania te polegały na 

wykonaniu sondowa� geoelektryczno-elektrooporowych (SGE) w układzie Schlumbergera 

wzdłu� wyznaczonego profilu, pomi�dzy uj�ciami w Kluczewie i Tymiance. Pierwotnie 

zakładano zlokalizowanie otworu w Litwinowiczach, jednak badania geofizyczne wykazały 

niesprzyjaj	ce warunki geologiczne, z tego powodu zdecydowano si� na zmian� lokalizacji 

na Klukowicze. 

  Najbli�ej poło�ony punkt ci	gu geofizycznego zlokalizowany jest w odległo
ci ok. 

350 m na zachód od planowanego otworu. Z bada� geofizycznych wynika, i� wyst�powanie 

głównego u�ytkowego poziomu wodono
nego pogł�bia si� w kierunku zachodnim. 

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU 

5.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 

Projektowany otwór zlokalizowany b�dzie w obr�bie działki o nr ewidencyjnym 34 

w miejscowo
ci Klukowicze. Działka ma powierzchni� ok. 1,0 ha, znajduje si� na niej 

budynek nieczynnej szkoły wraz z budynkiem gospodarczym. Teren znajduje si�

w centralnej cz�
ci miejscowo
ci, gdzie dominuje zabudowa zwarta. Działka znajduje si�

w pobli�u skrzy�owania dwóch głównych dróg biegn	cych przez wie
, relacji Litwinowicze – 

Wyczółki i Tokary – Zubacze. Zabudow� wsi stanowi	 w głównej mierze domki 

jednorodzinne wraz z budynkami gospodarczymi. 

Lokalizacja projektowanego otworu znajduje si� na mapie topograficznej w skali 

1 : 50 000 (zał. 1) oraz mapie sytuacyjno-wysoko
ciowej w skali 1 : 1 000 (zał. 2). 

Przybli�one współrz�dne geograficzne projektowanych otworów w układzie WGS-84: 

E: 23o 16’ 17,0”  

N: 52o 24’ 21,7” 

 W otoczeniu miejsca projektowanych prac brak jest obiektów mog	cych negatywnie 

oddziaływa� na 
rodowisko., jak równie� brak jest miejsc zdegradowanych ekologicznie, 

tj. dzikich wysypisk, czy wylewisk. 
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Omawiany teren nie jest obj�ty jak	kolwiek form	 ochrony przyrody, ustanowion	 na 

mocy aktów prawnych. Najbli�ej poło�ony jest Rezerwat Witanowszczyzna, który znajduje 

si� w odległo
ci około 2,5 km w kierunku południowo-zachodnim. 

5.2. Morfologia i hydrografia 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki 2000), omawiany obszar 

poło�ony jest w obr�bie Wysoczyzny Drohiczy�skiej nale�	cej do Niziny Północnopodlaskiej. 

Rz�dna terenu w rejonie projektowanych prac wynosi około 166,5 m n.p.m.  

Omawiany teren poło�ony jest w zlewni Bugu. W kierunki na północny-zachód od 

Litwinowicz, w odległo
ci około 2,5 km, przepływa rzeka Pulwa, nale�	ca do prawobrze�nej 

zlewni Bugu. Sie� rzeczn	 uzupełniaj	 rowy melioracyjne i małe cieki prowadz	ce wody 

powierzchniowe do rzeki Pulwy. 

5.3. Budowa geologiczna 

Omawiany obszar zlokalizowany jest w obni�eniu podlaskim, na terenie kompleksu 

zbudowanego ze zmetamorfizowanych skał krystalicznych. 

 Na podło�u metamorficznym zalegaj	 osady kredy górnej (kreda pisz	ca mastrychtu). 

Osady kredowe przykryte s	 przez utwory trzeciorz�dowe wykształcone w postaci pisaków 

glaukonitowych, iłowców, iłów i piasków z przewarstwieniami w�gla brunatnego. Utwory te 

przykryte s	 kompleksem utworów czwartorz�dowych, których mi	�szo
� wynosi od 120 m 

do około 170 m. Na mi	�szo
� osadów czwartorz�dowych istotny wpływ ma zró�nicowana 

morfologia podło�a przedczwartorz�dowego. 

Zgodnie z interpretacj	 wyników bada� geofizycznych oraz na podstawie profili 

otworów studni uj�cia gminnego w Kluczewie, w miejscu projektowanych prac, 

przypuszczalny profil geologiczny wygl	da nast�puj	co: 

• 0,0 – 4,5 m 

• 4,5 – 9,5 m 

• 9,5 – 83,5 m 

• 83,5 – 103,5 m 

• 103,5 - >106,5 m 

�wir gliniasty 

�wir 

glina zwałowa z przewarstwieniami pyłów i iłów 

piasek 
rednioziarnisty (czwartorz�d) 

piasek 
rednioziarnisty (trzeciorz�d) 

 Interpretacje bada� geofizycznych przedstawiono w formie graficznej na zał	czniku 9. 

5.4. Warunki hydrogeologiczne 

Projektowany otwór zostanie wykonany we wschodniej cz�
ci jednolitej cz�
ci wód 

podziemnych (JCWPd) nr 57. 
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 Według podziału na regiony hydrogeologiczne wg. Paczy�skiego (1995) 

projektowany otwór obserwacyjny zlokalizowany jest w obr�bie rejonu bialskiego, 

stanowi	cego cz�
� subregionu podlaskiego. 

 Według Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Klukowicze (497), 

projektowany otwór poło�ony jest w obr�bie jednostki hydrogeologicznej o symbolu 

4 cQ-TrI. W obr�bie tej jednostki wody podziemne pi�tra trzeciorz�dowego wyst�puj	

w ł	czno
ci hydraulicznej z podglinowym poziomem czwartorz�dowym. Wody podziemne 

wyst�puj	 w klastycznych utworach miocenu i oligocenu wykształconych w postaci piasków 

ró�noziarnistych zawieraj	cych domieszk� pyłów i lokalnie �wirów. Warstw� czwartorz�dow	

buduj	 piaski drobno- i 
rednioziarniste. Ł	czna mi	�szo
� poziomu trzeciorz�dowo-

czwartorz�dowego wynosi ponad 40 m. Przepływ wód odbywa si� w kierunku północno-

wschodnim (zał. 3). U
redniony współczynnik filtracji osi	ga wielko
� 19,0 m/24h. 

Wyst�puj	ce w obr�bie jednostki 4 cQ-TrI wody wymagaj	 prostego uzdatniania. Ze wzgl�du 

na wyst�puj	c	 izolacj�, poziom charakteryzuje si� bardzo niskim stopniem zagro�enia. 

Moduł zasobów odnawialnych wynosi 50 m3/24h*km2 natomiast dyspozycyjnych 

40 m3/24h*km2. 

 W projektowanym otworze do obserwacji uj�ta zostanie górna cz�
�

mi�dzyglinowego poziomu wodono
nego, którego strop wyst�puje na gł�boko
ci 83,5 m. 

6. PRZEDSTAWIENIE MO�LIWO�CI OSI�GNI�CIA CELU ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Rozpocz�cie prac wiertniczych powinno by� poprzedzone wytyczeniem otworu 

w terenie przez uprawnionego geodet� oraz ogrodzeniem i oznakowaniem terenu wiertni. Za

wła
ciwe zlokalizowanie otworu, zgodnie z projektem robót geologicznych, odpowiedzialny 

jest Wykonawca prac. 

Wej
cie Wykonawcy w teren powinno odby� si� na podstawie protokołu przekazania 

terenu, w obecno
ci przedstawiciela Pa�stwowego Instytutu Geologicznego – Pa�stwowego 

Instytutu Badawczego, Wła
ciciela gruntu oraz geologa kieruj	cego pracami geologicznymi. 

6.1. Opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk 

Zaprojektowane prace dotycz	 odwiercenia otworu obserwacyjnego do gł�boko
ci 

92 m, jednak ze wzgl�du na słabe rozpoznanie geologiczne w rejonie wiercenia, projektuje 

si� poprzedzenie wła
ciwego wiercenia wykonaniem otworu pilota�owego, do gł�boko
ci 

sp	gu warstwy wodono
nej lub w przypadku braku sp	gu warstwy wodono
nej, do 

gł�boko
ci 120 m. W przypadku potwierdzenia wyst�powania zakładanych warunków 

geologicznych, otwór ujmowa� b�dzie czwartorz�dow	 warstw� wodono
n	, w przelocie 

gł�boko
ci 85,0 – 90,0 m 
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Lokalizacja otworu podyktowana została brakiem jakiegokolwiek otworu 

obserwacyjnego monitoruj	cego główny u�ytkowy poziom wodono
ny w JCWPd nr 57. 

6.2. Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu wiertniczego 

Konstrukcja projektowanego otworu przedstawiona została na zał	czniku nr 7. 

Projektuje si� wykonanie wiercenia pilota�owego do gł�boko
ci 120,0 m w celu 

dokładnego okre
lenia profilu litologicznego. Wykonane ono zostanie systemem obrotowym 

na płuczk�, 
widrem gryzowym o 
rednicy 143 mm. W oparciu o wyniki tego wiercenia 

zaprojektowana zostanie ostateczna konstrukcja otworu (gł�boko
ci posadowienia filtra, 

długo
� cz�
ci czynnej, itd.). 

Na etapie projektowym planuje si� wykonanie otworu wiertniczego do gł�boko
ci 

92,0 m metod	 obrotow	 na płuczk�. Otwór nale�y wykona� poprzez rozwiercenie otworu 

pilota�owego gryzerem ∅ 216 mm do gł�boko
ci 92,0 m. 

 W wykonanym otworze nale�y zabudowa� filtr PVC o nast�puj	cej konstrukcji: 

� rura nadfiltrowa  - ∅ = 100 mm, długo
ci – 85,0 m 

� cz�
� robocza   - ∅ = 100 mm, długo
ci – 5,0 m 

� rura podfiltrowa  - ∅ = 100 mm, długo
ci – 2,0 m 

Projektuje si� wykorzysta� filtr szczelinowy PVC o szeroko
ci szczeliny 0,5 mm. Filtr 

nale�y posadowi� na gł�boko
ci 92,0 m. Przestrze� wokół kolumny filtrowej w przedziale 

gł�boko
ci 83,0 – 92,0 m  nale�y wypełni� obsypk	 o 
rednicy ziaren ∅ 0,8 – 1,4 mm. 

Przestrze� wokół rury nadfiltrowej w strefach gł�boko
ci 0,0 – 12,0 i  63,0 – 83,0 m 

uszczelniona zostanie kompaktonitem. Od gł�boko
ci 12,0 m do 63,0 m przestrze� wokół 

rury nadfiltrowej nale�y wypełni� past	 urobkowo-cementow	. Na kolumnie filtrowej nale�y 

umie
ci� prowadnice dystansowe, umo�liwiaj	ce centryczne ustawienie filtra w otworze.  

Do zafiltrowania otworu dopuszcza si� zastosowanie jedynie takiego filtra, który 

zbudowany jest z materiałów przeznaczonych do budowy filtrów studziennych, 

nie zmieniaj	cych chemizmu wód, posiadaj	cych atest do kontaktu z wod	 pitn	. Stosowany 

filtr szczelinowy powinien by� wykonane fabrycznie i posiada� stał	, znormalizowan	

szeroko
� szczelin. 

W górnej cz�
ci otworu (około 1 m od powierzchni terenu), w fundamencie betonowym, 

nale�y zainstalowa� metalow	 obudow�. Ostateczn	 gł�boko
� otworu, konstrukcj� filtra 

i rodzaj obsypki ustali geolog kieruj	cy pracami w dostosowaniu do stwierdzonych warunków 

geologicznych. Filtrowanie otworu powinno odby� si� po komisyjnym odbiorze filtra 

i pomiarze gł�boko
ci otworu w obecno
ci geologa kieruj	cego pracami i przedstawiciela 

zamawiaj	cego. 
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6.3. Wskazówki dotycz�ce zamykania horyzontów wodono�nych 

 Projekt konstrukcji otworu zakłada uj�cie drugiej od powierzchni warstwy 

wodono
nej. Aby zapobiec przedostawaniu si� wody z wy�ej le�	cej warstwy wodono
nej 

planuje si� uszczelni� kompaktonitem przestrze� pomi�dzy 
cian	 otworu, a rur	 nadfiltrow	

w przelocie 0,0 – 12,0 i 63,0 – 83,0 m p.p.t. 

6.4. Okre�lenie sposobu post�powania w przypadku nieosi�gni�cia celu 

geologicznego 

W przypadku braku warstwy wodono
nej lub wyst	pienia jedynie s	cze� w obr�bie 

utworów słaboprzepuszczalnych, geolog kieruj	cy pracami podejmie decyzj� o przegł�bieniu 

otworu lub zako�czeniu wiercenia. 

W przypadku decyzji o nie filtrowaniu otworu, nale�y go zlikwidowa� urobkiem 

z zachowaniem kolejno
ci przewiercanych warstw. 

Likwidacja otworu nast	pi niezwłocznie po podj�ciu decyzji o likwidacji podj�tej przez 

geologa kieruj	cego pracami w porozumieniu z inwestorem. 

6.5. Obudowanie otworu i przywrócenie terenu do pierwotnego stanu 

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nale�y wykona� obudow� zabezpieczaj	c	

przed czynnikami atmosferycznymi i dost�pem osób niepowołanych. Projektuje si�

zastosowanie standardowej obudowy metalowej wykorzystywanej w innych punktach Sieci 

(zał	cznik 8). Obudowa wykonana została z metalowej rury Ø 130 mm z kotwami 

zabezpieczaj	cymi przed wyrwaniem z ziemi oraz zostanie zacementowana. Zamkni�cie 

obudowy stanowi� b�dzie zdejmowany metalowy huczek z zamkiem. 

Po zako�czeniu wszystkich prac zwi	zanych z wykonaniem projektowanego otworu, 

teren prac nale�y uprz	tn	� i doprowadzi� do stanu pierwotnego. Teren wokół otworu 

powinien by� wyrównany, urobek wywieziony i zutylizowany. Nale�y odtworzy� warstw�

humusow	 i ewentualnie odtworzy� zniszczon	 ro
linno
� (traw�). Za uprz	tni�cie 

i doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpocz�cia prac, odpowiedzialny jest wykonawca 

robót. 

7. OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU 

W trakcie wiercenia nale�y pobiera� próbki gruntu z przewiercanych warstw 

geologicznych. Próbki nale�y pobiera� z ka�dej warstwy wyró�niaj	cej si� litologicznie, 

nie rzadziej jednak ni� co jeden metr. 

Próbki nale�y pobiera� do znormalizowanych skrzynek o obj�to
ci 1 dm3. Zgodnie 

z zapisami rozporz	dzenia Ministra �rodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

gromadzenia i udost�pniania informacji geologicznej (Dz.U. Nr 282, poz. 1657) próbki 
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uzyskane w trakcie prac opisanych w niniejszym projekcie nie s� próbkami trwałego

przechowywania. 

Pobrane próbki gruntu nale�y przechowywa� w magazynie próbek, odpowiednio 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem do czasu zatwierdzenia przez 

organ administracji geologicznej dokumentacji powykonawczej. Do przechowywania próbek 

zobowi	zany jest wykonawca prac geologicznych. Z likwidacji próbek nale�y sporz	dzi�

protokół likwidacji. 

Nie przewiduje si� pobierania próbek trwałego przechowywania. 

8. ZAKRES BADA� LABORATORYJNYCH 

 W wyniku prowadzonych prac pobrane zostan	 próbki wody do bada�

laboratoryjnych. Rodzaj próbek i zakres bada� przedstawiono poni�ej: 

• Badania wody

Pod koniec pompowania pomiarowego nale�y pobra� próbki wody do bada�

fizykochemicznych i bakteriologicznych. Zakres bada� analizy fizykochemicznej obejmował 

b�dzie nast�puj	ce oznaczenia: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, barwa, 

beryl, bor, brom, chlorki, chrom, CHZT, cyjanki, cynk, elektryczna przewodno�� wła�ciwa, 

fluorki, fosforany, glin, indeks fenolowy, kadm, kobalt, lit, krzemionka, magnez, mangan, 

m�tno��, mied�, molibden, nikiel, odczyn, ołów, potas, rt��, selen, siarczany, sód, srebro, 

stront, substancje powierzchniowo czynne anionowe, suma substancji rozpuszczonych, tal, 

TOC, tytan, twardo��, wanad, wap�, wodorow�glany, zasadowo�� ogólna (mineralna, 

dwutlenek w�gla – wolny), �elazo – analizy nale�y wykona� w certyfikowanym laboratorium. 

Zakres analizy bakteriologicznej obejmowa� powinien nast�puj	ce oznaczenia: 

ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temperaturze 360C po 48 h, ogólna liczba 

mikroorganizmów w 1 ml wody w temperaturze +w 220C po 72 h, liczba bakterii grupy coli 

w 100 ml wody, liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody. 

• Badania gruntu

Decyzj� o ewentualnym poborze próbek do analizy granulometrycznej podejmie 

geolog dozoruj	cy wiercenie. W przypadku w	tpliwo
ci odno
nie granulacji warstwy 

wodono
nej przewidzianej do zafiltrowania i konstrukcji otworu, przewiduje si� wykonanie 

1 – 3 analiz granulometrycznych próbek gruntu z warstwy wodono
nej przewidzianej do 

zafiltrowania.  
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9. POMPOWANIA OCZYSZCZAJ�CE I POMIAROWE 

Po zafiltrowaniu otworu przeprowadzone zostanie pompowania wst�pne – 

oczyszczaj	ce, poł	czone z zabiegami usprawniaj	cymi, a nast�pnie pompowanie 

pomiarowe. 

Zrzut wody z pompowa�: oczyszczaj	cych i pomiarowych odbywał si� b�dzie 

na wolny wylew. Wod� odprowadzi� nale�y w��em stra�ackim na odległo
� co najmniej 

20 m od pompowanego otworu. 

Wykonawca, przed rozpocz�ciem pompowania, zobowi�zany jest do ustalenia 

mo	liwo�ci i miejsca zrzutu wody z pompowania oraz uzyskania zgody wła�ciciela 

działki, na któr� odprowadzana b�dzie woda. 

W my
l ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2012, poz. 145) odprowadzanie wody 

z pompowania próbnego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

Zabiegi usprawniaj	ce powinny polega� na oddziaływaniu hydraulicznym (zmiennymi 

wydajno
ciami) na stref� okołofiltrow	 warstwy wodono
nej. O konieczno
ci usprawnienia 

otworu zdecyduje geolog kieruj	cy pracami. 

Po przeprowadzeniu zabiegów usprawniaj	cych nale�y przeprowadzi� pompowanie 

oczyszczaj	ce, trwaj	ce do czasu uzyskania całkowicie czystej, pozbawionej zawiesiny 

i klarownej wody. Czas i sposób przeprowadzenia pompowania oczyszczaj	cego ustali 

geolog kieruj	cy pracami w zale�no
ci od uzyskiwanych wyników (post�pu oczyszczania), 

jednak nie powinno ono trwa� mniej ni� 24 godziny. W trakcie pompowania oczyszczaj	cego 

nale�y rejestrowa� maksymaln	 osi	gni�t	 wydajno
� i obserwowa� depresj� w otworze. 

Po zako�czeniu pompowania oczyszczaj	cego, otwór nale�y zdezynfekowa�

wodnym roztworem 
rodka odka�aj	cego - podchlorynu wapnia i pozostawi� ten 
rodek 

w otworze na 24 godziny. 

Pompowania pomiarowe nale�y przeprowadzi� na jednym stopniu dynamicznym. 

Czas pompowania ustali geolog kieruj	cy pracami w dowi	zaniu do wyników pompowania 

oczyszczaj	cego, jednak nie powinno ono by� krótsze ni� 12 godzin (nie krócej jednak ni� do 

ustabilizowania si� depresji w otworze). 

Wydatek maksymalny Qmax zostanie ustalony na podstawie pompowania 

oczyszczaj	cego.

Wyniki próbnego pompowania powinny by� zamieszczone w dzienniku próbnego 

pompowania. 

10. PRACE GEODEZYJNE 

Przed przyst	pieniem do prac wiertniczych nale�y geodezyjnie wyznaczy�

i oznakowa� miejsce wiercenia. 
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Po wykonaniu otworu i zabezpieczeniu go obudow	, niezb�dne b�dzie wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej i naniesienie lokalizacji otworu na plan sytuacyjno - 

wysoko
ciowy, a tak�e wykonanie niwelacji powierzchni terenu wokół otworów oraz znaku 

pomiarowego, od którego b�d	 wykonywane pomiary zwierciadła wody podziemnej. 

Wyniki prac geodezyjnych powinny zosta� zestawione w formie operatu i stanowi�

zał	cznik do dokumentacji powykonawczej wykonanych prac geologicznych. 

Wytyczenie otworu, pomiary geodezyjne i operat geodezyjny mog	 by� wykonane 

tylko przez uprawnionego geodet�. 

11. WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ORAZ ORGANIZACYJNE 

PROWADZENIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Roboty geologiczne nale�y prowadzi� w sposób zapewniaj	cy bezpiecze�stwo 

powszechne, bezpiecze�stwo pracy i ochron� 
rodowiska. W tym celu nale�y spełni�

nast�puj	ce wymagania: 

� prace obj�te niniejszym projektem mog	 by� prowadzone w oparciu o decyzj�

zatwierdzaj	c	 projekt robót geologicznych, pod kierunkiem osób posiadaj	cych 

wymagane prawem uprawnienia; 

� poniewa� roboty geologiczne prowadzone b�d	 na gł�boko
ci przekraczaj	cej 100 m, 

przed odwierceniem otworu nale�y sporz	dzi� i zatwierdzi� we wła
ciwym urz�dzie 

górniczym plan ruchu zakładu górniczego 

� przy lokalizowaniu otworu nale�y uwzgl�dni� uzbrojenie naziemne i podziemne terenu, 

zachowuj	c odpowiedni	 odległo
� od napowietrznych linii energetycznych, a instalacje 

podziemne rozpozna� na podstawie planów z uzbrojeniem terenu; 

� lokalizowanie otworu, przyj�cie filtra oraz zako�czenie próbnego pompowania 

piezometru powinno odbywa� si� komisyjnie i protokolarnie; 

� zastosowane urz	dzenia wiertnicze w tym stan sprz�tu, sposób jego instalowania 

i u�ytkowania powinny spełnia� warunki zawarte w normie PN-87/G-2310 – Polska 

Norma 87/G-02310 – Wiercenia geologiczno – poszukiwawcze mało
rednicowe 

i wiercenia hydrogeologiczne urz	dzeniami wiertniczymi - wymagania w zakresie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy; 

� pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robót winni by� przeszkoleni w zakresie 

prawidłowego wykonywania pracy, w tym jedna w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

przy obsłudze maszyn i urz	dze� mog	 by� zatrudnione wył	cznie osoby maj	ce 

wymagane uprawnienia i kwalifikacje; 

� prac wiertniczych nie nale�y prowadzi� w okresie burzy, 
nie�ycy, ulewy, gołoledzi i przy 

silnym wietrze; 
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� teren wokół prowadzonych prac powinien by� ogrodzony lub oznakowany celem 

niedopuszczenia w pobli�e prac osób postronnych; 

� wykonywanie robót geologicznych powinno odbywa� si� w sposób najmniej uci	�liwy dla 


rodowiska, a w szczególno
ci: 

− nale�y ograniczy� uci	�liwo
� w zakresie emisji hałasu do otoczenia (uci	�liwo
�

dla okolicznych mieszka�ców) poprzez prowadzenie prac sprawnym urz	dzeniem 

wiertniczym i jedynie w porze dnia;  

− wykluczy� mo�liwo
� zanieczyszczenia wód podziemnych w trakcie prac 

wiertniczych i filtrowania otworu poprzez wła
ciw	 eksploatacj� urz	dzenia 

wiertniczego, monitorowanie awarii, eliminowanie wycieków oraz nie stosowanie 

paliw i smarów w bezpo
rednim s	siedztwie otworów wiertniczych (uzupełnianie 

paliwa i smarów winno odbywa� si� podczas postoju urz	dzenia wiertniczego 

i sprz�tu);  

− w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagro�enia nale�y wstrzyma�

ruch i niezwłocznie w sposób zorganizowany przyst	pi� do usuwania awarii 

i likwidacji zagro�enia; 

− zminimalizowa� oddziaływanie prowadzonych prac na otaczaj	c	 ziele� poprzez 

wła
ciw	 organizacj� placu budowy (zabezpieczenie drzew, zieleni ozdobnej); 

− po zako�czeniu prac Wykonawca robót geologicznych powinien zutylizowa�

urobek, a powierzchni� ziemi w miejscu robót przywróci� do stanu poprzedniego. 

12. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Projektowane roboty wykonywane b�d	 w oparciu o nast�puj	cy harmonogram: 

1. Wiercenie i filtrowanie otworu

2. Pompowania oczyszczaj	ce i pomiarowe

3. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z otworów

4. Opracowanie powykonawczej dokumentacji geologicznej

                                                                             Razem 

4 dni

4 dni

14 dni

20 dni

42 dni

13. WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Niniejszy projekt opracowano w Pa�stwowym Instytucie Geologicznym – Pa�stwowym 

Instytucie Badawczym, 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4. Projekt dotyczy wykonania 

otworu obserwacyjnego sieci obserwacyjno – badawczej wód podziemnych 
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w miejscowo
ci Klukowicze, gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo 

podlaskie, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 34, b�d	cej własno
ci	 Gminy 

Nurzec-Stacja. 

2. Projektuje si� odwiercenie otworu systemem obrotowym na płuczk�, gryzerem 

∅ 216 mm. Przed odwierceniem wła
ciwego otworu planowane jest odwiercenie otworu 

pilota�owego do gł�boko
ci 120,0 m, gryzerem ∅ 143 mm. W oparciu o wyniki tego 

wiercenia zaprojektowana zostanie ostateczna konstrukcja otworu. 

Na etapie projektowym zakłada si� wykonanie jednego otworu do gł�boko
ci 92,0 m. 

Planuje si� zabudowa� filtr PVC ∅ 100 mm, rura podfiltrowa w przelocie gł�boko
ci 90,0 – 

92,0 m, cz�
� czynna – 85,0 – 90,0 m, rura nadfiltrowa 0,0 – 85,0 m.  

Schemat konstrukcyjny otworu przedstawiono na zał	czniku 7. 

2. Pompowanie otworu b�dzie si� składa� z dwóch etapów tj. pompowania wst�pnego 

(oczyszczaj	cego) i pomiarowego. Wod� z pompowa� nale�y odprowadza� we wcze
niej 

uzgodnione miejsce. Pompowania prowadzone b�d	 pod nadzorem i w obecno
ci 

geologa dozoru geologicznego. Projektuje si� przeprowadzenie 1-stopniowego 

pompowania pomiarowego. Pod koniec pompowania pomiarowego pobrana b�dzie 

próbka wody do bada� laboratoryjnych. Zakres analiz przedstawiono w rozdziale 8. 

3. Przej�cie terenu przez wykonawc� prac, odbiór filtra i otworu, a tak�e odbiór terenu po 

zako�czeniu prac – powinny odbywa� si� komisyjnie, na podstawie protokołów. 

4. Rozpocz�cie prac wiertniczych powinno by� poprzedzone wytyczeniem otworu w terenie 

oraz ogrodzeniem i oznakowaniem terenu wiertni. Za wła
ciwe zlokalizowanie otworu, 

zgodnie z projektem robót geologicznych, odpowiedzialny jest Wykonawca prac. Miejsce 

projektowanego wiercenia powinien wytyczy� w terenie i oznaczy� uprawniony geodeta. 

5. Zobowi	zuje si� wykonawc� prac do prowadzenia dziennych raportów wiertniczych 

i zestawienia zbiorczego wykonanych prac (karty otworu). Za prowadzenie dziennych 

raportów wiertniczych odpowiedzialny b�dzie kierownik robót. Zestawienie zbiorcze 

wykonanych prac - karta otworu, powinna by� uzupełniana w miar� post�pu wiercenia 

przez geologa dozoru geologicznego. 

6. Kierownictwo robót geologicznych powinien pełni� geolog posiadaj	cy stwierdzone 

odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia geologiczne).

7. Wnioskuje si� o upowa�nienie geologa kieruj	cego pracami do wprowadzania zmian 

w gł�boko
ci i konstrukcji projektowanego otworu w zale�no
ci od stwierdzonego profilu 

geologicznego i warunków hydrogeologicznych oraz zmian lokalizacji w obr�bie działki 

o numerze ewidencyjnym 34 (w porozumieniu z wła
cicielem i inwestorem) 
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w miejscowo
ci Klukowicze. Geolog w oparciu o wyniki pompowania oczyszczaj	cego, 

ustali czas i sposób wykonania pompowania pomiarowego. 

8. Ze strony Pa�stwowego Instytutu Geologicznego – Pa�stwowego Instytutu Badawczego 

prowadzony b�dzie nadzór inwestorski. Geolog nadzoru inwestorskiego upowa�niony 

b�dzie do przebywania na terenie wiertni oraz do wgl	du i nanoszenia uwag do 

dokumentacji prowadzonych prac. Zadaniem geologa nadzoru inwestorskiego b�dzie 

ocena i kontrola wykonywanych prac. Geolog nadzoru inwestorskiego, jako przedstawiciel 

Pa�stwowego Instytutu Geologicznego – Pa�stwowego Instytutu Badawczego, 

upowa�niony b�dzie do odbioru prac na poszczególnych etapach realizacji. 

9. Wła
ciw	 dokumentacj	 powykonawcz	, jak	 nale�y sporz	dzi� po zako�czeniu prac 

opisanych w niniejszym projekcie, jest dokumentacja geologiczna inna. Przypadki, 

w których nale�y sporz	dzi� dokumentacj� inn	, ni� dokumentacja zło�a kopaliny, 

hydrogeologiczna lub geologiczno – in�ynierska, okre
la Rozporz	dzenie Ministra 

�rodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymaga� dotycz	cych 

innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2011 Nr 282, poz. 1656). 

10. Organem administracji geologicznej wła
ciwym do zatwierdzenia niniejszego projektu 

jest Marszałek Województwa Podlaskiego. Niniejszy projekt nale�y zło�y� w Urz�dzie 

Marszałkowskim w 2 egzemplarzach. 

11. Wnioskuje si� o zatwierdzenie niniejszego projektu z terminem wa�no
ci do 31.12.2016 

roku. 

 14. WYKORZYSTANE MATERIAŁY ARCHIWALNE 

1. Kacprzak L., Jasi�ska A., 2007 – Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1 : 50 

000 – arkusz Klukowicze (497) z obja
nieniami, Pa�stwowy Instytut Geologiczny, 

Warszawa 

2. Kondracki J., 2002 – Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 

3. Kopacz M., Matraszek J., 2004 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 – 

arkusz Klukowicze (497) z obja
nieniami, Pa�stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

4. Paczy�ski B., Sadurski A. (red.), 2007 – Hydrogeologia regionalna Polski tom I Wody 

słodkie, Pa�stwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 
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Mapa geologiczno-gospodarcza w skali 1: 50 000
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N

na podstawie MggP arkusz 497 Klukowicze

OBJAŚNIENIA

ZŁOŻA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY I PROGNOZY ICH WYSTĘPOWANIA

piaski i żwiry

granica obszaru perspektywicznego

Symbol kopaliny

pż - piaski i żwiry

Symbol jednostki stratygraficznej

Q - czwartorzęd

1
pż

punkt występowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej,
pż - rodzaj kopaliny)

p
Q

ujęcie wód podziemnych (p - przemysłowe,
Q - wiek ujmowanych utworów)

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

WARUNKI PODŁOŻA BUDOWLANEGO

korzystne

niekorzystne, utrudniające budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I ZABYTKÓW KULTURY

grunty rolne (klasy I-IVa użytków rolnych)

łąki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

pomnik przyrody żywej

INFORMACJE DODATKOWE

lokalizacja projektowanego otworu

granica powiatu

granica gminy, miasta
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Lokalizacja:

Współrzędne: Rzędna:

Inwestor:

CZĘŚĆ GEOLOGICZNA CZĘŚĆ TECHNICZNA

Konstrukcja otworu
skala
1:500
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działka gminna w Klukowiczach, gm. Nurzec-Stacja, pow. siemiatycki, woj. podlaskienr ewidencyjny 34

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU OBSERWACYJNO-BADAWCZEGO

23° 16' 17.0” 52° 24' 21.7” ukł. WGS-84 ~166,5 m n.p.m.

część czynna filtra
100 mm, filtr szczelinowy PCV,

szczeliny 0,5 mm

rura podfiltrowa PCV 100 mm

obsypka żwirowa (ziarna 0,8 - 1,4 mm)

90,0 m
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rura nadfiltrowa PCV 100 mm
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Obudowa otworu obserwacyjnego
skala 1:10

Kotwy

Rura osłonowa 130mm
0,8 mb.

Zaczepy do rygli
(po obu stronach
rury osłonowej)

Ucho do zawieszania
urządzeń pomiarowych

Kolumna filtrowa
100 mm

Wieczko

Rygiel obrotowy
pod klucz kwadratowy

Otwór dla śruby
zabezpieczającejZawias

0,36 m

pow. terenu pow. terenu

wylewka
betonowa

Bolce
zabezpieczające

Zaczep do rygla
Ślepy huczek

Śruba
zabezpieczająca
ślepy huczekOtwór 30 mm 1
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m
m

1
2

0
 m

m

Załącznik 8
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