
 

Tabela.1 Zestawienie tabelaryczne wytypowanych obszarów wymagających aktualizacji warstw informacyjnych bazy danych MhP hydrodynamika głównego użytkowego poziomu wodonośnego 

i pierwszego poziomu wodonośnego. 

Nr 

obszaru 

Nazwa 

obszaru 

Imię i nazwisko 

osoby 
kwalifikującej 

obszar 

Numer, nazwa i rok 

opracowania 
arkusza MhP 

obejmującego dany 

obszar 

Oznaczenie etapu i 

roku aktualizacji 
(jeżeli była 

przeprowadzona) 

Rodzaj poziomu,  

którego dotyczy 
aktualizacja 

hydrodynamiki  

(GUPW, PPW) 

Przyczyna kwalifikacji danego 

obszaru do przeprowadzenia 
aktualizacji hydrodynamiki 

(zgodnie z metodyką kwalifikacji 

opisaną w punkcie 2) 

Źródła informacji 

stanowiącej podstawę 
do kwalifikacji obszaru 

Rodzaj i 

użytkownik 
głównego ujęcia 

(ujęć) w danym 

obszarze 

Orientacyjna 

powierzchnia 
obszaru 

Orientacyjna 

liczba otworów 
hydrogeologicznych 

wymagających 

zmierzenia lustra 
wody w danym 

obszarze 

Uwagi dodatkowe  

(np. ocena stopnia 
trudności w prowadzeniu 

pomiarów terenowych) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Rejon 

Lublina 

Jolanta 
Czerwińska-

Tomczyk, Rafał 

Łusiak 

0748 – Bełżyce 

(2002); 0749 – 
Lublin (2002); 

0750 – Łęczna 

(2002); 0785 
Niedrzwica (1997); 

0786 – Bychawa 

(1997); 0787 – 
Piaski (2000) 

etap III 

2010 
GUPW, PPW 

Kwalifikacja 

Zmiana zasięgu regionalnego leja 
depresji dla rejonu Lublina  

MPWiK w Lublinie, 

UMCS w Lublinie 
 

Ujęcia komunalne 

(MPWiK), 

przemysłowe i 
indywidualne w 

Lublinie 

ok. 400 km2 200 

Informacje uzyskane z 
MPWiK w Lublinie oraz 

badania prowadzone przez 
UMCS w Lublinie 

wskazują na znaczne 

zmniejszenie regionalnego 
leja depresji 

wyznaczonego dla rejonu 

Lublina w stosunku do leja 
depresji prezentowanego 

na MhP i MhP PPW WH.  

2 
Rejon 

Chełma 

Jolanta 
Czerwińska-

Tomczyk, Rafał 

Łusiak 

0752 – Sawin 

(1998); 0753 – 
Świerże (1998); 

0789 – Chełm 

(1998); 0790 –  
 Kamień (1998); 

etap I 

2008 
GUPW, PPW 

Kwalifikacja 

Zmiana zasięgu leja depresji 

wywołanego eksploatacją kopalni 

odkrywkowej i ujęć komunalnych  

Urząd Marszałkowski, 
Starostwa Powiatowe, 

weryfikacja terenowa 

ujęć 

MPGK Chełm, 
Cementownia 

Chełm, Urząd 

Miasta Chełm 

ok. 500 km2 100 

Pod koniec 2015 roku do 
eksploatacji ma być 

włączone dodatkowe 

ujęcie „BARIERA –BIS” 

3 
Rejon 

Zamościa 

Jolanta 

Czerwińska-

Tomczyk, Rafał 
Łusiak 

0861 – Nielisz 
(1998); 0862 –  

Zamość (1998); 

etap IV 

2011 
GUPW 

Kwalifikacja 

Zmiana zasięgu regionalnego leja 
depresji dla miasta Zamościa –

zmniejszenie eksploatacji o 27 % 

 

Baza Pobory PIG-PIB. 

Weryfikacja terenowa 

ujęć, Urząd 
Marszałkowski, 

Starostwo Powiatowe w 

Zamościu, PGK Spółka 
z o.o. w Zamościu 

PGK Spółka z o.o. 

w Zamościu 
ok. 300 km2 ok. 80 

W 2010 roku ujęcia 

komunalne, przemysłowe i 
indywidualne wydobyły 

łącznie 3 982 243 m3 

wody. W roku 2013 
eksploatacja wyniosła 

3 134 535 m3 . Spadek 

poboru wyniósł 27 %. 

 
Rejon 

Dęblina 

Jolanta 
Czerwińska-

Tomczyk, Rafał 
Łusiak 

0674 – Dęblin 
(1997); 0675 –  

Baranów (2000) 

etap II 

2009 
GUPW 

Brak kwalifikacji. 

Według porównania poborów, 

pomiarów zwierciadła wody w 

studniach oraz informacji 
uzyskanych od użytkowników 

ustalono, iż w rejonie Dęblina i 
Ryk w 2008 roku nie występowało 

obniżenie zwierciadła głównego 

użytkowego poziomu 
wodonośnego. 

Baza Pobory PIG-PIB. 

 

Ujęcia komunalne 
i przemysłowe w 

Dęblinie i Rykach 

w/g 

aktualizacji z 
2009 r. brak 

lejów 

depresji 

brak 

W 2008 roku ujęcia w 

Dęblinie eksploatowały 
2424 m3/d a w Rykach 

4048 m3/d. W roku 2013 
nastąpił spadek poboru 

wody o 13,34% w 

Dęblinie (1816 m3/d )  
i 14,63% w Rykach  

(3563 m3/d) 

 
Rejon 

Siedlec 

Jolanta 
Czerwińska-

Tomczyk, Rafał 

Łusiak 

0564 – Skórzec 
(2000); 0565 –  

Siedlce Południe 

(2000) 

etap II 

2009 
GUPW 

Brak kwalifikacji. 

Według porównania poborów, 

pomiarów zwierciadła wody w 

studniach oraz informacji 
uzyskanych od użytkowników 

ustalono, iż w rejonie Siedlec w 

2008 roku nie występowało 
obniżenie zwierciadła głównego 

użytkowego poziomu 

wodonośnego. 

Baza Pobory PIG-PIB. 

Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych sp. z o.o. 

– Siedlce 

Wodociąg miejski 
dla miasta 

Siedlce-„Sekuła I 

i II”; PUK 

w/g 
aktualizacji z 

2009 r. brak 

leja depresji 

brak 

W 2008 roku ujęcia Sekuła 

łącznie wydobyły 

4 131 877 m3 wody. Po 
przeliczeniu na pobór 

dobowy jest to 11 320,8 

m3/d. W 2013 roku ujęcia 
Sekuła eksploatowały 

9 872,3 m3/d. Jest to 

zmniejszenie poboru wody 
o 14,67 % w stosunku do 

2008 r. 



 

 


