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TARAS NAD ROTUNDA | t ACZNIKIEM

USZKODZENIA IZOLACJI POZIOMEJ | PIONOWEJ NA OBWODZIE TARASU
ZAKRES PRAC:

- SKUCIE PLYTEK CERAMICZNYCH W MIEJSCACH PRZESIAKANIA WODY

- SKUCIE COKOLOW W MIEJSCACH PRZESIAKANIA WODY

- OCZYSZCZENIE PODLOZA (SZLICHTY | SCIAN)

- WYKONANIE UZUPELNIENIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ POZIOMEJ
| PIONOWEJ DO WYSOKOSCI MINIMUM 40cm PONAD POZIOM POSADZKI.
MATERIAL IZOLACYJNY SZCZEPNY Z IZOLACJAMI BITUMICZNYMI, PLASTYCZNY
PRZENOSZACY RYSY, UMOZLIWIAJACY TYNKOWANIE NP. WEBER.TEC
SUPERFLEX D24

- WYKONANIE TYNKOW RENOWACYJNYCH NA PODKLADZIE ZGODNIE

Z TECHNOLOGIA ZASTOSOWANEJ IZOLACJI PIONOWEJ

IZOLACJA POWINNA £ACZYC ISTNIEJACA, NIEUSZKODZONA IZOLACJE

PIONOWA ZE SCIANAMI | ELEMENTAMI TRALEK. POZIOME PRZESTRZENIE
POWINNY POMIEDZY TRALKAMI POWINNY ZOSTAC POLACZONE Z POWIERZCHNIA
TARASU W SPOSOB ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSC.

Nazwa:

Remont swietlika i gzymséw sali
muzealnej oraz czesciowy remont
elewaciji i taraséw wokét rotund
w budynku C.

Adres:

Ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
dziatka ew. nr 12 z obrebu 01-03

Inwestor:

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
Ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa

Feza . PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

Rysunek:

RZUT TARASOW
NAD ROTUNDA WSCHODNIA

KFADRAT Barttomiej Telec
Komorska 10/42 04-161 Warszawa

info@kfadrat.pl  www.kfadrat.pl

Projektant / Podpis
arch. Barttomiej Telec
nr upr. 29/LOIA/06
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