
Rozpoznanie gruntu metodą makroskopową wg aktualnej normy PN-EN ISO 14688-1 
 

Nazwa/numer otworu badawczego:             data i podpis:………………………………………….. 

Miejscowość:………………………………      Data rozpoczęcia:…………………………………..  Wiertnica:………………………………………………………………. 

Rzędna terenu:……………………………      Data zakończenia:………………………………….   System wiercenia:………………………………………………….. 

X (PL-1992):…………………………………      Wykonawca:………………………………………….  Uwagi:…………………………………………………………………….. 

Y (PL-1992) :………………………………..      Dozór geologiczny:……………………………….. 
 

1) Należy podać jeden z następujących rodzajów gruntu: antropogeniczny, naturalny mineralny, naturalny organiczny. 
2) Należy wpisać: z małą ilością lub z dużą ilością dla każdej frakcji drugorzędnej. 
3) Jeżeli test nie określa jednoznacznie głównej frakcji drobnoziarnistej, należy wykonać testy opisane w normie PN-EN ISO 14688-1:2018 i zapisać ich wyniki w następującej kolejności: spójność, dylatancja, zwięzłość, odczucie w dotyku. 
Kolejne testy wykonujemy do momentu jednoznacznego określenia, która frakcja jest główna. 
4) Dotyczy żwirów, kamieni i głazów. 
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