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Miejscowość: Halinów

Gmina: Halinów
Powiat: Miński

Województwo: mazowieckie

Obiekt: Archiwum próbek geologicznych NAG
            przy ul. Okuniewskiej 1

Inwestor: Państwowy Instytut Geologiczny - 
                Państwowy Instytut Badawczy

Opracował: Arkadiusz Piechota 

PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZY 
OTWORU WIERTNICZEGO

CZĘŚĆ GEOLOGICZNA CZĘŚĆ TECHNICZNA
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obszary do uszczelnienia

otwór bosy, średnica 150mm
wiercony świdrem gryzowym
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Otwór obserwacyjny (termopiezometr) TP-1 Wojcieszyce

Wojcieszyce, gmina Stara Kamienica, powiat jeleniogórski, woj. dolnośląskie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

opracował: dr Maciej Kłonowski

gleba 
(0,0 - 0,2 [m])

glina i rumosz skalny
(0,2 - 2,0 [m])

rury konduktorowe stalowe 

f = 194 [mm], długość 6,0 [m] 
usunięte z otworu po 
zakończeniu wiercenia
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rura PE f = 40 [mm] 
wypełniona wodnym roztworem 
glikolu propylenowego 

rura PE f = 90 [mm] 
wypełniona cementem 
termalnym - obciążnik 

mufa U-kształtna 

PE f = 40 [mm] 

iniekcyjne wypełnienie 
cementem termalnym

Schemat 
  zarurowania
i konstrukcja

Opis 
litologiczny

Profil Skala Zwierciadło 
wody

Opis techniczny Rodzaj 
świdra

Użytkownik:

Rzędna terenu: 421,9 m n.p.m

Inwestor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lokalizacja:

Obiekt:

Projekt geologiczno-techniczny 
otworu obserwacyjnego (termopiezometru)

TP-1 Wojcieszyce
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

Straty-
grafia

Głębokość otworu: 99,0 m

obudowa podziemna
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z wkładkami granitów 
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Temat:

system obrotowy na płuczkę

Współrzedne projektowanego otworu
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LEGENDA: Konstrukcja termopiezometru: 

1 - studzienka rewizyjna; 2 - obudowa studzienki PCV; 3 - ocieplenie styropian 15 cm : 4 - fundament betonowy B-20; 5 - 

rury osłonowe fi 14 ’; 6 - korek cementowy ;7 - przewód podwójny HDPE ø 40 mm ; 8 - wypełnienie otworu - cement 

termalny; 9 - ściana otworu;10 - rura PE ø 90 - obciążnik
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Konstrukcja otworu                                

Schemat zarurowania
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Ps+Ż

Termopiezometr TP-1 Wrocław otwór  badawczo - monitoringowy 

mgr Bolesław Judek,   dr Maciej Kłonowski
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                      PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY TERMOPIEZOMETRU
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Zleceniodawca: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

Opracował:

System wiercenia-typ wiertnicy
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gryzer 16'                      

ø 407
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12,0-18,0

Cel wiercenia:

N  51
0
4' 57, 21''      E  17

0
1' 47, 92''

Otwór do badań i monitoringu termicznych właściwości górotworu

Ił

15

~     ~      ~        ~          ~ ~ 

~  ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 

Ng

32

34

90

75

3 
 4 

5 

8 

7 

 2 
  1 

6 

9 

10 


	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

