Panstwowy Instytut Geologiczny Fetoons s rogetoscn
Panstwowy Instytut Badawczy

PANSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICZNA

, ZADANIA
PANSTWOWEJ StUZBY HYDROGEOLOGICZNEJ
W LATACH 2012 - 2014

Sprawozdanie z realizacji przedsiewziecia

Prezes
Krajowego Zarz adu Gospodarki Wodnej

Gtéwny koordynator Zastepca dyrektora

ds. realizacji tematu Panstwowego Instytutu Geologicznego -
.Zadania pa nstwowej stu zby Panstwowego Instytutu Badawczego

hydrogeologicznej” dyrektor ds. pa nstwowej stu zby

hydrogeologicznej

dr Matgorzata Woznicka dr Lestaw Skrzypczyk
upr.geol nr V-1435 upr.geol nr IV-0410

Kierownik
Panstwowego Instytutu Geologicznego -
Panstwowego Instytutu Badawczego

mgr Roman Smoétka

Warszawa, maj 2015 r.

@

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl WWng [ .gOV.p|

I( Z G W Sfinansowano ze Srodkéw
Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska
Krajowy Zarzad i Gospodarki Wodnej

Gospodarki Wodnej




SKLAD GRUPY NADZORUJA CEJ | KOORDYNUJA CEJ REALIZACJE ZADAN
PANSTWOWEJ StUZBY HYDROGEOLOGICZNEJ W LATACH 2012-2014

Dyrektor ds. panstwowej stuzby hydrogeologicznej — dr Lestaw Skrzypczyk

Gtowny koordynator ds. realizacji tematu

»Zadania panstwowej stuzby hydrogeologicznej” — dr Malgorzata Waznicka
Koordynator ds. hydrogeologicznych baz danych mgr Piotr Gatkowski
Koordynator ds. publikacji PSH - prof. dr hab. Andrzej Sadurski

Koordynatorzy Regionalni

Oddziat Dolnofaski - mgr Janusz Krawczyk

Oddziat Geologii Morza - dr Mirostaw Lidzbarski

Oddziat Gérnokgski - dr inz Martyna Guzik

Oddziat Karpacki - dr hab. inz J6zef Chowaniec, prof. PIG
Oddziat Pomorski - mgr inRyszard Hoc

Oddziat Swigtokrzyski - dr hab. Jan Paak

Samodzielna Pracownia Rstwowej Stuby

Hydrogeologicznej Regionu Lubelskiego - mgr Rafat Lusiak

Zespot doradczo-opiniagy PSH:

prof. dr hab. Pawet saiak, dr Piotr Herbich, dr J6zef Mikotajkéw, dr Zbigw Nowicki,
mgr Wojciech Komorowski, mgr Romuald Biélemgr Ebbieta Przytuta, dr Anna Gryczko-
Gostynska, dr Anna Kuczyska, mgr Anna Mikotajczyk, mgr Agnieszka Felter, nidichat
Wyszomierski, dr Mariusz Socha

Sekretarz Zespotu Koordynacyjnego mgr Dorota Qjdzka

ZADANIA PANSTWOWEJ StUZBY HYDROGEOLOGICZNEJ W LATACH 2012-2014




PANSTWOWA StUZBA HYDROGEOLOGICZNA

Podstaw realizacji prac zwizanych z wykonywaniem zaflapaistwowej stuby
hydrogeologicznej w latach 2012-2014 roku byta umowa zawarta w dniu Z&ipemika
2012 r. pom¢dzy Narodowym Funduszem Ochror§rodowiska i Gospodarki Wodnej
(Dotujacy) a Pastwowym Instytutem Geologicznym-Rawowym Instytutem Badawczym
(Dotowany). Na mocy ustawy Prawo wodne nadzor nad realizada paistwowe] stuby
hydrogeologicznej peini Prezes Krajowego Zaltz Gospodarki Wodnej. Prace wykonywane
byty w oparciu o umow dotacji nr 675/2012/Wn-50/FG-HG-DN/D w okresie
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 .

Celem prac byta realizacja zadpanstwowej stuby hydrogeologicznej powierzonych
Panstwowemu Instytutowi Geologicznemu - fd8avowemu Instytutowi Badawczemu.
Zadania te okrdone zostaly w ustawie Prawo wodne z dnia 18 lipd2012 roku
(Dz. U. z 2012, poz.145 z pdzzm). Ustawa Prawo wodne implementuje zapisy dyvek
Unii  Europejskiej, regulacych zagadnienia zwzane 2z gospodarka wodna
i ochronawdéd przed zagreniami, w tym m.in. Dyrektywy 2000/60/WE ustanawégj ramy
wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywy 2006/118/WE w sprawie
ochrony wdéd podziemnych przed zanieczyszczeniami i pogorszeniem ich stanu oraz
Dyrektywy 91/676/EWG dotyeej ochrony wod przed zanieczyszczeniami powodowanym
przez azotany pochodzenia rolniczego.

Zgodnie z zapisem art. 102 ustawy Prawo wodmstpawa stuba hydrogeologiczna
(PSH) wykonuje zadania Rstwa na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i aghreod
podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez spa@istove i gospodarke
Celem funkcjonowania PSH jest ograniczenie degradacji wod podziemnych przeznaczonych
giéwnie do konsumpcji oraz demie do prawidlowego gospodarowania zasobami waéd
podziemnych stanowtych podstaw zaopatrzenia w wodgo spoycia ok. 70% ludnasi
Polski. Systematycznie prowadzone obserwacje i badania, wykonywane analizy i prognozy,
rozpowszechnianie wiedzy i informacji o stanie oraz zagmach zasobow wod
podziemnych wpisuj sic w realizacg polityki zrownowaonego rozwoju Rastwa.

SzczegOtowy zakres zafdla PSH okrélony jest w Rozporglzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie siamholwych procedur zbierania
I przetwarzania informacji przez fstwowg stuzog hydrologiczno-meteorologiczngraz
panstwowg stuzbe hydrogeologiczn{Dz. U. 2008, nr 225, poz. 1501). Prace realizowane
latach 2012-2014 obejmowaly wykonywanie pomiarOw, obserwacji i rbada
hydrogeologicznych w zakresie oceny stanudiowego wéd podziemnych, opracowywanie
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biezacych analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej w Wrgrace badawcze i rozwojowe na
potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wod podziemnych, a takimadzenie,
przetwarzanie i udogpnianie informacji  hydrogeologicznych  oraz = rozwoj
hydrogeologicznych baz danych i obstugnych je systemow informatycznych. Zadaniem
statym PSH bylo réwniz opracowywanie oraz dystrybucja kwartalnych biulétyn
informacyjnych  wod podziemnych i rocznika hydrogeologicznego oraz prognoz
I komunikatow dotycgcych sytuacji hydrogeologicznej kraju, a tekbstrzeen przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachedymi w strefach zasilania lub poboru wabd
podziemnych. Informacje te przekazywane byly w sposob stkrg w Rozporzdzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie podmiotéw, ktorymrsawowa stuba hydrogeologiczna jest
zobowihzana przekazywa ostrzeenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu
I czestotliwosci ich przekazywania (Dz. U. 2007 Nr 158, poz. 11M) rozpatrywanym
okresie prowadzono rowriebiezace prace zwizane z utrzymaniem i rozwojem punktow
badawczych oraz hydrogeologicznych agzen pomiarowych sieci obserwacyjno-badawczej
wod podziemnych prowadzonej i rozwijanej przeamgtawows stuze hydrogeologiczna
W kazdym roku trwania umowy w realizacgada panstwowej stuby hydrogeologicznej
zaangaowanych byto ok. 200 oséb, dacych pracownikami Rsstwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie oraz siedmiu oddziatow regionalnych PIG-PIB.

W ramach rozpatrywanej umowy zdefiniowanych zostato 35 rzaddorych
zasadnicza &&¢ obejmowata prace wykonywane w sposohgli. Realizacja zada
prowadzona byla w_dziewtiu grupach tematycznychPoniej przedstawiono syntetyczny
opis zada realizowanych w ramach poszczegoinych grup tematatz W ramach realizacji
poszczegoblnych zadaoskgnicto efekt rzeczowy przedsiziecia okr&lony w pkt. 4a
warunkow szczegolnych umowy z dnia 1Gg&ernika 2012 r.:

— 7 zaktualizowanych baz danych hydrogeologicznych,

— 3 Roczniki hydrogeologiczne,

— 12 Komunikatow o bigcej sytuacji hydrogeologicznej, 12 Kwartalnych Biyledw
Informacyjnych Wod Podziemnych, 12 Prognoz sytuacji hydrogeologicznej w strefach
zasilania i poboru wod podziemnych, oskergia w razie potrzeby

— 3 mapy rocznej sumy poboru wéd podziemnych, 3 mapy zasobow wod podziemnych,
3 mapy aktualizacji stanu ilokowego JCWPd, charakterystyki wszystkich tj. 172
jednolitych czsci wod podziemnych

— wyniki pomiaréw z 350 punktéw wypoganych w automatyczn aparatug
pomiarowa,

— punkty obgte obserwacjami — 1150 - docelowo w roku 2015,

— wyniki pomiaréw w 865 punktach sieci obserwacyjno — badawcze;.

1.  Wykonywanie pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych (7 zadg

Grupa zada zwiazanych z obstugsieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych
(SOBWP), prowadzeniem monitoringu wod podziemnych w zakresieiowym, a take
realizacy monitoringu badawczego.
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Jako zadanie state wykonywane byty corocznie w znegnliczbie otworéw
pompowania oczyszczgje i parametryczne punktow sieci obserwacyjno-badewadd
podziemnych (2012 - 100, 2013 - 600, 2014 - 640 otworéw). Dziatania te miaty na celu
okreslenie stanu technicznego punktéw SOBWP oraz ogem@rzydatnéci do prowadzenia
dalszych bada i obserwacji. Zgodnie z obowdujacymi procedurami wewrkznymi PSH
kazdy z punktéw sieci poddawany jest procedurze ocetayus technicznego poprzez
pompowanie co najmniej raz na 2-3 lata. W zatdci od uzbrojenia otworu prace
realizowane byly z zastosowaniem zainstalowanych na state pomp lgbhugprzewohego
(ryc. 1-3). Ze wszystkich 1340 punktéw, w ktérych wykonano pompowania w okresie
sprawozdawczym pobrano prébki wod do biatiboratoryjnych. Ponadto opracowano karty
dokumentacji bada terenowych i laboratoryjnych. Dokonana, wraz z powgniem
oczyszczajcym ocena stanu technicznego punktu badawczegogapma na okréeniu
wydajnogi przeprowadzonego pompowania, wykonaniu pomiaréprekji stanu zwierciadta
wod podziemnych w czasie pompowania, a ¢@se stabilizacji zwierciadta wody oraz
poréwnanie wydajnas jednostkowej otworu okétonej na podstawie wynikbw pompowania
z danymi z okresu wykonania punktu, wykazaty przydatneszystkich badanych punktéw
badawczych do badanonitoringowych stanu ikziowego i jakogiowego wod podziemnych.

20121118

Ryc. 1. Stacja hydrogeologiczna nr 11/1718 Imielin (woj. $laskie) w trakcie prowadzenia pompowania otworu
pompg przenos$ng (2012)
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Ryc. 2. Stacja hydrogeologiczna 11/175 Torun-Rubinkowo (woj. kujawsko-pomorskie i 11/180 Zabieniec
(woj. matopolskie) w trakcie prowadzenia pompowania otworu pompa przeno$na (2013)
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Ryc.3. Stacja hydrogeologicznych 1/640/3 Stradun (woj. wielkopolskie) z wyposazeniem umozliwiajgcym
wykonanie pompowania oczyszczajacego i pobdr prébki wody (zamontowana na state pompa gtebinowa, kran
czerpalny, wodomierz), obok szafka sterujaca praca pomp gtebinowych w poszczegdinych otworach
obserwacyjnych (2014)

Jako zadnie ggte w okresie olatym realizacy przedstiwzigcia prowadzone byty na
biezaco wszelkie prace zwzane z obstugformalno-prawn sieci obserwacyjno-badawczej
wod podziemnych, obejmage m.in. sprawowanie nadzoru nad stacjami hydrogedoymi
oraz kontro¢ pracy obserwatorow terenowych. Na koniec marca 201Rziatalnos¢ PSH
w roku 2011) stan sieci liczyt 865 punktéw,s2a 2012 roku pracami oftiych byto 919
punktow, w 2013 - 1082, a w 2014 — 1151 (ryc. 4). Przyrost liczebmpoinktow zwazany
jest bezpaednio z réwnolegle prowadzongalizacy tematu, Reorganizacja sieci, rozwgj
i przystosowanie sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych do wymagas Ramowej
Dyrektywy Wodné&j Wyniki prowadzonych w tym projekcie prac maprzetoznie na
funkcjonowanie SOBWP i na ligco s uwzgkdniane w organizaciji jej funkcjonowania.
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Ryc.4. Liczba punktow w sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych
Na ryc. 5 przedstawiono lokalizacjpunktéw sieci na tle aktualnych regionéw
obstugiwanych przez poszczegoélnych opiekunéw regionalnych. Nadzor nad stacjami
hydrogeologicznymi | i Il rgdu prowadzono zgodnie z przgymi zasadami kontroli
terenowej i czynnad towarzyszcych obstudze punktow sieci obserwacyjno — badawczej
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wod podziemnych, zawiergjymi zakres obowizkow opiekunéw regionalnych

I obserwatoréw terenowych, zasady prowadzenia pomiar@satotiiwosci ich wykonywania,
kontroli wykonywanych pomiardw, formy zapisu i przekazywania wynikowacdédne do

sieci punkty badawcze sukcesywnie obejmowane byty pomiarami (zatrudniano obserwatoréw
w terenie, przeprowadzano szkolenia).

Sie¢ Obserwacyjno-Badawcza Wod
Podziemnych na tle regionow obslugi
stan na 31.03.2015 r.
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Rye.5. Lokalizacja punktow sieci obserwacyjno-badawczej wéd podziemnych na tle regionéw obstugi
(wg stanu na 31.03.2015r.)

Z liczebnogia punktdw sieci obserwacyjno-badawcze] zzgina jest liczba
gromadzonych oraz przetwarzanych wynikbw pomiaréw pedc zwierciadta wod
podziemnych (codziennych na stacjach dduz oraz cotygodniowych na stacjach Itdn).

W 2012 roku 4cznie zgromadzono 90 005 wynikéw pomiaréw, w 20E2-859, zaw 2014
— 103 988 (ryc. 6). Zweryfikowane wyniki pomiarow standardowych zostaly przekazane do
zapisania w bazie Monitoring Wod Podziemnych (MWP).
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Rye. 6. Liczba wynikéw pomiaréw standardowych wykonanych w punktach sieci obserwacyjno-badawczych waéd
podziemnych w latach 2012-2014

Aktualnie w 30% sié obserwacyjno-badawcza wod podziemnych wyposa jest w
automatycznaaparatug pomiarowa. Wyposaenie punktéw w now automatycznaparatug
pomiarowa (wymiana poprzednio funkcjorugych uradzen oraz wyposzenie nowych
punktow) zrealizowane zostato w 2014 r. w ramach przedsicia , Reorganizacja sieci,
rozwoj i przystosowanie sieci obserwacyjno-badawczej woéd podziemnych do wymagarn
Ramowej Dyrektywy WodriejW 350 punktach zainstalowane sirzadzenia rejestrage
pomiary potoenia zwierciadta wody w otworach z estotliwoscia co 1 godzina oraz
umoZiwiajace transmigj danych do serwera zbiorczego w PIG-PIB. Zastosowana
technologia umdiwia biezacy dostp do danych pomiarowych (ryc. 7). Obecnie corocznie
generowanych jest ponad 67 tys. automatycznych pomiaréw goeozwierciadta wody,
pomiaréw temperatury wody podziemnej oragn@nia atmosferycznego. Dane te podlegaj
weryfikacji oraz po zatwierdzeniu przekazywaneds wprowadzenia do bazy danych MWP

(ryc. 8).
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Ryec. 7. Aplikacja Datamanager stuzaca do zarzadzania grupg automatycznych urzadzer pomiarowych

" PSH: Wykres poziomow wod punktu i temperatury
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Ryc. 8. Wykres pomiaréw automatycznych poziomu zwierciadta wody podziemnej (kolor fioletowy)
w zestawieniu z wynikami pomiaréw manualnych wykonywanych przez obserwatoréw terenowych (kolor
niebieski) - stacja hydrogeologiczna 11/1488/1 Olchdwka
Poza podstawoav siech obserwacyjno-badawgzwod podziemnych realizaga
przede wszystkim monitoring na potrzeby oceny stanu jednolitygdticdd podziemnych
(JCWPd) prowadzony jest ta& monitoring badawczy, w tym ukierunkowany na rozjaode
problematyki przeptywdw transgranicznych (monitoring graniczny prowadzony corocznie
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w ok. 200 punktach) oraz na oceoeldziatywa antropogenicznych (monitoring lokalny
prowadzony corocznie w ok. 240 punktach). W okresie od kwietnia 2012 do marca 2015
prowadzono prace mgje na celu rozwdj sieci monitoringu badawczego zgodre
Zweryfikowanym programem monitoringu wod podziemnych w ukiadzie dorzeczy na lata
2016-2021 (PIG-PIB, 2014). Kontynuowano badania i obserwacje w punktach sieci
monitoringu granicznego, ktérych obserwacje rozpticzprzed rokiem 2009 oraz
jednoczénie prowadzono prace organizacyjne goajna celu utworzenie sieci monitoringu
wzdtuz tych odcinkow granicy psstwa, gdzie obserwacje nie byty wéagj prowadzone
(Obwod Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Organizacja oraz prowadzenien bada
monitoringowych w strefach przygranicznych wynik@rzede wszystkim z realizacji uméw
miedzynarodowych oraz hiecych ustalé prowadzonych w Grupach Roboczych
Miedzynarodowych Komisji do spraw Wspoipracy na Wod&atanicznych, na szczeblu
Komisji do spraw Wspoétpracy na Wodach Granicznych, w grupach i podgrupach roboczych
Miedzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczysrmem (MKOOpZ), na
wspolnych naradach Pelhomocnikdw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do
spraw Wspotpracy w Dziedzinie Gospodarki Wodnej na Wodach Granicznych, we wspaolnej
Grupie Roboczej ekspertéw hydrologébw i hydrogeologdbw Republiki Czeskiej oraz
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie problematyki wéd podziemnych i powierzchniowych
na obszarach przygranicznych: Police nad Metuji — Kudowa Zdréj (OPKu), Krzeszow —
Adr8pach (OKrA) oraz w dorzeczu gornegrodkowej Scinawki (OS) oraz & wynikiem
realizacji umow i porozumie miedzyinstytucjonalnych Hestwowego Instytutu
Geologicznego-Rsstwowego Instytutu Badawczego (m.in. umowa 0 WS@@pr

z Republikaskim Przedsibiorstwem Unitarnym Biatoruski Instytut Geologiczny — Instytut
Badawczy, petniacym funkcg stuzy geologicznej na Biatorusi).

W ramach raportowego przegsriiccia kontynuowano takzprowadzenie oraz dalszy
rozwoj sieci monitoringu lokalnego w obszarach o stwierdzonej antropopresji na stan waéd
podziemnych. Aktualnie badania i obserwacje prowadzome ws 203 punktach
zlokalizowanych na obszarach oddziatywania ¢g@aghcych obiektow gorniczych (ryc. 9):

— Kopalnia Wegla Brunatnego Konin,

— Kopalnia Wegla Brunatnego Adamow,

— Kopalnia Wegla Brunatnego Turow,

— Kopalnia Wegla Brunatnego Betchatow

— kopalnie Gorndaskiego Zagtbia Weglowego wraz z gsiednimi rejonami

— Kopalnia Lubelski Wgiel Bogdanka S.A.

— Kopalnie Legnicko-Glogowskiego Zagjlia Miedziowego KGHM Polska
Miedz S.A.,

— Tarnobrzeskich kopalsiarki.

Wyniki wszystkich pomiarow gbokogi do zwierciadta wody oraz wyniki analiz
chemicznych pobranych probek wody zostaly wprowadzone do bazy monitoring wod
podziemnych (MWP) oraz zestawione w formie wykreséw. Rowrsnizez badaniami
I obserwacjami w wytypowanych punktach monitoringu prowadzono dziatanagensg celu
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dokonanie uzgodnie z poszczegdllnymi zaktadami gorniczymi w sprawie ogamien,
pozwalapcych pastwowej stubie geologicznej na:
— pozyskiwanie aktualnych informacji na temat eksploatacji, szczegolniei ilos
i jakosi odprowadzanych wod kopalnianych,
— wykonywanie wiasnych pomiaréw w punktach sieci monitoringowej kopalni,
— wspolpracy w zakresie utrzymania dobrego stanu technicznego punktow
obserwacyjno-badawczych,
— wzajemnej wymiany informacji przy ocenach oddziatywania kopalni na warunki
wodne.

Jednoczénie prowadzono prace map na celu olpie monitoringiem badawczym
obszar6w aglomeracji miejsko-przemystowych. Dlaecpi obszaréw aglomeracji
(warszawskiej, lubelskiej, trojmiejskiej, bydgosko-torunskiej oraz Kielc i przylegtych terenéw
sasiednich gmin) opracowano programy monitoringu baxd@ago wod podziemnych, Zdla
kolejnych dwoch (szczetskiej i wroctawskiej) wykonano prace meg na celu zebranie
i przygotowanie materiatébw dla opracowania wytycznych do gpeenia programow
monitoringu jednolitych ogci wod podziemnych.
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Ryc. 9. Lokalizacja obiektéw gorniczych objetych monitoringiem lokalnym na tle JCWPd

Zadanie to powinno ky kontynuowane zaréwno w zakresie prowadzenia bada
i obserwacji w utworzonych sieciach monitoringu badawczego, jak rowmieakresie
organizacji lokalnych sieci monitoringu dla kolejnych obiektow.
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2. Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udogpnianie
zgromadzonych informacji (9 zada)

Grupa zada zwiazanych z prowadzeniem, aktualizadj udostpnianiem danych
gromadzonych i przetwarzanych przezngisvows stuzbe hydrogeologiczna W ramach
Systemu Przetwarzania Danych PSH wydmhione 3§ nastpujace bazy danych
administrowane w ramach raportowanego przgusiccia:

— Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (bank HYDRO),

— Monitoring Wéd Podziemnych (MWP),

— Zasoby Dyspozycyjne i Perspektywiczne Wéd Podziemnych,

— Mapa Hydrogeologiczna Polski (GIS MHP),

— POBORY,

— Znaczniki §odowiskowe.

W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. prowadzonmchie
administracg wymienionymi powyej bazami danych obejmuga m.in.:

— wprowadzanie do baz nowych informacji,

— uzupetnianie informacji zapisanych w bazach,

— aktualizacg | weryfikaci danych (w tym take weryfikacg terenova),

— nadzor techniczny i merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami w

funkcjonowaniu baz,

— okreslanie wymaga do funkcjonalnoéi baz danych,

— konfiguracg dostpu do bazy (uwierzytelnianie ytkownikéw, definiowanie

uprawnie),

— wykonywanie kopii bezpiecistwa,

— udostpnianie danych.

Na koniec marca 2012 roku stan CBDH wynosit 137 756 obiektéw zapisanych w
bazie, w 2013 roku w bazie znajdowatg snformacje o 139 693 obiektach, w 2014 r. -
141 249, z& na koniec marca 2015 liczebnoébiektow zgromadzonych w bazie wynosi
143 028 (ryc. 10). Corocznie do bazy wprowadzanych jest 1,5-2,0 tys. nowych obiektow.
Jednoczénie w latach 2012-2014 weryfikacji terenowej zycizm sprztu GPS poddanych
zostato hcznie 12 371 obiektdw, co znaco podnosi jakosgromadzonych w bazie danych.
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Ryc.10. Liczeba obiektdw zapisanych w Centralnej Bazie Danych Hydrogeologicznych w latach 2012-2015

Do bazy Monitoring Wéd Podziemnych corocznie wprowadzonych jest ponad 90 000
wynikéw pomiaréw prowadzonych w sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych.
Ponadto dane te podlegaprzetworzeniu zgodnie z Rozpadzeniu MinistraSrodowiska
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania
informacji przez pastwowa stuze hydrologiczno-meteorologicznaraz pastwowa stuzbe
hydrogeologiczna a wyniki & zapisywane w bazie MWP. Na bio wprowadzane
I uzupetniane g informacje o punktach funkcjoragych w sieci obserwacyjno-badawczej
wod podziemnych oraz wyniki wykonywanych pomiaréw i biada

Do bazy danych Zasobow Dyspozycyjnych i Perspektywicznych Wod Podziemnych
na bieaco wprowadzane as informacje o projektach dokumentacji oraz aktualnie
wykonywanych dokumentacjach okl@acych zasoby dyspozycyjne wéd podziemnych.
Corocznie, zgodnie z procedurstandardow przygotowywana jest informacja o stanie
udokumentowania zasobow wod podziemnych w Polsce oraz o weelkagsobow
doskpnych do zagospodarowania. W 2012 r. zasoby dysppeyadokumentowany byty dla
56% powierzchni kraju, w 2013 dla 58%, natomiast w 2014 r. stan udokumentowania
zasobow wynosit 62%. Aktualnie sumaryczna il@&dsobow zwyktych wod podziemnych
mozliwych do zagospodarowania wynosi w Polsce 36,6 midobe

Obstuga i prowadzenie bazy danych Mapy hydrogeologicznej Polski obejmuje przede
wszystkim przetworzenie zasobow bazy do formatow éimgch standardami udegniania
danych (jpg, .pdfi .shp) oraz bizace udostpnianie warstw informacyjnych bazy danych GIS
MHP. W okresie od kwietnia 2012 do marca 2015 dokonano konwersji 422 arkuszy MhP
przedstawiajcych charakterystykegtownego uytkowego poziomu wodono€go oraz
arkuszy MhP-PPW WH i PPW-WJ przedstaw@g charakterystykgierwszego poziomu
wodonofiego.

Jednoczénie prowadzono realizacgzada obejmupcych aktualizagj, przetworzenie
i analiz informacji zgromadzonych w bazie danych MhP o ofaielk i przedsiwzieciach
mogacych pogorsz§ lub pogarszagych stan woéd podziemnych, takha potrzeby oceny
stanu wod podziemnych na obszarach ekosysteméw o chronionych stosunkach wodnych
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w sieci NATURA 2000. W okresie od kwietnia 2012 danmca 2015 zinwentaryzowano
tacznie na terenie kraju ponad 40 tys. obiektow i @sk®vzieg¢ mogcych znacgco
oddziatywa na stan ilogiowy wod podziemnych (ryc. 11). Zaktualizowane dar@biektach
istotnie wptywagcych na stan ilagiowy wod podziemnych zagibaz ciagta GIS MHP.
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Ryec. 11. Liczba przeanalizowanych w latach 2012-2014 obiektéw oddziatywujacych na stan ilo$ciowy wod
podziemnych

Dla 29 wytypowanych po wgbnej analizie obszarow NATURA 2000
zlokalizowanych w regionie wodnym Gornefrodkowej i Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego oraz Matej Wisty, Gornej Wisty i Dolnej Wisty przeprowadzono anatistw
informacyjnych bazy danych GIS MhP oraz ich terepaveryfikacg ukierunkowanana
okreslenie zasigu zmian potoenia zwierciadta wéd podziemnych maggh niekorzystnie
wplywat na stan ekosystemow zatgch od wod podziemnych. Dla 22 obszarow spos$
wytypowanych do analizy w oparciu pomiary terenowe (pomiar wilgotgteigy miernikiem
TDR) i metody teledetekcyjne wyznaczono zgsipodmokio€i. Schemat identyfikaciji
obszaréw podmoktych oraz mokradtowych zbiorowisKirmych przedstawiono na ryc. 12.
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Ryc. 12. |dentyfikacja obszaréw podmoktych oraz mokradtowych zbiorowisk rolinnych

Baza POBORY corocznie gromadzi informacje o wietkagjestrowanego poboru
wod podziemnych. Dia trudnos$¢ stanowi coroczne pozyskanie danych z ddéw
Marszatkowskich i GUS, przetworzenie informacji o optatach za pobdér wéd oraz ich
dowiazanie do zlokalizowanych ¢f woéd podziemnych. Zestawienie wartds
udokumentowanego poboru w kolejnych latach realizacji przedsicia przedstawiono
w tabeli 1. Ponadto corocznie gromadzono aktudhfgrmacg o poborze w ramach
odwodnier czynnych zaktadow goérniczych prowadygch eksploatagjok. 100 najwgkszych
zt6z oraz odwodnig nieczynnych zaktadow goérniczych (na terenie Geélgskiego Zagibia
Weglowego).
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Tab.1. Zestawienie udokumentowanego poboru wod podziemnych z uje¢ w latach 2012-2014

Udokumentowany pobor wéd | Liczba ujeé¢ wod podziemnych
Rok podziemnych z ugé wprowadzonych do bazy
[min m?] POBORY
2012 1584,7 18 731
2013 1610 18 708
2014 1586 17 862

W bazie danych znacznikégrodowiskowych gromadzone snformacje dotycace
wynikéw h oznacze izotopowych wod podziemnych. W giiszoLi zasdb stanowiwyniki
archiwalne pozyskane z rozproszonyasidet (ok. 4,5 tys. rekordéw). Jednogzie do bazy
na biezaco wprowadzane as wyniki oznaczé izotopowych wykonywanych w ramach
aktualnie realizowanych zad@SH i innych projektéw. Prowadzona jest integralgaych z
CBDH i CBDG oraz weryfikacja informacji o obiektach, ktorych dotyea/niki oznacze.

W zakresie wszystkich baz danych prowadzonych przeastpawy stuzbe
hydrogeologicznana biegaco prowadzono udaginianie gromadzonych i przetwarzanych
zgodnie z Rozporgdzeniem MinistraSrodowiska z dnia 6 listopada 2008 r. informacji
hydrogeologicznych. Informacje udgphiane § przede wszystkim jako dargddiowe na
potrzeby ponownego wykorzystania (na wniosek zainteresowanego) — m.in. jako dane
przestrzenne w formatach MDB, SHP, a &lgko dane alfanumeryczne w formie raportow
XLS/XLSX, CSV lub PDF. W przypadku e&i baz danych zintegrowanych w ramach
aplikacji webowej SPD PSH, mbwy jest réwniez dostp on-line do danyctirodiowych
poprzez nadanie specjalnych uprawnidaka forma udogpniania danych cieszyescoraz
wigkszym zainteresowaniem.

PSH[=]

CAOH MAWP Pobory Mineraing Mapa

ks oy 1 Dstuw shiale

Ryc.13. Aplikacja internetowa SPD PSH
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Gtownymi odbiorcami i uytkownikami zewntrznymi udostpnionych danych
w 2014 byli: Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej (KZGW), Regionalne Zaity Gospodarki
Wodnej (RZGW), Gtéwny Inspektorat Ochrongrodowiska (GI®), Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Gtéwny kliz Statystyczny (GUS),
liczne jednostki naukowe i badawcze, prywatne przbassstwa (firmy geologiczne,
konsultingowe, szeroka braamz ochrony srodowiska) oraz prywatne osoby. Zasoby
informacyjne PSH s podstawowym i powszechnie wykorzystywanymbdiem informaciji
przy wykonywaniu prac projektowych, dokumentacyjnych i kartograficznych z dziedziny
hydrogeologii, geologii, geologii iryhierskiej, ochrony srodowiska oraz planowania
przestrzennego i gospodarki wodnej. Dane dostarczane przez PSH ansjdupkie
zastosowanie w administracji agdowej, samorgdowej, stubach pastwowych oraz, coraz
czesciej, w sektorze prywatnym jako podstawowe inforreacyspomagage proces
podejmowania decyzji w zagdzaniu srodowiskiem, zwilaszcza w zakresie gospodarki
wodnej i ochrony kodowiska.
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Ryc. 14. Zestawienie ilosci udostepnionych informaciji z bazy CDBH (liczba obiektow)
oraz POBORY (liczba uje¢)
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Ryc. 15. Zestawienie ilosci udostepnionych informacji z bazy MWP (liczba punktéw) oraz MHP (liczba arkuszy)
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3. Wykonywanie biezacych analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej
(4 zadania)

Grupa tematyczna obejmgp zadania zvwzane z analizi przetwarzaniem informacji
gromadzonych przez patwowy stuzoe hydrogeologicznacelem dostarczenia danych na
potrzeby wypetnienia zobowzas wynikajacych z Rozporgdzenia MinistraSrodowiska
z dnia 6 listopada 2008 r. w zakresie oceny sytuacji hydrogeologicznej w kraju oraz
przeprowadzenia oceny stanu dmwego jednolitych ogci wod podziemnych. Corocznie
okreslany jest pobor rejestrowany w jednolitychegzach woéd podziemnych (mapa wraz
z wykazem) oraz w obszarach bilansowych, co w zestawieniu z infarrmadps¢pnych
zasobach waéd podziemnych pozwala na flkree stopnia wykorzystania wod podziemnych
w danym roku. Ponadto, jako analiza kontrolna, w cyklu rocznym przeprowadzana jest
aktualizacja oceny stanu ildéwego wod podziemnych w JCWPd.

Sumaryczna wielkos¢ zasobow zwyklych wod podziemnych nhiegych
do zagospodarowania, rozumianych jako suma zasobow dyspozycyjnych
i perspektywicznych, wynosi w Polsce okoto 36,6 miffdmbe (wg stanu rozpoznania na
31.12.2014 r.), w tym 21,2 minHdobeustalonych jako dyspozycyjne oraz 15,4 mfifidobe
oszacowanych jako zasoby perspektywiczne (tab. 2).

Tab.2. Dostepne do zagospodarowania (dyspozycyjne i perspektywiczne) zasoby wod podziemnych
w podziale na dorzecza i regiony wodne (stan na dzier 31.12.2014 r.)

Zasoby Zasoby .
. Powierzchnia | dyspozycyjne | perspektywiczne S ZEEBlIETS]
Dorzecze Region wodny ZD+ZP
[km?] ZD ZP 3
[m¥d] [m¥d] L

Dniestru | Dniestru 233.06 0 27 000 27 000

Czadeczki 24.59 655 0 655
Dunaju Czarnej Orawy 359.67 0 41 000 41 000

Morawy 0.71 0 86 86
Jarft Jarft 210.07 0 36 155 36 155

Izery 47.12 0 5713 5713

taby i Ostranicy
Laby (Upa) 19.42 0 2 355 2 355

Metuje 99.38 0 12 051 12 051

Orlicy 72.52 0 8 795 8 795
Niemna Niemna 2 515.13 14 694 299 998 314 692

Dolnej Odry i

Przymorza 20 405.73 2 682 855 18 755 2701 610
Odry Zachodniego

Gornej Odry 3 829.79 518 962 0 518 962

Srodkowej Odry 39 299.66 2188 551 2 495 631 4684 182

Warty 54 479.97 3453 214 3 701 696 7 154 910
Pregoty Lyny i Wegorapy 7 521.69 72511 1226 065 1298 576
Swiezej | Swiezej 161.41 0 27779 27 779
Ucker Ucker 14.71 2 945 0 2 945

Dolnej Wisty 35 084.06 3 107 412 423 585 3 530 997
Wisly Gornej Wisty 43 110.26 1516 290 3049 538 4 565 828

Matej Wisty 3 942.47 961 879 7912 969 791

Srodkowej Wisty 101 039.811 6 626 366 4 054 454 10 680 82(
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Na ryc. 16 przedstawiono wyniki aktualizacji przepaaizonej w roku 2014, zgodnie
Z ktorg stabym stanem il@owym wg stanu rozpoznania na 31.03.2015 r. chargktije s¢
16 JCWPd.
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Ryc. 16. Wyniki aktualizacji oceny stanu ilosciowego JCWPd rekomendowanych do oceny
(stan na 31.03.2015r.)

W ramach realizacji procedury standardowej w okresie od 1 kwietnia 2012 r.
do 31 marca 2015 r. opracowano i opublikowano 12 komunikatéw adeje sytuaciji
hydrogeologicznej, prezentugych w syntetyczny sposOb charakterystyksytuacji
hydrogeologicznej w kolejnych kwartatach roku hydrologicznego. Ponadto, wzkawi
z wystkepujacymi niskimi stanami wod powierzchniowych, we wiziel 2012 r. opracowano
dodatkowy komunikat dotyezry oceny sytuacji hydrogeologicznej na obszarze Maza.
Podobnie we wrzmiu 2013 r., na prdie Rzadowego Centrum Bezpieargwa opracowano
Podsumowanie sytuacji hydrogeologicznej na terenie kraju w sezonie letnim 2013. W 2014 r.
w zwigzku ze stwierdzonym wysgbieniem nidwki hydrogeologicznej na obszarze
wojewddztwa pomorskiego i e&i wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w zgaierniku
opracowany zostat dodatkowy komunikat zawigryj informacje o sytuacji
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hydrogeologicznej na tym obszarze i jej ewentualnykbnsekwencjach. Wszystkie
komunikaty PSH zostaly przekazane do é&edaych adresatow wymienionych
w rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 w. sprawie podmiotow,
ktorym pastwowa stuba hydrologiczno-meteorologiczna | fséwowa Stuba
hydrogeologicznagsobowihzane przekazywaostrzeenia, prognozy, komunikaty i biuletyny
oraz sposobu i ezstotliwosci ich przekazywania, jak rowniezamieszczone w formacie PDF
na stronie internetowej patwowej stuby hydrogeologicznej pod adresevwvw.psh.gov.pl

4.  Opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wiellkzi
zasobow, stanu oraz zagraen wod podziemnych (1 zadanie)

Zadanie jest wypetnieniem procedury standardowej, ktora naktada fisawpag
stuzbe hydrogeologicza obowkzek opracowywania i dystrybucji prognoz sytuacji
hydrogeologicznej i ostrzen przed niebezpiecznymi zjawiskami zachgdani w strefach
zasilania lub poboru wod podziemnych. Zapisy zawarte w Rozgpeniu Ministra
Srodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r., w sprawie pottiw, ktorym pastwowa stuba
hydrologiczno-meteorologiczna i fistwowa stuba hydrogeologiczna as obowirzane
przekazywa ostrzeenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobmstotliwosci ich
przekazywania oraz Rozpadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2008 r.,
w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji praszvpaa
stuzbe hydrologiczno-meteorologiczmraz pastwowa stuzbe hydrogeologicznabliguja do
informowania administracji publicznej i wodnej orazzamtkéw zarzdzania kryzysowego
o aktualnej sytuacji hydrogeologicznej oraz iwym jej rozwoju w najbliszym okresie,
ana ich podstawie, takz przekazywania ostrzen w przypadku wysipienia lub maliwosci
pojawienia s¢ stanu zagraenia hydrogeologicznego. W okresie od 1 kwietniaz2f0ldo 31
marca 2015 r. opracowanych zostato 12 Prognoz sytuacji hydrogeologicznych w zakresie:

— zmian potoznia zwierciadta wod podziemnych,

— zmian zasob6w wod podziemnych,

— zagroznia wod podziemnych.

Prognoza zmian stanu wod podziemnych przedstawiana jest inagdeod wielkoLi
zasilania wod podziemnych, tj. wedlug dwoch scenariuszy przy em@ioz scenariusza
korzystnego dla gospodarki wodnej i niekorzystnego dla gospodarki wodnej. Prognoza zmian
zasobow woéd podziemnych i ich zageoia opracowywana jest wgznie dla scenariusza
pesymistycznego.

W sprawozdawczym okresie nie wysita potrzeba wydania ostrzenia PSH przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachagymi w strefach zasilania lub poboru waod
podziemnych.

5. Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wod podziemnych (6 zatja

Grupa zada zwigzanych z szeroko pgym zagadnieniem prowadzenia efektywnej
ochrony zasobdw wdéd podziemnych w Polsce. W latach 2012-2014 zrealizowane zostaty
dwe projekty zwizane z opracowaniem prognozy zagfozdla dos¢pnych do
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zagospodarowania zasobow wod podziemnych w  warunksgbdziewanych zmian
klimatycznych oraz charakterystyki jednolityche¢@ wod podziemnych wraz anadipres;ji

I ocena rzeczywistych oddzialywa na stan wod. Opracowano takzwskazania
hydrogeologiczne do programoéw dzialagodacych i eliminupcych skutki potencjalnych
deficytow dosgpnych do zagospodarowania zasobéw wod podziemnytickv obszarach
bilansowych, w ktérych magwystipi¢ znaczne spadki zasobow prognozowanych na lata
2030-2050. Wskazania te dotycdziatan mapcych na celu oggnigcie i utrzymanie dobrego
stanu ilociowego wod podziemnych w sytuacji potencjalnego raania obszarow
bilansowych lokalnym lub okresowym brakiem peilnej dpsbg&i do zasobéw wod
podziemnych dla ich wikownikébw zgodnie z ustalonymi priorytetami w zakiee
korzystania z wodd. Wskazania hydrogeologiczne datyszin. optymalizacji rozrau
zasobow woéd podziemnych oraz dystrybucji powstahgciekdw w obebie obszarow
bilansowych z uwzgidnieniem aktywnego sterowania retenayod powierzchniowych

I podziemnych. Dziatania optymalizacyjne w zakresie rgirz zasobéw obejmai
uzasadniona hydrogeologicznie zmiangpotozenia stref intensywnego poboru waod
podziemnych (relokacja e¢¢) i wyznaczania obszaréw do ekstensywnego rozpresgon
poboru wdéd podziemnych. Innym dzialaniem z tej grupy jest skierowanie zrzutu
niewykorzystanej agci pobranych wod podziemnych do rejonéw zagroich deficytem
wod powierzchniowych. Do dzialeoptymalizacyjnych zaliczastakze przenoszenie poboru
wod podziemnych z ptytkich poziomow wodongeh (o dugj wrazliwosci na cykliczne
zmiany klimatyczne) do gbokich pozioméw uytkowych o dtugim czasie reakcji na zmiany
klimatyczne i stabilizujcym dynamike zasobow. Takie dziatanie tagodzi skutki spadku
infiltracji opadow w posusznym cyklu lat hydrologicznych i zapobiega okresowym deficytom
zasobow wod podziemnych. @Qbng grupe dziatax optymalizacyjnych stanowi sztuczne
zasilanie wod podziemnych i sterowanie odptywem powierzchniowym z wykorzystaniem
budowli i uradzen hydrotechnicznych w korytach i dolinach rzecznyatzozbiornikow
matej retencji. Podobny charakter majabiegi ksztattuice warunki mikro- i mezoreliefu
powierzchni terenu w sposéb sprzygy ograniczaniu sptywu powierzchniowego

I wzrostowi infiltracji efektywnej opadow atmosferycznych do wéd podziemnych. W tej
samej grupie mieszgz sic réwniez dziatania obejmuage wodooszczine technologie
nawadniania rdin.

Wykorzystanie proponowanych wskazahydrogeologicznych do opracowania
dokumentow planistycznych gospodarki wodnejlzie stuito osagnicciu zrownowaonego
zaspokojenia potrzeb wodnych ludiegs gospodarki i ekosysteméw zahych od wod
podziemnych jako nadednego celu rozwoju cywilizacyjnego w warunkach zagroa
mozliwymi negatywnymi skutkami zmian klimatycznych spaeivanych do roku 2050.

W ramach wykonanej zgodnie z zapisamiazahika 1.2 Ramowe] Dyrektywy
Wodnej charakterystyki jednolitych gxi wdd podziemnych przeprowadzono ocepzyka
nieosigniecia celéwsrodowiskowych okrédonych dla kadej JCWPd. W wyniku wykonanej
analizy potencjalnych pres;ji i rzeczywistych oddziatywea stan wod wskazano 38 JCWPd
jako zagraonych nieosignieciem celéw sodowiskowych (ryc. 17).
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Ryc. 17. Wynik oceny ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych w JCWPd

Parametrem wykorzystywanym przy opracowaniu charakterystyk JCWPd oraz ocenie
reprezentatywnad punktéw sieci obserwacyjno-badawczej wod podzigrhnjest ,wiek”
wod wystpujacych w jednostce wynikagy z warunkow zasilania pozioméw wodonggh.
Czas obiegu wody w warstwie wodomej, uzyskany dzki analizie zawartasi trytu,

w ustalonych warunkach przeptywu, nazywany &akzasem przebywania wody w warstwie
wodonodej, jest parametrem pozwajeym wnioskowdé o systemach kgenia i wymiany
wod podziemnych. Uzyskane w ten sposéb informacjea dapghd na dynamike

i odnawialnos¢wod podziemnych w obbie JCWPd, jak réwnie pozwalaj wnioskowa

0 potencjalnym ich zageéeniu zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Dotyozzmitaszcza
moZiwosci prognozowania przenikania zanieczysicze charakterze obszarowym,
powodowanych na przykiad przez rolnictwo. W zalesci od ilosci zbadanych punktow
monitoringu i rozktadu ich ggtoLi na obszarze kraju, uzyskuje¢ sbgolnokrajowy,
regionalny lub lokalny obraz antropogenicznych zmian hydrodynamicznych. Daneagetycz
dynamiki pozwalaj rowniez prognozowa moAiwos¢ i czas odwrdcenia negatywnego trendu
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zmian wskanikéw fizykochemicznych w przypadku JCWPd zagnaych nieosignicciem
celow sérodowiskowych pod wzgblem stanu chemicznego. W ramach realizacji
przedsg¢wziccia w latach 2012-2014dznie wykonano 576 oznadzérytu w probkach wod
podziemnych pobranych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych.

Waznym zagadnieniem realizowanym w ramach niniejszapgrtematycznej byto
wykonywanie modeli numerycznych jednolitycheg@ wdd podziemnych dla JCWPd o
stanie stabym #dz proponowanych jako transgraniczne. W okresiectgh) realizacy
przedmiotowego przedsizigcia opracowano modele numeryczne dla kolejnych M2Bd.

Szczegollnag uwag; podwigcono rownie zagadnieniom zwzanym z procesem
ustanawiania obszarow ochronnych gtownych zbiornikow wdéd podziemnych (GZWP).
W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. wspdlnie z przedstawicielami RZGW
prowadzono prace zwidane z przygotowaniem 8 projektow rozpmizer dyrektorow RZGW
w sprawie ustanowienia obszaréw ochronnych GZWP (tab. 3). Prowadzanoebiesparcie
merytoryczne dla RZGW w zakresie dokumentowania i ochrony GZWP. Weryfikowano
rowniez katalog zakazow, nakazow i ogranitzezalecanych do wprowadzenia
w dokumentacjach hydrogeologicznych. Dyskutowano zasady wyznaczania granic obszarow
ochronnych, dostosowania przebiegu tych granic do wymogow aktu prawa miejscowego oraz
szacowania kosztow ich ustanawiania.

Tab. 3. Wykaz GZWP, dla ktérych w latach 2012-2014 podjeto prace majace na celu opracowanie projektu
rozporzadzenia dyrektora RZGW w sprawie ustanowienia obszaru ochronnego GZWP

Numer i nazwa GZWP
2012 405 Niecka Radomska, 138 Pradolina Torunsko-Eberswaldzka
2013 123 Stargard-Goleniow, 117 Bytow, 330 Gliwice
2014 134 Bbno, 306 Wschowa, 401 Niecka todzka
6. Utrzymywanie 1 modernizacja hydrogeologicznych uradzen

pomiarowych (3 zadania)

Grupa zada zwigzanych z utrzymaniem punktéw sieci obserwacyjno-badaj wod
podziemnych, ich infrastruktury oraz sgtz terenowego, laboratoryjnego, transportowego
i informatycznego w stanie umloziajacym realizagg zada panstwowej stuby
hydrogeologicznej zgodnie =z przyymi standardami na odpowiednim poziomie
merytorycznym. Zadania obejmuprzeprowadzanie cyklicznych przeddw technicznych,
oceny stanu SOBWP, wdzer i aparatury oraz wykonywanie na kbieo koniecznych prac
serwisowych, remontowych Ilub zakupéw stangwyich uzupetnienie wytkowanych
zestawdéw bdz ich dostosowanie do aktualnych potrzeb i wynmagdV zwiazku
z powyzszym zakupy realizowane w ramach rozpatrywanej umawmzane byly przede
wszystkim z wymiaa czesci zamiennych lub uszkodzonych elementéw sfporz aparatury.
Wszystkie prace prowadzono pod nadzorem opiekunéw regionalnych sieci obserwacyjno-
badawczej wod podziemnych, wykonanie prac potwierdzono protokdtem zdawczo-
odbiorczym. Dla utrzymania sprawduod technicznej punktéw sieci obserwacyjno-badawczej
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woOd podziemnych i mdiwosci wiaczania kolejnych punktéw badawczych, konieczne jest
kontynuowanie tych prac w 2015 r. i w latach gpsy/ch.

Panstwowy Instytut Geologlczny PIB
ul.Rakowiecka 4, 00-975 Warszaw.

Tel.224592 441

STACJA HYDROGEOLOGICZNA

1/704 Lubochenek

Ryc.18. Wz¢r tablicy informacyjnej stacji hydrogeologiczne;

Ryc. 20. Stacja hydrogeologiczna | rzedu Zawoja
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Waznym zadaniem realizowanym w analizowanej grupie tgozaej jest dziatalnosé¢
zespotu ds. badazasegOw zanieczyszczezaistniatych w wyniku zdarzeincydentalnych,
awarii lub katastrof. W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. realizowano prace
badawczo-rozpoznawcze, ktére zazwyczaj byty inicjowane zgtoszeniami ze strony lokalnych
witadz samorgdowych lub instytucji prowadzych gospodarkevodna w kraju. W okresie
sprawozdawczym m.in. wykonano ngstijace prace:

— Nowa Ixba — rozpoznanie strefy zanieczyszczenia wod podgiemzwiazkami

chlorowcopochodnymi w rejonie ¢gia dla miasta,

— Sosnowiec, wyrobisko Bor Wschodni — ocena zagm@ dla wod podziemnych
w rejonie wypetnianego skaptona wyrobiska,

— Wesota k. Warszawy - rozpoznanie strefy zanieczyszczenia wod podziemnych
zwiazkiem organicznym MTBE w rejonieggia dla miasta,

— Police — ocena zanieczyszczenia starorzecza Odryzkani ropopochodnymi
pochodacymi ze starej fabryki benzyn,

— Staboszewo — ocena stanu wod w rejonie kopalni wapieni,

— Bierun — ocena wptywu na stosunki wodne przeksztatcersaavb stanowcego
korytarz ekologiczny oraz polder przeciwpowodziowy w obszar o charakterze
obiektow ustugowych,

— Zawiercie — ocena wplywu na stan wod deponowania odpadéw na terenie
wyrobiska w wapieniach gornej jury,

— Rydultowy — ocena wptywu na wody podziemne deponowania odpadow na terenie
wyrobiska pocegielnianego,

— Linowo — ocena wptywu na stan wéd podziemnych rekultywowanego sktadowiska
odpadow komunalnych,

— Piekary $askie — ocena wptywu na stan wod podziemnych deponiawadpadow
z oczyszczalnigiekdw na terenie zrekultywowanej hatdy odpadow.

7. Modernizacja systemu gromadzenia | przetwarzania informaciji
hydrogeologicznych (1 zadanie)

Zadanie obejmufpe realizagj prac majcych na celu utrzymanie i rozwoj systemu
gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych obepgegp nasipujace bazy
danych:

— Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. Bank HYDRO),

— Monitoring Wéd Podziemnych (MWP),

— Baza danych poboru rejestrowanego wod podziemnych (POBORY),

— Baza danych GIS zasobow dyspozycyjnych i perspektywicznych wod

podziemnych dla obszaru Polski,

— Mapa hydrogeologiczna Polski (GIS MHP),

— Baza Danych Gtéwnych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP),

— Mapa obszaréw zagroaych podtopieniami (PODTOPIENIA),

— Jednolite cgsci wéd podziemnych (JCWPA),
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— Baza danych znacznikowadowiskowych.

Celem zadania jest utrzymanie baz danych PSH oraz aplikacjcgtiralo zradzania
danymi w stanie umdiviajacym sSprawn realizacg prac pastwowej stuby
hydrogeologicznej. Na bimco prowadzono wc prace organizacyjne, merytoryczne oraz
informatyczne w zakresie wynikaym z bieacych potrzeb administratorow i ytkownikow
poszczegolnych baz danych. Opracowano rownieowy schemat biznesowy
administratorow/wiacicieli biznesowych elementéw systemu oraz wypracmvanodel
procesu komunikacji dla obstugi zgtogzmicdzy administratorami merytorycznymi aplikacji
w pionie PSH a dziatami utrzymania IT w PIG/lub po stronie wykonawcy zemrggo.
Przeprowadzono talez pierwszy etap wdeenia nargzdzia klasy business analytics
(BA)/business intelligence (BI), ktérego gtownym celem jest dostarczenie PSH szerokich
modZiwosci analityczno-raportowych oraz elastycznego ¢@dzim do udospniania
wybranych danych z baz danych PSH (w tym wdroe infrastruktury hurtowni danych wraz
z aplikacjami do analizy i prezentacji danych).

Realizowano take prace zwizane z zagwarantowaniem publicznego ¢mstdo
informacji hydrogeologicznych. W tym celu przeprowadzono modergizggrtalu
dziedzinowego e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/), na ktérym publikowsaushsyi WMS
prezentugce wybrane zestawienia danych hydrogeologicznych.

www.pgl.gov.pl
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Ryc. 21. Portal ustug e-PSH

Dostosowano talez przegidarke mapowy, e-PSH do dziatania z wdzeniami
mobilnymi, a ponadto rozbudowano funkcjonalnogrzeghdarki mobilnej PIG-PIB
(GeoLOG) w zakresie prezentacji danych hydrogeologicznych. Aplikacja luvreoz
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w nowoczesny dogp do danych z ré¥ch dziedzin geologii integrag na poziomie warstwy
prezentacyjnej dane gromadzone w ramachiz&8&H i PSG (ryc.21 i 22).
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Ryc. 22. Przyktadowy widok aplikacji mobilnej GeoLOG

8. Opracowywanie i publikacjia  materiatdw

I edukacyjnych (3 zadania)

informacyjnych

Grupa zada zwigzanych z opracowaniem i dystrybaigjublikacji pastwowej stuby
hydrogeologicznej, w tym Kwartalnych Biuletynow Informacyjnych Wod Podziemnych,
Rocznikéw Hydrogeologicznych oraz Informatorow PSHcznie w latach 2012-2014
opracowano i opublikowano 12 Kwartalnikdéw, 3 Roczniki oraz 3 Informatory PSH (ryc. 23).
Ponadto prowadzono ligca redakcg nad serwisem internetowym rfswowej stuby
hydrogeologicznej Www.psh.gov.pl, gdzie umieszczano aktualne informacje na temat
dziatalnogci PSH, publikacje i opracowania oraz inne inforreacggtotne dla gospodarki
wodnej w kraju.

BILANS WODNOGOSPODARCZY
BILANS WODNOGOSPODARCZY WOD PODZIEMNYCH
WOD PODZIEMNYCH Z UWZGLEDNIENIEM ODDZIALYWAN
: Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
Z UWZGLEDNIENIEM ODDZIALYWAN W POLSKIEJ CZESCI DORZECZY:
Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI DNIESTRU, DUNAJU, JARFT,
W DORZECZU ODRY — == . LABY, NIEMNA, PREGOLY,
GROUNDWA' ] SWIEZEJ | ICKER
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Ryc.23. Informatory PSH opracowane i opublikowane w latach 2012-2014
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9. Organizacja prac zwigzanych z realizacy zadan PSH (1 zadanie)

Zadanie obejmuje prowadzenie koordynacji wszystkich zgustwowej stuby
hydrogeologicznej w okresie ajbym realizacy przedsiwzigcia. W ramach realizacji zadania
wykonywanie § prace zwizane z organizagjdziatar zespotdw wykonawczych, nadzorem
merytorycznym i technicznym, kontgpl stanu zaawansowania prac | prowadzeniem
sprawozdawczasi. Corocznie opracowywany jest Biuletyn ngawowe) stuby
hydrogeologicznej zawiergpy syntez realizacji zada w biezacym roku. Ponadto obejmuje
obstug; organizacyjn powotanego przez Dyrektora PIG-PIB Zespotu konstida
ds. pastwowej stuby hydrogeologicznej.

Opisane powyej zadania, wykowywane w 9 grupach tematycznycimosta syntez
realizacji poszczegolnych zade okresie trwania umowy od 1 kwietnia 2012 r. donddrca
2015 r. Zestawienie zaflarealizowanych w latach 2012-2014 prezentuje tabgla
Szczegotowy opis prac wykonanych w ramach realizacji poszczegolnych wakialejnych
latach zostat zawarty w rocznych raportach przedstaoyiet) zakres, przebieg oraz wyniki
prac. Podstawowe informacje o zadaniach PSH realizowanych w poszczegoélnych latach
przedstawione zostaty w Biuletynachnpawvowe]j stuby hydrogeologicznych zawiesajych
syntez: realizacji prac.

Tab. 4. Zestawienie zadan realizowanych w latach 2012-2014

Nr

. Nazwa zadania
zadania

I Wykonanie pomiaréw i obserwacji hydrogeologicznych

Przeprowadzenie pompowaczyszczajcych oraz oznaczeskladu chemicznego wody dla
1 oceny stanu technicznego otworow, zagfiow wyniku ingresji, ascenzji wod stonych lub
doptywu woéd zdegradowanych antropogenicznie

Prowadzenie monitoringu wéd podziemnych w strefach granicznych RP ze szczegblnym
uwzgkdnieniem stref intensywnej antropopresji
Obstuga formalno-prawna i organizacyjna sieci obserwacyjno-badawczej wod podziemnych,
3 sprawowanie nadzoru nad stacjami hydrogeologicznymi | etluzkontrola pracy
obserwatoréw terenowych

4 Obstuga i serwis automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP
Prowadzenie pomiarow stanu zwierciadta wéd podziemnych lub wydajroslet, w ramach
5 sieci obserwacyjno-badawczej wéd podziemnych, w 400 nowych punktach obserwacyjnych
ustanowionych w ramach realizacji przesigiecia ,Reorganizacja, rozwoj i przystosowanie

Gromadzenie pomiardw monitoringu §tiowego (poziomu zwierciadta i wydajrogrodet),
weryfikacja i kwalifikowanie ich do zapisania w bazie danych MWP

Organizacja lub reorganizacja oraz prowadzenie monitoringu lokalnego (np. wokéhduz
7 obiektow typu kopalnia egla brunatnego lub dezzaktady przemystowe, ktérych
oddziatywanie jest znagee na caty obszar lub fragmenty kilku JCWPd)

Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udogpnianie zgromadzonych
informaciji
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Prowadzenie, aktualizacja, weryfikacja i udpstianie zasobdéw informacyjnych Centralnega

czej

ranie i

Mapy

ny
N W

anych

wraz

8 Banku Danych Hydrogeologicznych i siedmiu Regionalnych Bankéw Danych
Hydrogeologicznych
Opracowanie w zakresie standardowym wynikéw pomiaroéw w sieci obserwacyjno-badaw

9 poziomu zwierciadta wod podziemnych i wydajoia&ddet, archiwizacja wynikéw
przetwarzania

10 Prowadzenie, aktualizacja i udgstianie zasobow informacyjnych bazy danych MWP w
zakresie ilogiowym

11 Prowadzenie, aktualizacja i udgstianie bazy danych GIS zasobéw dyspozycyjnych i
perspektywicznych wod podziemnych dla obszaru Polski.

12 Prowadzenie bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski - gromadzenie, przetwarz
archiwizowanie danych oraz udgghianie informacji
Aktualizacja, weryfikacja i przetworzenie informacji zgromadzonych w bazie danych GIS

13 | hydrogeologicznej Polski o obiektach i przegsicciach mogcych pogorszg lub
pogarszajcych stan wéd podziemnych
Analiza warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski dla oce

14 | stanu wod podziemnych na obszarach ekosystemdéw o chronionych stosunkach wodnyc
sieci NATURA 2000.

15 Prowadzenie, aktualizacja, weryfikacja i udpstianie bazy danych poboru rejestrowanego
uje¢ wod podziemnych na podstawie oficjalnych danych krajowych (baza POBORY)

16 Prowadzenie, aktualizacja i udgshianie bazy danych znacznikovodowiskowych wod
podziemnych

Il Wykonywanie biezacych analiz i ocen sytuacji hydrogeologicznej

17 Opracowanie mapy rocznej sumy poboru rejestrowanego wod podziemnych w obszarac
bilansowych w skali 1:500 000
Opracowanie mapy zasobow dyspozycyjnych i perspektywicznych woéd podziemnych w

18 |obszarach bilansowych w skali 1:500 000 wraz z wykazem ustalonych zasobéw
dyspozycyjnych i zaktualizowanych zasobdw perspektywicznych
Okreslenie poboru rejestrowanego wod podziemnych w jednolitygéczrh wod

19 |podziemnych (JCWPd) wraz z aktualizacgeny stanu ikciowego wod podziemnych w
JCWPd zagraanych ryzykiem nieogpniecia celow §odowiskowych

20 Opracowywanie i przekazywanie organom administracji publicznej komunikatovzagzdje
sytuacji hydrogeologicznej

IV Opracowywanie oraz przekazywanie prognoz zmian wielléei zasob6w, stanu oraz
zagrozen wod podziemnych
Opracowywanie prognoz sytuacji hydrogeologicznej i og&fzerzed niebezpiecznymi

21 e : . I A ,
zjawiskami zachodymi w strefach zasilania lub poboru wod podziemnych

V Rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wod podziemnych
Prognoza zagrea dla dos¢gpnych do zagospodarowania zasobow wod podziemnych w

22 |warunkach spodziewanych zmian klimatycznych w perspektywie lat do 2030 r. i do 2050 r.
wraz ze wskazaniami do programéw dzaiagodzcych skutki lokalnych deficytow zasobow

23 Oszacowanie kierunku i wielkosprzeptywow oraz chemizmu wéd podziemnych w profilu
granicy pastwa z FederagjRosyjsk (Obwdd Kaliningradzki)

24 Opracowanie modeli numerycznych dla JCWPd o stanie stabym oraz JCWPd proponow.
jako transgraniczne

o5 Charakterystyka wod podziemnych zgodnie z zapisamizaika 11.2 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

26 Prowadzenie dziatawspierajcych ustanawianie obszaréw obszarach ochronnych GZWP
z ocengefektywnogi ochrony zbiornikéw

27 Ocena dynamiki zasilania wod podziemnych w punktach monitoringu JCWPd

VI Utrzymywanie i modernizacja hydrogeologicznych uradzen pomiarowych
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Utrzymanie i rozwéj punktéw badawczych i infrastruktury pomiarowo-technicznej sieci

ei

a
aktow

28 | obserwacyjno-badawczejfmtwowej stuby hydrogeologicznej (prace techniczne, serwisow
remontowe)
Utrzymanie, naprawa, serwis, uzupetnienie zestawwpdo bada oraz sprztu

29 pomiarowego, wymiana zuytej lub uszkodzonej aparatury pomiarowej. Dokonywanie
przeghdow i serwisowania speil terenowego, laboratoryjnego, informatycznego i
transportowego

30 Prowadzenie dziatezespotu ds. badazasegdw zanieczyszciezaistniatych w wyniku zdarze
incydentalnych, awarii lub katastrof

VII Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych
System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzan

31 |informacji hydrogeologicznej, dostosowanie do Dyrektywy INSPIRE oraz do aktualnych i
prawnych

VIII | Opracowywanie i publikacja materiatow informacyjnych i edukacyjnych

32 Opracowanie, publikacja i dystrybucja kwartalnych biuletynéw informacyjnych wéd
podziemnych i rocznikow hydrogeologicznych

33 Opracowanie, publikacja i dystrybucja informatorow PSH

34 Prowadzenie strony internetowej PSH

IX Organizacja prac zwigzanych z realizacy zadan PSH
Organizacja i nadzér prac zwanych z realizagjzadaé PSH, opracowanie i dystrybucja

35 |Biuletynéw PSH, koordynacja prac zwanych z przygotowywaniem danych na potrzeby

raportowania
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